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DECYZJA

Na podstawie: art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust.
1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 553) - dalej ustawy ,,00§” a takze na podstawie§ 3 ust. 1 pkt.
62 rozporzadzenia Rady, Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 I., poz. 1839) oraz art. 49 i 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postgpowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2022,
p0z.2000 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora — Gminy Smykéw w imieniu ktérej
dziala petnomocnik - Pani Agnieszka Zaba — Zabifiska o wydanie decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach
orzekam

L. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsigwzigcia

p-n.: ,Budowa drogi gminnej (KDW.13) w miejscowosci Krolewiec”,

II. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalgcznik Nr 1 do decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach w/w przedsiewziecia.

III. Mapa obejmujaca przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwziecie

stanowi zalgcznik Nr 2 do decyzji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 05.01.2023r. uzupelionym w dniu 02.02.2023r. Gmina Smykow
reprezentowana przez petnomocnika Pania Agnieszke Zabe - Zabifiskg zwrécita si¢ o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia p.n. ,,Budowa drogi gminnej

(KDW.13) w miejscowosci Krélewiec™.
Zgodnie z art. 74 ust. 1 i ust. 2 ustawy 0os do wniosku dotgczono:

 Kkartg informacyjna przedsigwziecia w formie pisemnej oraz na informatycznych nosnikach

danych z jej zapisem w formie elektroniczne;j,

* map¢ w skali zapewniajacej czytelnosé przedstawionych danych z zaznaczonym
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przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz

7 zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddziatywaé przedsigwzigcie,

« poswiadczong przez whasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej w wersji elektronicznej wraz
z licencja Nr GN.6642.2387.2022_2605_CL2, obejmujacej przewidywany teren, na ktérym
bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz przewidywany obszar, na ktéry bedzie

oddziatywaé przedsigwzigcie.

W zwiazku z tym, ze liczba stron przedmiotowego postepowania przekracza 10, zgodnie z art. 74

ust. la ustawy 0o nie dolaczono dokumentu, o ktérym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 6 ustawy 00S.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 00§ stwierdzono, ze
organem wiasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest Wojt Gminy

Smykow..

Na podstawie zlozonej dokumentacji ustalono, ze przedmiotowa inwestycja nalezy do
kategorii przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko,
wymienionej w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.
1839 ze zm.), tj. drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km
inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wylaczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody;

Dlatego tez, w mys$l przywolanych wyzej przepisow realizacja niniejszego przedsigwzigcia

wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) organ prowadzgcy' postepowanie wystapilk
o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce oraz do Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Konskich, ul. Sportowa 7, 26 — 200 Konskie, oraz
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim,

ul. Gabriela Narutowicza 9/13, 97 — 300 Piotrkéw Trybunalski.



W zwigzku z tym, ze liczba stron niniej szego postgpowania przekracza 10, to stosownie do art. 74
ust. 3 ustawy 00§ strony zostaly poinformowane o WSsZCzgciu postgpowania oraz o wystgpieniu do

organdw opiniujgcych. w formie publicznego zawiadomienia — obwieszczenia z dnia 09.02.2023r.

Organy wydaty nastepujace opinie:

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny — pismem znak: NZ.9022.4.4.2023.MS z dnia
17.02.2023 r. wydal opinig, Zze nalozenie obowigzku sporzadzenia raportu oddzialywania

przedsigwziecia na §rodowisko dla przedmiotowej inwestycji nie jest konieczne.

Dyrektor ~ Zarzadu Zlewni w  Piotrkowie Trybunalskim — pismem  znak:
WA.ZZ8.3.4901.1.46.2023.80 z dnia 07.03.2023 r. wydat opinie, ze dla przedmiotowego

przedsigwzigcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska po przedluzeniu terminu zatatwienia sprawy oraz
przeprowadzeniu  swojego  postepowania wyjasniajgcego  postanowieniem  znak:WOO-
11.4220.42.2023.MJA.3 z dnia 13.04.2023 r. wydat opinig, ze dla przedsigwziecia pod nazwg ,,
Budowa drogi gminnej (KDW.13) w miejscowosci Krélewiec, obreb 0003 Krélewiec, gm.
Smykow, planowanego przez Gming Smykéw nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny

oddziatywania na $rodowisko.

Przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsigwzigcia, wypelniajac wymoég art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z pézn. zam.), poinformowano
strony postepowania 0 mozliwosci zapoznania si¢ z zebranymi w toku postgpowania materiatami
dla ww. przedsigwziecia oraz o mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do ztozonych materiatow
W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, Strony na tym etapie
postgpowania nie wypowiedzialy si¢ co do zebranych dowodéw i materiatéw oraz zgloszonych
zadan.

Organ, stwierdzajac brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko, rozwazyl informacje zawarte we wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, opiniach wilasciwych organéw oraz

dokonat stosownej oceny przedsigwzigcia, kierujac sie kryteriami wymienionymi w art. 63 ust. 1

ustawy 00¢, tj.:
1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takse
istotnych rozwigzari charakteryzujgcych Pprzedsigwzigcie:



Planowana do realizacji inwestycja polegajaca na budowie gminnej drogi (KDW.13)
w miejscowosci Krolewiec, na odcinku od skrzyzowania z droga gminna; nr 382013T do dziatki
oznaczonej w ewidencji gruntdw Nr 356 obreb Krélewiec, gmina Smykéw. Budowana droga
bedzie droga publiczng — gminng, klasy D (dojazdowsg) o diugosci ok. 1095 m. Droga
poprowadzona bedzie po nowym $ladzie. Celem inwestycji jest powstanie ukladu drogowego
umozliwiajgcego rozwdj terendéw sgsiednich. Szerokos$é zaprojektowanego pasa drogowego jest

zmienna i miesci si¢ w przedziale od 13 m do 27 m.

W ramach planowanej do realizacji inwestycji planuje si¢ :
- wycinke kolidujgcych drzew i krzewow,

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — humusu,

- budowe odcinka drogi gminnej,

- budowe zjazdéw,

- budowg skrzyzowania z drogg gminng nr 382013 T,

- budowe dwustronnego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej,
- budowe kanalizacji deszczowej,

- oczyszczenie i odmulenie istniejgcych rowow/ciekow,

- budowe infrastruktury technicznej,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
Parametry techniczne przedmiotowej drogi:

- kategoria drogi: gminna,

- klasa drogi: D (dojazdowa),

- nosnos¢ drogi: 115kN/os,

- predkos¢ projektowa: 30 km/h (teren zabudowy),

- kategoria obcigzenia ruchem: KR1,

- szeroko$¢ jezdni 5,0 m ( 2 pasy ruchu po 2,50 m),

- szerokos$¢ chodnika 2,00 m,

- szeroko$¢ zielenca 0,69 m,

- pochylenie poprzeczne jezdni (i) na prostej daszkowe, i = 2%,

- pochylenie podtuzne jezdni od 0,42 % do 3,56%.



Eksploatacja przedmiotowej inwestycji zwigzana bedzie z konieczno$cig odprowadzenia
woéd opadowych oraz roztopowych z powierzchni jezdni, poprzez nadanie spadkéw podtuznych
i poprzecznych jezdni do $cieku przykraweznikowego, a nastepnie do projektowane]j kanalizacji
deszczowej. Odbiornikiem kanalizacji deszczowej beda istniejace otwarte, trawiaste rowy
melioracyjne/cieki niewyréznione wedtug MPHP 2018, zlokalizowane w km ok. 0+431
projektowanej drogi (oznaczone jako W.12 i W.13 w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego) i w km ok. 0+681 (oznaczone jako W.6 i W.7 w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego). Przedmiotowe rowy obecnie przecinajg teren na ktérym bedzie
zlokalizowana projektowana droga. W ramach planowanej do realizacji inwestycji rowy te

przewidziano do oczyszczenia i odmulenia na dhugosci ok.:

- 16w W.12 strona prawa 26 m,

réw W.13 strona lewa 33 m,

réw W.6 strona prawa 13 m,

row W.7 strona lewa 14 m.
Laczna powierzchnia terenu zajeta pod przedmiotowe przedsiewziecie wynosi ok. 1,65 ha.

Zgodnie z mapg ewidencyjng planowana do budowy droga przebiegaé bedzie przez tereny

rolnicze, pastwiska, ki i tereny lesne.

Teren planowanej do realizacji inwestycji oraz obszar oddzialywania objety jest ustaleniami
miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwalg Nr
XXXV/231/2018 Rady Gminy Smykéw z dnia 20 wrzeénia 2018 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Smykéw, dla obszaru obejmujgcego
czgs¢ nieruchomosci potozonych w granicach obrebéw Krélewiec, Salata oraz Miedzierza.
Zgodnie z w/w planem przedmiotowe zamierzenie przebiega przez tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN, tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uslugowej oznaczone symbolem MNU, tereny zabudowy zagrodowej oznaczone
symbolem RM, tereny ustugowe oznaczone symbolem U.

Zgodnie z Kartg Inform‘acyjna, Przedsigwzigcia nat¢zenie ruchu pojazdéw okreslono na poziomie
22 pojazdéw/dobg, a w okresie perspektywicznym 10 lat przewiduje si¢ wzrost natezenia do 309
pojazdéw/dobe.

W ramach przedsigwzigcia przewiduje sie wycinke ok. 24 szt. drzew, z gatunku m. in.:
brzoza, wierzba szara, topola oraz osika. Zakres wycinki obejmuje réwniez usunigcie krzewéw

i zadrzewien (o $rednicy drzew < 15 cm) z powierzchni ok. 3502 m?2,



b) powiqzania z innymi przedsigwzieciami, w szczegolnosci kumulov’vania si¢ oddzialywan
przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie, na ktérym planuje sig
realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewzigcia lub ktorych
oddzialywania mieszczg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwziecia
w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsigwzigciem;

Planowane do realizacji przedsigwzigcia na terenie Gminy Smykow, w szczeg6lnosci zwigzane
z inwestycjami drogowymi, powinny by¢ realizowane w koordynacji, tak aby ograniczy¢
nakladanie si¢ oddziatywan z nimi zwigzanych i aby wyeliminowa¢ i zminimalizowa¢ ucigzliwosci
zwigzane z oddziatywaniem na $rodowisko, poprzez m.in. wiasciwg organizacje rob6t i roztozenie

w czasie prowadzonych prac.

¢) roinorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi;

W zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji wykorzystana zostanie woda, gléwnie
do celow sanitarnych, materialy budowlane (kruszywo lamane, piasek, beton asfaltowy,
prefabrykaty betonowe, cement) w ilosciach niezbgdnych do realizacji inwestycji oraz paliwa
plynne stanowigce naped maszyn i sprzetu budowlanego. Wszystkie uzyte do budowy drogi

materialy, surowce, paliwa i energia beda wykorzystywane zgodnie z obowigzujacymi normami

1 przepisami prawa.

Planowane do realizacji przedsigwzigcie nie ma charakteru dziatalnosci wytworczej ani
produkcyjnej. W fazie eksploatacji/uzytkowania bedzie wystepowato zapotrzebowanie m. in. na
$rodki do utrzymania zimowego drég (uzaleznione od warunkéw atmosferycznych). Ponadto
eksploatacja drogi bedzie wymagala réwniez uzycia materiatéw o asortymencie podobnym do

materiatu zabudowanego - dotyczy wykonywania remontéw drog.

Z uwagi na to , ze w ramach realizacji inwestycji nie bedg wprowadzane obce gatunki oraz
gatunki inwazyjne, nie przewiduje si¢ wplywu na réznorodnosé biologiczna rozumiang jako
liczebnos¢ i kondycja populacji wystepujacych gatunkow, w szczegllnosci  gatunkow
chronionych, rzadkich lub gingcych oraz ich siedlisk, w tym utratg, fragmentacj¢ lub izolacje
siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pelnionych, a takze ekosyétemy — ich kondycje,

stabilnos¢, odporno$é na zaburzenia, fragmentacje i petnione funkcje w srodowisku.



d) emisji i wystgpowania innych ucigiliwosci; przewidywanych ilosci i rodzaju
wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na srodowisko, oraz zagroZenia dla zdrowia
ludzi, w tym wynikajgcego z emisji;

W trakcie realizacji inwestycji nalezy sie spodziewa¢ okresowych ucigzliwosci dla
srodowiska zwigzanych ze wzmozonym transportem, wibracjami, emisja zanieczyszczen
powietrza, halasem oraz powstawaniem odpadéw. Powyzsze emisje bgda mialy charakter

okresowy, a ucigzliwo$ci z nimi zwigzane ustang wraz z zakonczeniem prac budowlanych.

Realizacja przedsiewzigcia wigzaé si¢ bedzie z okresowym zajeciem terenu pod miejsca
magazynowania materialéw budowlanych oraz przechowywania sprzetu budowlanego. Zaplecze
budowy, w tym bazy materialowo — sprzetowej, nalezy zlokalizowaé poza terani lesnymi, na
terenie przeksztalconym antropogenicznie, z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajgcia

i przeksztalcenia jego powierzchni, na powierzchni szczelnej.

Materialy budowlane oraz substancje i preparaty stosowane na etapie realizacji
przedsigwzigcia, z kart charakterystyki, z ktérych wynika, ze mogg one stanowi¢ zagrozenie dla
wod lub dla gleby, nalezy magazynowal na terenie zaplecza budowy na utwardzonym
i uszczelnionym podlozﬁ, w miejscach ostonietych przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych
oraz zabezpieczonych przed dostgpem o0s6b nieuprawnionych. Miejsca te nalezy wyposazy¢
w urzadzenia lub $rodki umozliwiajace zebranie zanieczyszczen, (np. materialy sorbentowe),

w sytuacji przypadkowego wydostania si¢ z opakowan. Po zakorniczeniu prac teren uporzadkowac.

Materialy pedne oraz oleje i smary wykorzystywane na etapie realizacji inwestycji
przedsigwzigcia nalezy magazynowa¢ w zamknigtych i szczelnych pojemnikach, odpornych na
dziatanie przechowywanych w nich substancji, w miejscach ostonietych przed dziataniem

czynnikéw atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostgpem o0sdb nieuprawnionych.

Plac budowy oraz zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w techniczne i chemiczne $rodki do
usuwania zanieczyszczen ropopochodnych (np. materialy sorbentowe). W przypadku wycieku

substancji ropopochodnych nalezy je niezwlocznie usungé.

Ewentualne tankowanie, serwisowanie oraz parkowanie maszyn i urzgdzen oraz pojazdéw
budowlanych nalezy prowadzi¢ na terenie specjalnie przygotowanych placéw w obrebie zaplecza
budowy. Mozliwe jest tankowanie i serwisowanie stacjonarnych maszyn i urzadzen budowlanych
poza ww. miejscami, pod warunkiem zabezpieczenia gleby w miejscu ich posadowienia za pomoca

materialéw  technicznych umozliwiajacych ujgcie ewentualnych wyciekéw  substanciji

ropopochodnych.



Emisja halasu oraz zanieczyszczen powietrza w czasie realizacji przedsiewzigcia bedzie
miata charakter okresowy i odwracalny, a ucigzliwosci z nig zwigzane ustang wraz z zakonczeniem
prac budowlanych. W/w emisje oraz ewentualne ucigzliwosci akustyczne podczas prowadzonych
prac budowlanych bedg minimalizowane tj.: prace z wykorzystaniem pojazdéw, maszyn i urzadzen
budowlanych emitujacych hatas do otoczenia, w szczeg6lnosci takich jak: samochody ci¢zarowe,
koparki, spycharki, wibromloty, ciagniki, maszyny i urzadzenia do zageszezania gruntu, maszyny
i urzadzenia do ciecia betonu i innych materiatéw twardych nie beda prowadzone w godzinach od
22.00 do 6.00 (poniedziatek — sobota) oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy. Inwestor unikal
bedzie réwniez réwnoczesnej pracy pojazdéw, maszyn i urzadzen budowlanych emitujacych hatas

do otoczenia. Zabrania si¢ pozostawienia pojazdéw i maszyn pracujacych na biegu jatowym.

Podczas realizacji przedsiewziecia bedg mialy miejsce rowniez inne ucigzliwosci zwigzane
z emisja zanieczyszczen z procesu spalania paliw w silnikach maszyn bpdowlanych i pojazdow
transportowych. Emisje te beda mialy charakter okresowy, a ucigzliwosci z nimi zwigzane ustang
wraz z zakoficzeniem prac budowlanych. W celu zminimalizowania emisji zanieczyszczen
powietrza teren prowadzonych prac nalezy utrzymywa¢ w stanie ograniczajacym pylenie,

a w przypadku pogody suchej i wietrznej stosowa¢ zraszanie.

Transport urobku ziemnego oraz materialow bedzie prowadzony z wykorzystaniem
istniejacej sieci drég, z uzyciem §rodkoéw zabezpieczajacych przed pyleniem (przykrycia skrzyh
samochodéw), masy bitumiczne nalezy transportowa¢ samochodami, w ktérych skrzynia

tadunkowa wyposazona bedzie w oponicze ograniczajacg emisj¢ oparéw asfaltow.

W celu zabezpieczenia $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem nalezy
dbaé o wilasciwg jako$¢ i sprawno$¢ sprzetu, maszyn, urzadzen, wykorzystywanych do prac
budowlanych przy realizacji planowanego przedsigwziecia. Na etapie realizacji inwestycji nalezy
zapewnié zaplecze sanitarne w postaci przenosnych sanitariatow, ktérych zawartos¢ winna by¢

usuwana przez uprawnione podmioty i okresowo wywozona do oczyszczalni $ciekow.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw i ich ewentualnym odwodnieniem nie
mogg powodowa¢ zmian stanu wody na gruncie wplywajacych ze szkoda na grunty sasiednie.
W miejscach skrzyzowan z istniejacg infrastruktura roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie

z warunkami okre§lonymi przez wtasciwych zarzadcow.

Powstale na etapie realizacji przedsigwzigcia odpady nalezy magazynowaé na terenie
specjalnie przygotowanych placéw zlokalizowanych w obrebie zaplecza budowy. Odpady
niebezpieczne nalezy magazynowaé selektywnie w zamknigtych i szczelnych pojemnikach,
odpornych na dziatanie przechowywanych w nich substancji. Place i miejsca przeznaczone do

magazynowania odpadéw niebezpiecznych nalezy zlokalizowaé na utwardzonym i szczelnym
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podiozu, w miejscach oslonigtych przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych oraz

zabezpieczonych przed dostgpem os6b nieuprawnionych.

Place i miejsca przeznaczone do magazynowania odpadow nalezy wyposazy¢ w urzadzenia
lub $rodki umozliwiajgce zebranie odpadéw, w sytuacji ich przypadkowego wydostania sie
z pojemnikéw. Ilosci oraz rodzaje tych urzadzen lub srodkéw nalezy dostosowac do ilosci i rodzaju
magazynowanych odpadéw. W przypadku wydostania sie odpadéw z pojemnikéw, nalezy je
niezwlocznie usungé. Natomiast w przypadku wycieku substancji  ropopochodnych,
zanieczyszczony grunt nalezy mozliwie jak najszybciej i starannie zebraé, a nastgpnie przekazaé

uprawnionym podmiotom.

Powstale niezanieczyszczone masy ziemne nalezy w maksymalnym  stopniu
zagospodarowac na terenie inwestycyjnym majac na uwadze zachowanie wartosci przyrodniczych,
zakaz zmian stanu wody na gruncie ze szkoda dla gruntéw sasiednich oraz zapisy art. 101 r. ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska, tj. gleba i ziemia uzywane do prac ziemnych
powinny spetniaé standardy jakosci srodowiska jak dla gruntéw wystepujacych w miejscu uzycia
tej gleby lub ziemi. Ewentualny nadmiar mas ziemnych nalezy przekazaé uprawnionym

podmiotom.

Analizowany odcinek drogi gminnej znajduje si¢ w sgsiedztwie terendw rolniczych,
pastwisk, Igk i terenéw lesnych. Zgodnie z dokumentacjg w projektowanym pasie drogowym
odcinka drogi gminnej nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw roslin oraz grzybow,

a takze siedlisk przyrodniczych, objgtych ochrona.

Na terenie planowanego do realizacji przedsiewzigcia stwierdzono wystepowanie gatunkow
zwierzat, podlegajacych ochronie m.in.: bogatka, kret, kos oraz jaszczurka zwinka. Wyzej
wymienione zwierzgta objete sg ochrona, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
16 grudnia 2016r. Powyzsze gatunki zwierzat zaliczane sa do gatunkdéw powszechnie i do$é licznie

wystepujacych w regionie. Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla w/w gatunkow.

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje si¢ wycinke ok. 24 szt. drzew
z gatunku m.in.: brzoza, wierzba szara, topola oraz osika, zakres obejmuje réwniez usunigcie
krzewéw i zadrzewieri (o $rednicy drzew < 15 cm) z powierzchni ok. 3502 m2. Zgodnie z Kartg
Informacyjng Przedsiewzigcia wycinka drzew i krzewow prowadzona bedzie w okresie od 16
pazdziernika do konca lutego tj. poza sezonem legowym wigkszosci gatunkéw ptakéw.
Prowadzenie wycinki poza w/w terminem prowadzone bedzie pod nadzorem przyrodniczym.
Znajdujgce si¢ w rejonie prowadzonych prac drzewa i krzewy nieprzewidziane do wyciecia na czas
realizacji zabezpieczyé przed uszkodzeniem, np. poprzez odeskowanie pni drzew, przykrycie

i zabezpieczenie odkrytych korzeni, a w razie potrzeby podlewanie. W obrebie systemu
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korzeniowego drzew prace ziemne nalezy wykonywaé recznie i nie dopuszczaé do przesuszenia
gruntu. Bezposrednio pod koronami drzew, w obregbie strefy korzeniowej nie sktadowaé
materialow budowlanych oraz ziemi z wykopdw, nie lokalizowaé placéw skladowych.
W przypadku uszkodzenia korzeni lub galezi uszkodzenie nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim
srodkiem ochronnym, wykopy zasypywaé miejscowym gruntem warstwami zgodnie z kolejno$cia
jego wydobycia. Zgodnie z przedtozong dokumentacjg zaplecze budowy zlokalizowane zostanie

poza terenami lesnymi.

Planowane do realizacji przedsigwzigcie wigzac¢ si¢ bgdzie z wykonywaniem wykopow.
Wykopy winno si¢ zasypywaé sukcesywnie, a w przypadku koniecznosci pozostawienia otwartych
wykopdw nalezy je zabezpieczy¢ lub przykry¢ np. siatka tak, aby uniemozliwi¢ wpadanie do nich
drobnych zwierzat. Przed zasypaniem wykopow nalezy je sprawdzié' pod katem obecnosci
zwierzat. W przypadku stwierdzenia zwierzat na etapie realizacji nalezy przenie$é je w bezpieczne

miejsce, na tereny sgsiednie o zblizonych warunkach siedliskowych, niekolidujgce z inwestycja.

Jak wynika z Karty Informacyjnej Przedsigwzigcia w celu zminimalizowania wptywu planowanej
inwestycji na faung¢ wszelkie prace ziemne beda realizowane w okresie: od polowy sierpnia do
polowy pazdziernika, gdy zwierz¢ta beda juz po okresie rozrodczym, a jednoczeénie nie bedg
przebywaé na stale w zimowych kryjéwkach, co pozwoli im na znalezienie bezpiecznych miejsc
zimowania poza terenem prac. Prowadzenie prac ziemnych poza ww. terminem mozliwe jest

wylacznie pod nadzorem przyrodniczym.

W kierunku pétnocno-wschodnim w odlegtosci ok. 2 km od planowanej do realizacji
inwestycji znajduje si¢ granica korytarza ekologicznego Puszcza Swietokrzyska GKPAC-6,
a w odleglosci ok. 3 km na wschéd — korytarz Czestochow-Wschéd GKPdC-4. Przedmiotowe
zamierzenie polega na budowie drogi po nowym ladzie. Biorac pod uwage przewidywane
natezenie ruchu na przedmiotowej drodze (w perspektywie 309 pojazdéw na dobe) migracja
zwierzat odbywac si¢ bedzie po powierzchni drogi. Jak wynika z ,,Poradnika projektowania przejsé
dla zwierzat i dziatan ograniczajacych $miertelnosé fauny przy drogach” (Rafat T. Kurek) takie
rozwigzania mogg byé stosowane w przypadku duzych i $rednich zwierzat przy drogach
0 natezeniu ruchu ponizej 10 000 pojazdéw/dobe oraz w przypadku matych zwierzat przy drogach
0 natgzeniu ponizej 500 pojazdow/dobe. Biorge pod uwage powyzsze nie przewiduje sig, aby
inwestycja mogta znaczaco negatywnie oddzialywaé na warunki migracji zwierzat.

Planowane do realizacji zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane zostanie na terenie
Konecko-Lopusznianskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla ktérego obowiagzujg ustalenia
Uchwaty Nr XXXV/616/13 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 23 wrzesnia 2013 r.

dotyczacej wyznaczenia Konecko-Lopusznianskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz.
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Woj. Swiet. z 2013 r., poz. 3308 ze zm.). Z uwagi na to, ze planowane do realizacji
przedsiewzigcie zostato zaliczone do inwestycji celu publicznego (art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami), stosownie do zapiséw art. 24 ust. 2 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie majg zastosowania dla niego zakazy okreslone
w w/w uchwale Sejmiku Wojewoddztwa Swietokrzyskiego. Przedlozona dokumentacja wykazata
brak znaczacego negatywnego wpltywu na ochrong przyrody obszaru chronionego krajobrazu przy
uwzglednieniu uwarunkowan wskazanych w przedmiotowej decyzji. Realizacja przedsigwzigcia
nie bedzie kolidowaé ze wskazanymi dziataniami w zakresie czynnej ochrony ekosystemow

wymienionych w w/w uchwale Sejmiku Wojewddztwa Swigtokrzyskiego.

Jednoczesnie nalezy tutaj zaznaczy¢, ze decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie
zezwala na przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych.
W przypadku, gdy realizacja inwestycji wigzata si¢ bedzie z naruszeniem zakazéw w stosunku do
gatunku objetego ochrong, wynikajacych z ustawy o ochronie przyrody, na odstgpstwo od zakazoéw

nalezy uzyska¢ odregbne zezwolenie.

Podczas eksplantacji, przedmiotowa inwestycja oddziatywaé bedzie przede wszystkim na

klimat akustyczny, jako$¢ powietrza oraz srodowisko gruntowo-wodne.

Klasyfikacja terenéw akustycznie chronionych, znajdujgcych si¢ w sasiedztwie
przedmiotowej drogi dokonana zostata na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania tereny bezposrednio
przylegajace do w/w drogi to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone
symbolem MN, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej oznaczone symbolem
MNU, tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolem RM, dla ktérych obowigzujg standardy
akustyczne odpowiednio jak dla terenéw przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej tj. 61 dB w porze dziennej i 56 dB w porze nocnej oraz jak dla terenéw zabudowy
jednorodzinnej i ushugowej oraz zagrodowej tj. 65 dB w porze dziennej i 56 dB w porze nocnej
zgodnie z rozporza,dzepiem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. z 2014 r. poz.112). Natezenie ruchu
pojazdéw oszacowano docelowo na 309 poj./dob¢. Wedlug analiz obliczeniowych zawartych
w karcie informacyjnej przedsigwzigcia na etapie eksploatacji nie przewiduje sie przekroczen
warto$ci dopuszczalnych pozioméw hatasu okreslonych w w/w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska na terenach chronionych akustycznie. Przedmiotowa droga planowana jest dla

zapewnienia dojazdu do zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i ustugowej, ktérg przewidziano na

tym obszarze w planie miejscowym.
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Analizowany odcinek drogi ze wzgledu na okre§lone w karcie informacyjnej
przedsiewzigcia natezenie ruchu pojazddéw, nie powinien takze spowodoWaé ponadnormatywnej
imisji substancji zanieczyszczajacych powietrze. Ocenia si¢, ze wielkosci imisji na terenach
znajdujgcych si¢ poza pasem drogowym nie powinny przekroczyé standardéw okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia
dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji

w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845).

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji zwigzana bedzie z konieczno$cig odprowadzenia
wod opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni, poprzez nadanie spadkéw podhuznych
i poprzecznych jezdni do $cieku przykraweznikowego, a nastgpnie do pr'ojektowanej kanalizacji
deszczowej. Odbiornikiem kanalizacji deszczowej beda istniejace otwarte, trawiaste rowy
melioracyjne/cieki niewyréznione wedtug MPHP 2018, zlokalizowane w km ok. 0+431
projektowanej drogi (oznaczone jako W.12 i W.13 w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego) i w km ok. 0+681 (oznaczone jako W.6 i W.7 w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego). Przedmiotowe rowy obecnie przecinajg teren na ktérym bedzie
zlokalizowana projektowana droga. W ramach przedsiewziecia rowy te przewidziano do

oczyszczenia i odmulenia na dlugosci ok.:
- 16w W.12 strona prawa 26 m, 8,

- ré6w W.13 strona lewa 33 m,

- réw W.6 strona prawa 13 m,

-ro6w W.7 strona lewa 14 m.

Prace w obrgbie ww. rowéw/ciekow nalezy prowadzié w sposéb niepowodujacy ich
zanieczyszczenia oraz zaklécenia drozno$ci. Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych
z terenu planowanego przedsiewzigcia do istniejacych rowéw/ciekéw w zarzadzie innych
podmiotéw zostanie wykonane na warunkach zarzadcow. Biorac pod uwage natezenie ruchu
pojazdéw oceniono, ze ww. wody nie bedg zawieraty zanieczyszczen w ilosciach przekraczajacych
100 mg/l zawiesin ogélnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych. Przyjety sposéb
odprowadzania wod nie moze powodowaé zmian stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntow

sgsiednich. Nadmieni¢ nalezy, ze odprowadzenie wod do $rodowiska regulowa¢ bedzie stosowne

pozwolenie wodnoprawne.

W trakcie eksploatacji przedsiewzigcia bedg wytwarzane odpady powstajace z ewentualnych

remontdw 1 czyszczenia drogi. Odpady te nalezy zagospodarowaé zgodnie z zasadami
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gospodarowania odpadami okreslonymi w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), tzn. odpady nalezy selektywnie magazynowa¢ na
terenie Inwestora, w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach
zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ do $rodowiska zanieczyszczen z zapewnieniem ich
sprawnego odbioru przez uprawnione podmioty. Teren planowanego przedsigwzigcia
w obowigzujagcym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostal wskazany pod

budowe drég obstugujacych przyszla zabudowe mieszkaniowa.

W zwigzku z tym, ze przedmiotowa inwestycja polega na budowie drogi gminnej po nowym
$ladzie, w sgsiedztwie terenéw rolniczych, pastwisk, lak i terenéw lesnych, powstanie nowy,
wyraznie widoczny, liniowy element w krajobrazie. Nastapi zmiana sposobu uzytkowania gruntéw
znajdujacych si¢ w projektowanym pasie drogowym. Teren planowanego przedsiqwzié;cia
w obowigzujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostal wskazany pod

budowe drog obstugujacych przyszlg zabudowe mieszkaniows, zagrodowa i ustugowa.

W przypadku likwidacji przedsiewzigcia teren nalezy uporzadkowaé. Odpady nalezy prawidiowo
zabezpieczy¢ oraz zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
e) ocenionego w oparciu o wiedzg naukowq ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub katastrof

naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uiywanych substancji i stosowanych
technologii, w tym ryzyka zwiqzanego ze zmiang klimatu;

Ryzyko wystgpienia powaznej awarii na analizowanym terenie moze byé zwiagzane
z powazng awarig w transporcie drogowym, niekontrolowanym wyciekiem przewozonych
substancji niebezpiecznych, wyciekiem ptyndéw eksploatacyjnych na skutek usterek technicznych
pojazdéw samochodowych albo maszyn budowlanych. Drogowy przewo6z towaréw i ladunkéw
niebezpiecznych regulujg stosowane przepisy wprowadzajgce m.in. odpowiednie procedury
i instrukcje bezpieczenstwa. Realizacja inwestycji ma na celu zapewnienie bezpiecznego dojazdu
do terendw przeznaczonych w planie miejscowym pod zabudowe¢ mieszkaniowa, zagrodowa
i ustugows, a tym samym zmniejszenie ryzyka wystapienia awarii. Przedsigwzigcie nie wigze si¢

z ruchem tranzytowym, drogi prowadzi¢ beda ruch lokalny.

Biorgc pod uwage Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16
kwietnia 2014 r. zmieniajaca dyrektywe 2011/92/UE w sprawie oceny wplywu wywieranego przez
niektdre przedsigwzigcia publiczne i prywatne na srodowisko i implementacje do prawa polskiego,
analizujgc adaptacj¢ przedsigwziecia do zmian klimatu, w tym elementy wptywajgce na tagodzenie

tych zmian nalezy stwierdzi¢, ze:
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- wystapi emisja do powietrza, w tym gazdéw cieplarnianych w zwigzku ze spalaniem paliwa
w silnikach pojazdéw, maszyn na etapie realizacji i eksploatacji,
- przedsigwzigcie usytuowane jest poza terenami osuwisk (http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/),

obszarami zagrozenia powodziowego (http://mapy.isok.gov.pl/imap/),

- w rozwigzaniach projektowych wymagany jest dobér odpowiednich materialéw i technologii

wykonania,

- przedsigwzigcie ze wzgledu na swoj charakter i lokalizacje jest neutralne wzgledem oddzialywan
zwigzanych z kleskami zywiolowymi jak np. susze, podnoszacy si¢ poziom moérz, sztormy, erozja

wybrzeza i intruzje wod zasolonych.
W zwigzku z powyzszym wpltyw na zmiany klimatu ocenia si¢ jako nieznaczny.

2. Usytuowanie przedsigwziecia — ze zwréceniem uwagi na mozliwe zagrozenie srodowiska — zwlaszcza
przy istniejgcym uiytkowaniu terenu, zdolnosé samooczyszczania sig Srodowiska i odnawianie zasobéw
naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych plandw
zagospodarowania przestrzennego

a) planowane przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na:

e obszarach wybrzezy i Srodowiska morskiego,
e obszarach przylegajacych do jezior,

e obszarach gérskich - wymienionych w Zarzadzeniu nr 18/2000 Wojewody
Swigtokrzyskiego z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowosci
zaliczonych do terenéw podgérskich i gorskich na terenie wojewddztwa swietokrzyskiego
(Dz. Urz. Woj. Swiet. z 2000 r. Nr 13 poz. 104),

* obszarze o znacznej gestosci zaludnienia — planowana droga przebiega po nowym $ladzie
i prowadzi¢ bgda ruch lokalny zwigzany z planowana, zgodnielz miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, zabudows mieszkaniows, zagrodowg i ustugows. Prace
budowlane beda prowadzone w porze dziennej. Z uwagi na charakter inwestycji na etapie
eksploatacji nie przewiduje si¢ znaczacego oddzialywania w zakresie zanieczyszczen

powietrza, emisji hatasu oraz powstawania $ciekow,

* obszarach stref ochronnych uje¢ wéd - wedlug informacji zawartych na stronie

internetowe;j http://warunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap/,

 obszarach ochrony uzdrowiskowej w kierunku potudniowym, w odleglosci ok. 63 km od

planowanego do realizacji przedsiewziecia zlokalizowany jest teren uzdrowiska Busko -
Zdroj,
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obszarach ochronnych zbiornikéw wod srédladowych — najblizszy taki obszar to Gtéwny
Zbiornik Zagnanski Nr 414 zlokalizowany w odleglosci ok. 1,66 km planowanej drogi

w kierunku potudniowo-zachodnim,

obszarach o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne —
w przypadku ewentualnego odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy: wstrzymaé wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia przy uzyciu dostgpnych $rodkéw, niezwlocznie zawiadomié o tym
Swigtokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe

poinformowaé Wajta Gminy Smykow,

terenie parku mnarodowego, parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody, zespolu
przyrodniczo-krajobrazowego, stanowiska dokumentacyjnego, uzytku ekologicznego,
korytarza ekologicznego, nie koliduje z pomnikami przyrody. W odleglosci ok. 6,26 km od
planowanej drogi w kierunku potudniowo—wschodnim znajduje si¢ Suchedniowsko-
Oblegorski Park Krajobrazowy. W kierunku pétnocno-wschodnim w odleglosci ok. 2 km
od zamierzenia znajduje si¢ granica korytarza ekologicznego Puszcza Swietokrzyska
GKPdC-6 (zrédto: https://mapa.korytarze.pl/zaktadka Mapa korytarzy ekologicznych
2012), a w odlegtosci ok. 3 km na wschod - korytarz ekologiczny Czestochowo-Wchod
GKPdC-4 (Zrédto:https://mapa. korytarze.pl/ zakladka Mapa korytarzy ekologicznych
2005). Biorac pod uwage zasiggi charakter oddziatywania inwestycji, nie przewiduje sie
wplywu planowanego przedsigwzigcia na w/w obszarowe formy ochrony przyrody i ww.
korytarze,

obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin
i zwierzat, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarach
sieci ekologicznej Natura 2000 — w odlegtosci ok. 5 km od przedmiotowej drogi w kierunku
poludniowym znajduje si¢ Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Lasy Suchedniowskie
PLH260010. Uwzgledniajac odlegtosé inwestycji, zakres, charakter przedsiewziecia oraz
zasigg jego oddziatywania na srodowisko, zastosowane rozwigzania chronigce rodowisko,
nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego oddziatywania na $rodowisko przyrodnicze
oraz na cele ochrony obszaréw Natura 2000, tj.: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk

gatunkow roslin i zwierzat, gatunki, dla ktérych ochrony wyznaczono obszary Natura 2000

oraz ich integralnos¢ i powigzania z innymi obszarami.
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b) przedsiewzigcie jest zlokalizowane:

e na terenie Konecko - Lopusznianskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, o czym mowa

w pkt 1 lit. d niniejszej decyzji.,

e czesciowo na obszarach lesnych - w zwigzku z realizacjg inwestycji istnieje konieczno$é
wycinki. Wycinka drzew i krzew6w, prowadzona bedzie w okresie od 16 pazdziernika do
konca lutego tj. poza sezonem legowym wigkszosci gatunkow ptakéw. Prowadzenie
wycinki poza ww. terminem prowadzone bgdzie pod nadzorem przyrodniczym. Znajdujace
si¢ w rejonie prac drzewa i krzewy nieprzewidziane do wyci.ecia na czas realizacji
przedsigwzigcia nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem np. poprzez odeskowanie pni
drzew, przykrycie i zabezpieczenie odkrytych korzeni, a w razie potrzeby podlewanie.
W obrebie systemu korzeniowego drzew prace ziemne nalezy wykonywaé recznie i nie
dopuszcza¢ do przesuszenia gruntu. Bezposrednio pod koronami drzew, w obrebie strefy
korzeniowej nie skladowaé materialow budowlanych oraz ziemi z wykopéw, nie
lokalizowa¢ placéw sktadowych. W przypadku uszkodzenia korzeni lub gatezi uszkodzenie
nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim $rodkiem ochronnym, wykopy zasypywaé miejscowym
gruntem warstwami zgodnie z kolejnosciag jego wydobycia. Zgodnie z przediozona

dokumentacja zaplecze budowy zlokalizowane zostanie poza terenami lesnymi,

e obszarach wodno-blotnych, innych obszarach o plytkim zaleganiu wod podziemnych,
w tym siedlisk t¢gowych oraz ujscia rzek — w kierunku pétnocno-wschodnim, w odlegtosci
ok. 815 m od przedmiotowej inwestycji przeplywa rzeka Czarna Taraska. Teren na ktérym
bedzie zlokalizowana projektowana droga przecinajg rowy melioracyjne/cieki
niewyréznione wedtug MPHP 2018. W ramach inwestycji przewidziano ich oczyszczenie
i odmulenie. Prace w obrgbie ww. rowdw/ciekéw nalezy prowadzié w sposéb

niepowodujacy ich zanieczyszczenia, zaktécenia droznosci,

e w Swietle obowigzujacych przepiséw Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajacej ramy wspdlnotowego dzialania
W dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna), cele planowania
i gospodarowania wodami majg zostaé osiagnigte poprzez wdrozenie zadan zawartych
w dokumentach planistycznych. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisly zatwierdzonego rozporzadzeniem Rady Infrastruktury z dnia 4
listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (t.

J- Dz. U. 22023 1. poz. 300) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest:
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- w zlewni Jednolitej Czgsci Wéd Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem
RW200006254459 hazwanym Czarna od Krasnej do Plebanki, zaliczonym do regionu
wodnego Srodkowej Wisly. Status — naturalnej czesci wod, stan ogdlny — zly, zagrozona
ryzykiem nieosiggniecia celow srodowiskowych. Celem $rodowiskowym jest dobry stan
ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany
wskaznik diadromiczny D, zapewnienie drozno$ci cieku wedlug wymagan gatunkéw

chronionych.

Dla w/w Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych przewidziano odstepstwo polegajace na
odroczeniu terminu osiggnigcia celéw srodowiskowych jest zwigzane z tym, ze nie s osiggnigte

(lub sg zagrozone) cele srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikoéw: ogdlny wegiel organiczny;

- na terenie Jednolitej Czesci Wod Podziemnych oznaczonej Europejskim kodem GW200085,
zaliczonym do regionu wodnego Srodkowej Wisty. Stan ilosciowy dobry, stan chemiczny dobry,
ocena ryzyka nieosiggnigcia celow srodowiskowych niezagrozona. Celem srodowiskowym dla
przedmiotowej JCWPd jest dobry stan chemiczny i ilosciowy. Dla ww. JCWPd nie przewidziano

odstepstw.

Majac na uwadze charakter przedsigwzigcia oraz rozwigzania opisane w niniejszej decyzji
planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla osiagniecia celéw $rodowiskowych
wyznaczonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.
3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1i2:

Zasigg oddzialywania inwestycji bedzie miat charakter lokalny, ograniczony do terenu
przedsigwzigeia i prac w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Ucigzliwosdci, takie jak emisja
zanieczyszczen powietrza, halas oraz powstawanie odpadéw, wystepowaé bedg z najwigksza

intensywnoscia w trakcie prac budowlanych i zwigzane beda z praca maszyn i urzadzen.

Z uwagi na to, ze nie przewiduje si¢ przekroczen standardéw jakosci $rodowiska nie
stwierdzono koniecznodci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, Planowana budowa

drogi nie bedzie miata znaczacego wplywu na walory krajobrazowe oraz bioréznorodnosé.

Transgraniczne oddziatywanie na srodowisko nie wystapi, poniewaz lokalizacja inwestycji

znajduje si¢ w centralnej Polsce.

Biorgc pod uwagg przeprowadzong w toku postepowania w sprawie oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na $rodowisko, analize kryteriow planowanego przedsiewziecia w zakresie
0 ktérym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji

o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
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oddzialywania na S$rodowisko, dokonang w szczegélnosci na podstawie wniosku, karty
informacyjnej przedsigwziecia, jak réwniez poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Kielcach, Paistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Konskich
oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, organ wtasciwy do wydania decyzji
uznal, ze planowane do realizacji przedsiewzigcie jest zgodne z wymaganiami przepiséw
0 ochronie $rodowiska. W zwigzku z powyzszym, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ustawy 00$
stwierdzit w niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania

przedsigwzigcia na Srodowisko.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

7. Od niniejszej decyzji shuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Kielcach za posrednictwem Wojta Gminy Smykéw w terminie

14 dni od daty jej dor¢czenia.

2 W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje, Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do

wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna

1 prawomocna.

Pobrano oplatg skarbowq na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (t,j. Dz.
U.z2023 r., poz. 412).

Zalaczniki:

1. Charakterystyka przedsigwzigcia

2. Mapa obejmujaca przewidywany teren na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie
Otrzymuja:

1. Pelnomocnik — Pani Agnieszka Zaba - Zabifiska

2. Strony postgpowania w formie obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa

3. a/a.
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Do wiadomosci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce.
2. Panstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, ul. Sportowa 7, 26 — 200 Korskie.

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, ul.
Gabriela Narutowicza 9/13, 97 — 300 Piotrkéw Trybunalski,
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Zalgcznik nr 1 do decyzji Wéjta Gminy Smykéw
OS.R6220.01.2023.10 z dnia 11.05.2023 r

Charakterystyka przedsigwzigcia p.n.:

»Budowa drogi gminnej (KDW.13) w miejscowosci Krélewiec”

Przedmiotowe przedsigwziecie polega na budowie drogi gminnej w miejscowosci Krolewiec
w wojewddztwie $wietokrzyskim, powiecie koneckim, gminie Smykéw. Budowana droga

bedzie droga publiczna — gminna, klasy D (dojazdows).
Przedmiotowa droga bedzie droga jednojezdniowa, dwupasmowa, dwukierunkowsg
z obustronnym chodnikiem i zieleicem. Odwodnienie drogi bedzie realizowane za pomoca
spadk6éw podtuznych i poprzecznych jezdni oraz odcinkéw kanalizacji deszczowej ze zrzutem
wod do istniejacych rowéw. Droga poprowadzona bedzie po nowym $ladzie. Celem inwestycji
jest powstanie uktadu drogowego umozliwiajacego rozwéj terenéw sasiednich. Szerokogé
zaprojektowanego pasa drogowego jest zmienna i miesci si¢ w przedziale od 13 m do 27 m.
Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

e Wycinke drzew i krzewow,

¢ Zdjgcie warstwy urodzajnej — humusu,

® Budowg odcinka drogi gminnej klasy D o dtugosci ok. 1095m,

e Budowg zjazdow,

® Budowg skrzyzowania z droga gminng Nr 382013T,

¢ Budoweg dwustronnego chodnika o nawierzchni z kostki brukowe;j,

¢ Budowg kanalizacji deszczowej,

® Budowg infrastruktury technicznej,

® Oczyszczenie i odmulenie istniejgcych rowéw/ciekéw

¢ Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Plac budowy i jego zaplecze zorganizowany bedzie z uwzglednieniem zasady minimalizacji
zajgcia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni. Sprzet i urzadzenia wykorzystywane podczas

budowy bedzie sprawny. Zastosowane bedg odpowiednie zabezpieczenia terenu bazy

1



materialowej i paliwowej zaplecza budowy poprzez uszczelnienie podioza w miejscu

sktadowania substancji stanowigcych zagrozenie dla $rodowiska gruntowo — wodnego.

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje si¢ wycinke ok. 24 szt. drzew z gatunku
m.in.: brzoza, wierzba szara, topola, osika, zakres obejmuje réwniez usuniecie krzewdw
i zadrzewien (o $rednicy drzew < 15 cm) z powierzchni ok. 3502 m2. Wycinka drzew
1 krzewéw prowadzona bedzie w okresie od 16 pazdziernika do konica lutego tj. poza sezonem
legowym wigkszosci gatunkéw ptakow. Prowadzenie wycinki poza ww. terminem prowadzone

bedzie pod nadzorem przyrodniczym.

Zasigg oddziatywania przedsigwzigcia bedzie miat charakter lokalny, ograniczony do terenu
inwestycji i prac w bezposrednim sgsiedztwie przedsiewzigcia. Ucigzliwosci, takie jak emisja
zanieczyszczen powietrza, hatas, powstawanie odpadéw, wystepowaé beda z najwieksza

intensywnoscig w trakcie prac budowlanych i zwiazane bgda z pracg maszyn i urzadzen.

Nie stwierdzono koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, poniewaz nie
przewiduje si¢ przekroczenia standardéw jakosci Srodowiska. Planowana budowa nie bedzie

miata znaczacego wptywu na walory krajobrazowe oraz bior6znorodnosé.



Zalgcznik nr 2 do decyzji Wojta Gminy Smykow
0S.R6220.01.2023.10 z dnia 11.05.2023 r

Mapa obejmujgca przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane
przedsigwzigcie
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