Smykow, dnia 15.06.2023 r.

0S.R6220.01.2022.32

DECYZJA

Na podstawie: art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust.

1 iwust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku

1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na

srodowisko (t.j. Dz. U. z 2023 1., poz. 553 ze zm.) - dalej ustawy ,,00$” a takze na podstawie§ 3 ust.

1 pkt. 40 lit. a rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie

przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)

oraz art. 49 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postepowania administracyjnego

(t. j. Dz. U. z 2023r., poz.775), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora — BMI Polska Sp. z o.0.

w imieniu ktérej dziata petnomocnik ~ Pan Szymon Bujak o wydanie decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach

IL.

orzekam

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowiske dla
przedsigwzigcia p.n.: ,Wydobywanie ilowcéw i mulowcéw triasowych ze zloza
» Kozéw — Pole I” polozonego w miejscowosciach Kozéw ( gm. Smykéw) i Huta ( gm.

Radoszyce)”.

Okre§li€ warunki i wymagania dotyczace planowanego przedsiewzigcia

W nast¢pujacym zakresie:

. wydobywanie kruszywa naturalnego nalezy prowadzi¢ z projektowanego obszaru

gorniczego ,,Kozéw — Pole I A” z powierzchni nie przekraczajacej ok. 14,04 ha, metoda
odkrywkows, systemem wglgbnym, $cianowym, pigtrami wydobywczymi z warstwy

suchej i zawodnionej, bez uzycia materialtéw wybuchowych;

. migjsca tankowania pojazdéw wskaza¢ na utwardzonej powierzchni poza terenem objetym

wydobywaniem kopalin;

. podczas wydobywania kruszywa stosowaé sprawny technicznie sprzet i urzadzenia;

. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjaé natychmiastowe dziatania

w celu usunigeia awarli oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu, zanieczyszczony

urobek nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;

5.teren inwestycji wyposazy¢ w materialy sorpcyjne umozliwiajace szybkie usuniecie



ewentualnych wyciekéw paliw;

6. nadklad skladowaé w sposéb niepowodujacy zaklécenia warunkéw odptywu wod
opadowych, a takze nie zmieniajacy warunk6w gruntowo — wodnych;

7. na etapie realizacji $cieki bytowe odprowadza¢ do szczelnego zbiornika bezodptywowego,
zbiornik systematycznie opréznia¢ przez uprawnione podmioty;

8. wody opadowe odprowadzaé powierzchniowo na tereny Inwestora;

9. wode z odwodnienia kopalni odprowadzaé tak jak dotychczas, do istniejacego rowu, na

warunkach posiadanego pozwolenia wodnoprawnego;
10. wyrobisko zabezpieczy¢ przed nielegalnym skfadowaniem odpadow.

III. Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zalacznik Nr 1 do  decyzji

o §rodowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsigwzigcia.

IV. Mapa obejmujagca przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane

przedsi¢wzigcie stanowi zalaeznik Nr 2 do decyzji.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 18.08.2022r. ( data wplywu 06.09.2022r) uzupelnionym w dniu
25.10.2022r. BMI Brass Sp. z 0. 0. reprezentowana przez pelnomocnika Pana Szymona Bujaka
zwrocita sie o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia p.n.:
. Wydobywanie itowcow i mulowcow triasowych ze zloia ,, Kozow — Pole I ” polozonego

w miejscowosciach Kozow ( gm. Smykow) i Huta ( gm. Radoszyce)”.
Zgodnie z art. 74 ust. 1 i ust. 2 ustawy oos$ do wniosku dofgczono:

« karte informacyjna przedsiewzigcia w formie pisemnej oraz na informatycznych nos$nikach

danych z jej zapisem w formie elektronicznej,

o mape w skali zapewniajacej czytelno$¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigeie, oraz

z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddziatywa¢ przedsigwziecie,

« poswiadczong przez wtasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej, obejmujacej przewidywany
teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz przewidywany obszar, na ktory

bedzie oddzialywaé przedsigwzigcie,

« wypisy i wyrysy z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego dla obszarow



realizacji przedsigwzigeia i obszaru oddziatywania w granicach gminy Smykoéw i gminy

Radoszyce,

* uproszczone wypisy z rejestru gruntow pozwalajgce na ustalenie stron postepowania,

w zakresie niezbednym do wykazania, ze liczba stron postepowania przekracza 10;

» pelnomocnictwo.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 00$ stwierdzono, ze
organem wiasciwym do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest Wéjt Gminy
Smykoéw.

Na podstawie ztozonej dokumentacji ustalono, ze przedmiotowa inwestycja nalezy do
kategorii przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na grodowisko, o ktérych
mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2023 1., poz. 553) w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 40 lit.
a rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzieé mogacych

znaczaco oddziatywa¢ na §rodowisko (Dz. U. z 2019 1., poz. 1839 ze zm.).

Dlatego tez, w mysl przywolanych wyzej przepiséw realizacja niniejszego przedsigwzigcia

wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 553 ze zm.) organ prowadzacy
postgpowanie wystapit o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, ul. Szymanowskiego 6, 25-361
Kielce, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Piotrkowie
Trybunalskim, ul. Gabricla Narutowicza 9/13, 97 — 300 Piotrkéw Trybunalski oraz dzialajac
zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy oo$ do Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce, ul. Zeromskiego 28,
26 — 230 Radoszyce.

W zwigzku z tym, Ze liczba stron niniejszego postgpowania przekracza 10, to stosownie do
art. 74 ust. 3 ustawy oo$§ strony zostaly poinformowane o wszczeciu postepowania oraz
0 wystapieniu do organéw opiniujagcych. w formie publicznego zawiadomienia — obwieszczenia
z dnia 07.11.2022r.

Pismem z dnia 16.01.2023 r. pelnomocnik Inwestora poinformowal o zmianie nazwy



whnioskodawcy z BMI Braas Sp. z o. 0. na BMI Polska Sp. z o.0. i zalgczyt nowe petnomocnictwo

dla Pana Szymona Bujaka.

Organy wydaly nastepujace opinie:

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim — pismem znak:
WA.ZZS$.3.435.1.331.2022.80 z dnia 20.12.2022 r. (data wptywu 27.12.2022r.) wydal opinig, ze
dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania
na drodowisko i wskazal na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach warunkéw i wymagan, ktore zostaly ujete w sentencji niniejszej decyzji.
Dodatkowo po analizie przestanych uzupelnien Karty Informacyjnej Przedsigwzigcia pismem znak:
WA.ZZ$.3.435.1.331.2022.80.2 z dnia 23.02.2023r (data wplywu 01.03.2023r.) Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, podtrzymat swoje stanowisko, ze dla
przedmiotowego przedsiewzigcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na

$rodowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Radoszyce — postanowieniem znak: BKS.6220.7.2022 z dnia
08.02.2023r. (data wptywu 10.02.2023r.) zaopiniowal pozytywnie planowane przedsigwzigcie
polegajace na ,, Wydobywanie ifowcéw i mulowcow triasowych ze zoia Kozéw — Pole I”
polotonego w miejscowosciach Kozéw ( gm. Smykow) i Huta ( gm. Radoszyce)” w przedtozonym
przez Wéjta Gminy Smykéw zakresie objgtym wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach dla tego przedsigwzigcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska po przedluzeniu terminu zalatwienia sprawy
oraz przeprowadzeniu swojego postepowania wyjasniajacego postanowieniem znak:WOO-
11.4220.405.2022.MW.5 z dnia 09.05.2023 r. wydal opini¢, ze dla przedsigwzigcia pod nazwa
Wydobywanie ilowcéw i mutowcéw triasowych ze zloza , Kozéw — Pole I” potozonego
w miejscowosciach Kozéw ( gm. Smykéw) i Huta ( gm. Radoszyce), planowanego przez BMI
Polska Sp. z 0.0., ul. Wschodnia 26, 45 — 449 Opole, dziatajacego za posrednictwem pelnomocnika
Pana Szymona Bujaka, nie istnieje konieczno$é przeprowadzenia oceny oddzialywania na

srodowisko.

Przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsiewziecia, wypetniajagc wymég art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), poinformowano strony
postepowania o mozliwosci zapoznania si¢ z zebranymi w toku postgpowania materiatami dla ww.
przedsiewzigcia oraz o mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do zlozonych materiatow
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, Strony na tym etapie

postgpowania nie wypowiedzialy si¢ co do zebranych dowodéw i materialéw oraz zgloszonych
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zadan.

Organ, stwierdzajac brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko, rozwazyl informacje zawarte we wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach w karcie informacyjnej przedsiewziecia, opiniach wiasciwych organéw oraz

dokonat stosownej oceny przedsigwziecia, kierujgc si¢ kryteriami wymienionymi w art. 63 ust. 1

ustawy 00§, tj.:
1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takie
istotnych rozwigzari charakteryzujgcych prrzedsiewzigcie:

Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na kontynuacji eksploatacji itowcdéw i mulowcow
triasowych ze zloza ,,Kozow” w obrebie wydzielonego Pola I, w granicach planowanego obszaru
gémiczego ,,Kozéw — Pole I A” o powierzchni ok. 14,04 ha, polozonego w miejscowosciach
Kozéw (gmina Smykéw) oraz Huta (gmina Radoszyce). Teren realizacji przedsigwziecia zostat

zaznaczony na mapie stanowigcej zatacznik do niniejszej decyzji.

Niniejsze postgpowanie w sprawie o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia pn. ,, Wydobywanie ifowcéw i mutowcow triasowych ze zioza ,, Kozéw — Pole I”
polozonego w miejscowosciach Kozéw ( gm. Smykéw) i Huta ( gm. Radoszyce)” prowadzone jest
w celu uzyskania koncesji na eksploatacje ztoza. Itowce i mutowce triasowe z Pola I stanowiacego
zachodnia czgé¢ ztoza , Kozdéw” eksploatowane byly od 2004 r. w oparciu o koncesje Wojewody
Swictokrzyskiego znak: SR.V.7412-7/03 z dnia 08.05.2003 r., wraz ze zmianami wprowadzonymi
decyzja tego organu znak: SR.V.7412-75/04 z dnia 4.11.2004 r. oraz decyzjami Marszatka
Wojewédztwa Swietokrzyskiego znak: OWS.V.7511-11/08 z dnia 05.05.2008 r., znak:
OWS.V.7422.16.2012 z dnia 06.06.2012 r., znak: S$O-V.7422.1.8.2022 z dnia 17.03.2022 r.
z terminem waznosci do dnia 08.05.2023 r. w obrgbie obszaru goérniczego ,.Kozéw — Pole I”
o powierzchni ok. 12,28 ha i terenu gérniczego ,,Kozé6w — Pole I” o powierzchni ok. 16,35 ha.
Eksploatacja rozpoczgta zostala od czesci pdtnocnej z postepem frontu eksploatacji na potudnie.
Od roku 2013 prace wydobywcze zostaly wstrzymane. W latach 2015 r. i 2018 r. zostal wznowiony
ruch zakladu gémiczego jedynie w zakresie wypompowania czeSci wod kopalnianych
znajdujacych si¢ w wyrobisku gérniczym. Aktualnie powierzchnia wyrobiska liczona po skarpach
ztozowych wynosi ok. 2,8 ha, a liczona po zewngtrznych skarpach w pietrze nadkladowym ok. 3,9
ha. W poélnocno-zachodnim narozniku wyrobiska prowadzono wewnetrzne zwalowanie
powstajacych w ramach wydobycia mas ziemnych i skalnych (usuwanego nadkladu i przerostdw)
w ilosci ok. 73 490 m®. Poziom zwierciadta wody w wyrobisku, podlegajacy wptywom warunkéw
atmosferycznych, waha si¢ od rzgdnej ok. 266 m n.p.m. do rzgdnej ok. 268 m n.p.m.
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W potudniowo-zachodniej, nieeksploatowanej, czgsci Pola I znajdujg si¢ magazyny surowca Nr 1i
Nr 2, na ktérych zalega zapas surowca w lacznej ilosci ok. 62 220 Mg (ok. 31 110 m?). Przy
zachodniej granicy ztoza znajduje sie zwatowisko zewngtrzne nadktadu i przerostow, na ktorym

znajduje si¢ ok. 147 tys. m®.

W ramach planowanego do realizacji przedsigwzigcia nastgpi poszerzenie granic
dotychczasowego obszaru gérniczego o teren istniejgcych zewngtrznych zwatowisk nadktadu, na
ktérych zgromadzono masy o lacznej objetosci ok. 147 tys. m?. Znajdujace si¢ na nich masy beda
sukcesywnie przemieszczane do wyrobiska (zwalowanie wewnetrzne), nastgpi likwidacja
zwalowisk zewnetrznych. W pierwszej kolejnoséci przemieszczone zostang masy ziemne i skalne
znajdujace si¢ na obszarze planowanej eksploatacji. W granicach przedsi¢wzigcia zaplanowano
tymczasowe zwatowisko humusu o powierzchni ok. 0,19 ha i wysokosci ok. 4 m, usytuowane przy
potudniowo-wschodniej granicy zloza (poza planowanym obszarem gérniczym ,.Kozéw — Pole I
A”), waly z humusu usypane wzdtuz poludniowej granicy zloza o wysokosci ok. 4 m i szerokosci
do 6 m. Zgodnie z uproszczonym wypisem z ewidencji gruntdw w obrebie terenu przedsigwzigcia
znajda sie uzytki kopalne oraz grunty IV i V klasy bonitacyjnej, a takze odcinek drogi gminnej.
Granice terenu gérniczego nie ulegng zmianie w stosunku do stanu obecnego. Poza granicami
terenu planowanego przedsigwziecia ale w granicach obecnego terenu gorniczego (ktérego granice
nie ulegna zmianie) znajduja sie istniejace 4 zbiorniki sedymentacyjne (do ktérych kierowane sa,
do oczyszczenia z zawiesiny, wody wypompowane z wyrobiska przed odprowadzeniem do rowu),
kontenerowe zaplecze socjalne, istniejagce waly humusu usypane wzdiuz drogi gminnej Kozoéw-
Huta (strona wschodnia). Inwestor nie planuje zadnych prac na tych obiektach w zwigzku
z kontynuacja eksploatacji towcéw i mulowcoéw ze ztoza ,Kozéow —Pole I”. Infrastrukturg
techniczna zakladu stanowia przylacze do zewngtrznej sieci energetycznej oraz przylgcze do

gminnej sieci wodociggowe;.
Teren przedsiewzigcia i projektowany obszar gérniczy ,.Kozow — Pole IA” znajduje si¢
w bezposrednim sgsiedztwie:
e od strony pétnocnej - terenéw rolnych, za ktérymi zlokalizowane sg tereny zabudowy
mieszkaniowej miejscowosci Kozéw (w odleglosci ok. 75 m i dalej);
e od zachodu — terenéw lesnych, gruntéw zadrzewionych i zakrzewionych, a dalej uzytkéw

i nieuzytkéw rolnych;

e od potudnia — terenéw uzytkéw i nieuzytkow rolnych oraz zabudowy mieszkaniowe]

miejscowosci Huta (najblizsza posesja w odlegtosci ok. 25 m);



* od strony wschodniej - drogi gminnej, a za nig uzytkéw i nieuzytkéw rolnych (pozostate

Pola Il illl ztoza ,,Kozéw™).

Eksploatacja tak jak dotychczas prowadzona bedzie metoda odkrywkowa, systemem Scianowym,
bez uzycia materialtow wybuchowych, od miejsca zakoficzenia eksploatacji ztoza w 2013 r.

w kierunku potudniowym i potudniowo-wschodnim.

Z uwagi na geometri¢ bryty ztoza (nachylenie stropu i spagu w kierunku WNW, generalnie
rownolegle do powierzchni terenu, przy réznicy rzednych rzedu 20 m), réwniez poszczegblne
pigtra i poziomy eksploatacyjne beda miaty takie nachylenie. Spag najnizszego poziomu bedzie si¢
pokrywal ze spagiem zloza — rzgdne od ok. 254,9 m n.p.m. w péinocno-zachodnim narozu do ok
280,6 m np.m. w potudniowo-wschodnim narozu. Eksploatacja bedzie prowadzona pigtrami
cksploatacyjnymi o wysokosci ok. 4 m. W miejscach, gdzie wysoko$é skarp pister
eksploatacyjnych bedzie przekracza¢é 4 m, beds one ksztattowane dwuetapowo: w pierwszym
etapie do wysokosci (glebokosci) ok. 4 m, a nastepnie zabierka do wiasciwego polozenia. Kat
nachylenia $cian eksploatacyjnych w zlozu na poszezegolnych poziomach wynosié bedzie ok. 63°.
Dla zachowania statecznosci skarpy wyrobiska, migdzy poziomami pozostawione beda potki
ochronne o szeroko$ci okoto 5 m, co pozwoli na uzyskanie kata generalnego nachylenia skarpy

w ztozu w granicach od 24° do 32°, w zalezno$ci od miazszosci zloza.

Nad zlozem na powierzchni ok. 7,6 ha zalega nadktad w postaci czwartorzedowych osadéw
ilasto-gliniastych i piaszczystych, a takze stropowych partii utworéw triasowych (piaskowce,
mutowce, ilowce). Przewazaja utwory ilasto-gliniaste, podicielone miejscami zawodnionymi
piaskami i mutkami. Srednia grubosé nadkiadu wynosi ok. 2,78 m. Ilo$¢ nadktadu oszacowano na
ok. 211 000 m? (tj. ok. 422 000 Mg).

Zgodnie z KIP zasoby geologiczne =zloza ,Kozéw” w granicach objetego
zagospodarowaniem Pola I wedlug stanu na 31.12.2021 r. wynoszg 1 173,62 tys. m?, w tym poza
filarami ochronnymi 1 149,53 tys. m®. Roczne wydobycie nie przekroczy 100 000 Mg (tj. ok. 50
000 m?), a dzienne 1 600 Mg. Kopalnia bedzie funkcjonowaé ok. 160 dni w roku, w porze dziennej
(4. w godz. 6.00 - 22.00), dotyczy to réwniez wywozu kopaliny z zaktadu gérniczego.

Jak wskazano w karcie informacyjnej przedsigwziecia planowane wydobycie prowadzone
bedzie przy zachowaniu paséw ochronnych dla zabezpieczenia terenéw sasiednich,
z uwzglednieniem szerokosci wynikajacych z Polskiej Normy PN-G-02100. Mozliwosé
ewentualnych zmian w tym zakresie begdzie przedmiotem analizy przez wlasciwy organ

administracji geologiczne;.



Urabiana koparks kopalina, bedzie ladowana tym samym urzgdzeniem bezposérednio na
wozidla, ktére transportowaé bedg urobek na sklad surowca zorganizowany na zlozu jeszcze nie
eksploatowanym w obrebie Pola I oraz na wierzchowinie zwalowiska wewngtrznego. Pod
magazyny wydobytej kopaliny przewidziano obszar przy wschodniej granicy planowanego obszaru
gérniczego ,,Kozéw —Pole I A” o powierzchni ok. 5,5 ha. Inwestor zaklada gromadzenie na terenie
przedsigwziecia maksymalnie dwukrotnej wielkos¢ rocznego wydobycia tj. do 100 tys. m?.
Kopalina bedzie zwatowana w hatdach o wysokosci ok. 7m. Przy uzyciu ladowarki kotowej
kopalina ladowana bedzie na samochody cigzarowe odbiorcéw. Nie przewiduje sig zadnych
proceséw przerabiania kopaliny. Ponadto w wyrobisku pracowaé bedzie koparka do zdejmowania
naklfadu, ktéry bedzie wywozony wozidlami na wewngtrzne zwatowisko nadkladu. Na zwalowisku

pracowa¢ bedzie spycharka.

Przed wznowieniem eksploatacji konieczne bedzie wypompowanie wody z wyrobiska na
warunkach posiadanego przez Wnioskodawce pozwolenia wodnoprawnego (decyzja Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
znak: WA.ZUZ.3.421.918.2018.MS z dnia 11.03.2019 r.), poprawe stanu technicznego drog

wewngtrznych, wprowadzenie na kopalni¢ maszyn.

Po zakoniczeniu eksploatacji ztoza powstanie wyrobisko welgbne o powierzchni ok. 11,44 ha
i glebokosci max. 20 m. Wyrobisko koficowe planuje si¢ zrekultywowaé w kierunku rolnym,

z mozliwos$cig utworzenia zbiornika wodnego.

b) powigzania z innymi przedsiewzigciami, w szczegdlnosci kumulowania sig¢ oddzialywar
priedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie, na ktérym planuje sig
realizacje priedsiewzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub ktorych
oddzialywania mieszczg sig w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia
w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsigwzieciem;

Na potudnie i potudniowy - zach6d od terenu przedsigwzigeia znajdujg si¢ dwa zloza itowcow
i mutowcéw triasowych tj. ,Nalewajkéw 17 i ,Nalewajkow 2”. Zgodnie z kartg informacyjng
przedsigwziecia dla ztoza ,Nalewajkoéw 17 zostala wydana koncesja na wydobycie kopaliny, ale
obecnie nie jest ono eksploatowane. W dokumentacji wskazano, iz w przypadku wznowienia
eksploatacji tego zloza, nie bedzie dochodzito do kumulacji si¢ oddziatywan na Srodowisko
z eksploatacjg zloza , Kozéw — Pole I”. Kopalnie te posiadaja bowiem rézne drogi dojazdowe
i rézne polozenie wzgledem najblizszej zabudowy mieszkaniowej. W zakresie odwodnienia

wyrobisk, odbiornikiem wéd dla tych kopalni sa inne cieki wodne.



Wydobycie metoda powierzchniows zt6z , Kozéw ~Pole I” i ‘Nalewajkow 1” bedzie wigzalo sig
z przeksztatceniem rzezby terenu. Niemniej jednak z uwagi na dotychczasowa eksploatacje zmiany

w krajobrazie juz nastapity, a planowane zamierzenie nie zmieni jego charakteru.

Wydobycie kopaliny ze zioza ,, Kozéw — Pole I” winno by¢ prowadzone w koordynacji z innymi
przedsigwzigciami w rejonie analizowanej kopalni tak, by wyeliminowa¢ i zminimalizowaé

ucigzliwosci zwiazane z jego oddziatywaniem na $rodowisko.

¢) rdinorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi;

Samo przedsigwzigcie dot. wykorzystania zasobow naturalnych — kopaliny w postaci
ilowedw i mutowcéw. W kopalni do napedu silnikéw spalinowych w maszynach roboczych
stosowany bedzie olej napedowy. Woda do celéw socjalno-bytowych pobierana bedzie z gminne;
sieci wodociggowej, natomiast do zraszania nawierzchni drég wewnetrznych, technologicznych,

Z rzapia.

Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze na terenie przedsigwzigcia nie wystepujg siedliska
przyrodnicze oraz gatunki roélin podlegajace  ochronie prawnej. Poza terenem
przedsigwzigcia/planowanych prac, w obrebie terenu goérniczego (na pdinoc od osadnikow)
stwierdzone zostalo stanowisko gatunku rosliny chronionej czeSciowo centurii pospolite;
(Centaurium erythraea). Stanowisko to zgodnie z informacjami przedstawionymi w karcie

informacyjnej przedsigwzigcia nie jest zagrozone zniszczeniem w ramach zamierzenia.

Z uwagi na charakter i skale przedsigwziecia, usytuowanie poza obszarami Natura 2000,
pokrycie szata roslinng i zastosowane dziatania ochronne w stosunku do zwierzat opisane
w punkcie 2 niniejszej decyzji, niewprowadzanie w zwiazku z realizacjg inwestycji obcych
gatunkéw, gatunkéw inwazyjnych, nie przewiduje sic wplywu na réznorodnosé biologiczng
rozumiang jako liczebnos¢ i kondycja populacji wystepujacych gatunkéw, w szczegdlnosci
gatunkéw chronionych, rzadkich lub gingcych oraz ich siedlisk, w tym utratg, fragmentacje lub
izolacj¢ siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pelnionych, a takze ekosystemy — ich kondycje,

stabilnos¢, odporno$é na zaburzenia, fragmentacje i petnione funkcje w $rodowisku.

d) emisji i wystgpowania innych ucigiliwosci; prrzewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych
odpadow oraz ich wplywu na srodowisko, oraz zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego
Z emisji;

Eksploatacja ztoza poprzedzona bedzie pracami zwiazanymi z usunieciem nadkladu znad

zloza (ok. 19 000 m* humusu i ok. 192 000 m® utwordw gliniasto-piaszczystych), ktory bedzie



zdejmowany koparkg na przedpolu eksploatacji. W ramach tych prac w pierwszej kolejnosci
usuwana bedzie warstwa humusu (gleby), ktéry czgsciowo tj. ok. 10 000 m* zezwatowany zostanie
oddzielnie na tymczasowym zwatowisku przy poludniowo-wschodniej granicy ztoza
i tymczasowych watach usypanych wzdluz potudniowej granicy zioza. Docelowo zostang one
zlikwidowane, a gromadzony na nich humus zostanie wykorzystany w koncowym etapie
rekultywacji jako material glebotworczy. Pozostaty przewidziany do usunigcia nadktad bedzie na
biezaco, sukcesywnie wykorzystywany do prac rekultywacyjnych w czgsci zloza juz
wyeksploatowanej. Utwory gliniasto-piaszczyste nadktadu oraz powstale w ramach eksploatacji
przerosty ptonne w ilosci ok. 100 tys. m* zwalowane beda na zwalowisku wewngtrznym
(w wyrobisku), w obszarze juz wyeksploatowanej czgéci zloza poczynajac od jego pdlnocnego
fragmentu i podazajac w kierunku potudniowym. Inwestor zaklada mozliwos¢ prowadzenie
zwatowania wewnetrznego w obrebie calego wyrobiska eksploatacyjnego i jego formowanie
maksymalnie do rzgdnych terenu otaczajacego powstate wyrobisko oraz kierowanie na nie osadow

ze stawéw osadnikowych, gdyby w przysztosci pojawita sig taka potrzeba.

Najblizsze tereny zabudowy mieszkaniowej wzglgdem terenu przedsigwzigeia (planowanego
obszaru gérniczego ,.Kozéw — Pole I A”) wedlug faktycznego zagospodarowania znaj duja si¢ ok.
75 m na péoc i ok. 25 m na potudnie od granic terenu przedsigwzigcia/ planowanego obszaru

gbrniczego ,,Kozow —Pole I A”.
7rédtem hatasu na terenie kopalni bedg maszyny i pojazdy zwiazane z dziatalno$cig zaktadu tj.:

o 2 koparki (prace przy urabianiu zloza i zatadunku na samochody oraz zdejmowaniu
nadktadu) o mocy akustycznej maksymalnie do 100 dB kazda,

e spycharka (praca na zwalowisku wewnetrznym)o mocy akustycznej maksymalnie do 105
dB,

e ladowarka o mocy akustycznej maksymalnie do 107 dB,

o wozidla technologiczne (przewéz kopaliny i nadkladu) o mocy akustycznej maksymalnie
do 102 dB,

samochody ciezarowe o mocy akustycznej maksymalnie do 100 dB.

Do powyzszych obliczefi przyjeto natgzenie ruchu na poziomie 30 przejazdéw w ciagu 8
godzin czasu odniesienia pory dziennej. Zrédha hatasu pracujace na kopalni, w tym wywodz
kopaliny, beda funkcjonowaly tylko w porze dziennej i dla tej pory zostaly wykonane
obliczenia emisji hatasu. Zgodnie z analiza akustyczna przedstawiona w karcie informacyjnej
przedsiewziecia przed eksploatacja ztoza w czesci potudniowej nalezy wykona¢ wzdluz

potudniowej i potudniowo-wschodniej granicy terenu przedsigwzigcia (planowanego obszaru
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gémiczego ,,Kozéw — Pole I A”) wal o wysokosei min. 3 m (w czesci potudniowo-wschodniej
bedzie to zwalowisko humusu), jako ciagla barier¢ ograniczajgcg rozprzestrzenianie hatasu na
znajdujacy si¢ i bedaca w trakcie realizacji na tym kierunku zabudowe mieszkaniows. Ponadto
w przypadku wydobycia zloza w wysunigtym najdalej na potudnie narozniku terenu
przedsigwzigcia (gdzie planowane wydobycie znajduje si¢ najblizej zabudowy mieszkaniowej
zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 229/2, 227, 226/1 i 226/2 obreb Kozéw), w pasie terenu
od granicy terenu przedsigwzigcia pokrywajacego sie z granica obszaru gorniczego ,,Kozoéw -
Pole I’ do min. 30 m na péinoc tj. w glab terenu kopalni, konieczne bedzie ograniczenie pracy
obu koparek jednocze$nie do max. 4,5 godziny (dla kazdej z nich) w ciggu 8 godzin czasu

odniesienia dla pory dzienne;j.

Jak wynika z obliczen i zalacznikow graficznych, w analizowanej sytuacji na granicy terenéw
chronionych akustycznie, przy uwzglednieniu powyzszych dziatan przewidywany poziom hatasu
wynikajacy z dziatalnosci zakladu gomiczego (wydobycie kopaliny, usuwanie mas ziemnych
i skalnych) nie przekroczy wartosci 50 dB w porze dziennej tj. wartoéci dopuszczalnej w porze
dziennej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej okreSlonej w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku
(tj. Dz. U. 22014 r., poz. 112).

Planowane przedsigwziecie bedzie zrédlem emisji niezorganizowanej zanieczyszczen
zwigzanych ze spalaniem paliw w silnikach wykorzystywanych maszyn, pojazdéw oraz unos pyhu

z drog. Na terenie kopalni w ramach przedsiewziecia bedg pracowaty:

o 2 koparki przy zdejmowaniu nadkladu i urabianiu ztoza,
e 1 spycharka do formowania zwatowiska nadkladu,
-# 1 ladowarka przy zaladunku kopaliny na samochody ciezarowe,

e wozidla do przewodu wewnatrz zakladu wydobytej kopaliny i usuni¢tego nadkiadu
o ladownosci do 40 Mg,

» samochody cigzarowe wywozace kopaling poza teren zakladu gérniczego o tadownosci ok.

24 Mg.
W powyzszych obliczeniach przyjgto 4 przejazdy w ciggu godziny roboczej wozidet z nadktadem,
4 przejazdy na godzing wozidel z wydobyta kopaling oraz 5 przejazdéw w ciggu godziny
samochodéw ciezarowych. W celu ograniczenia emisji wtdrnej pytu wszystkie drogi wewnetrzne
na kopalni w warunkach pogody suchej i wietrznej beda zraszane z wykorzystaniem mobilnej

polewaczki. Intensywnos¢ zraszania zaleze¢ bedzie od aktualnych warunkéw pogodowych.

11



Przeprowadzone analizy dla maksymalnego wydobycia kopaliny na poziomie 100 000
Mg/rok i 1 600 Mg/dobe (z uwzglgdnieniem tta zanieczyszczefi powietrza okreslonego przez
Giowny Inspektorat Ochrony Srodowiska Departament Monitoringu Srodowiska Regionalny
Wydziat Monitoringu Srodowiska w Kielcach — pismo z dnia 13.06.2022 r., znak: DMS-
K1.731.1.100.2022), wykazaly, ze przedsigwzigcie poza granicami dysponowania Inwestora nie
bedzie powodowaé przekroczenia dopuszczalnych pozioméw substancji w powietrzu okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych
substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. z 2021 1., poz. 845) oraz warto$ci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia
2010 r. (Dz. U. 2 2010 ., Nr 16, poz. 87) w stosunku do pyhu zawieszonego PM 10, PM 2,5, NOy,
tlenku wegla dwutlenku siarki, weglowodoréw alifatycznych, benzenu a takze opadu pylu, w tym

ze wzgledu na ochrong roslin.

W ,Programie ochrony powietrza dla wojewddztwa $wictokrzyskiego wraz z planem
dziatan krétkoterminowych” przyjetym Uchwala Nr XXII/291/20 Sejmiku Wojewodztwa
Swietokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. wyznaczone zostaty dziatania naprawcze. Program ten
zostal opracowany w zwigzku z odnotowaniem w 2018 roku przekroczenia standardow jakosci
powietrza w wojewddztwie §wigtokrzyskim, dla strefy $wigtokrzyskiej z uwagi na przekroczenia
pozioméw dopuszczalnych pytu zawieszonego PM 10 i PM 2,5 fazy II oraz poziomu docelowego
benzo(a)pirenu. W celu ograniczenia ucigzliwosci powodowanych funkcjonowaniem analizowanej
kopalni konieczne jest stosowanie wskazanych w nim dzialan w zakresie ograniczenia emisji
niezorganizowanej pochodzacej z zaktadéw wydobycia m.in. dot. eliminacji pracy na biegu
jalowym silnikéw spalinowych maszyn i $rodkéw transportu w czasie przerw, zraszaniu woda
powierzchni pylacych, ograniczeniu predkosci samochod6éw cigzarowych poruszajacych sig¢ po
obszarach pylacych, unikaniu zbgdnego przemieszczania materialéw (minimalizacja naruszania

pryzm).

Nalezy zapewni¢ utrzymanie drog publicznych, znajdujacych si¢ w rejonie planowanego terenu
gérniczego, w tym celu nalezy podjaé dzialania organizacyjne i techniczne w porozumieniu

z zarzgdcami tych drég.

W trakcie eksploatacji w zaglebionym wyrobisku eksploatacyjnym gromadzg sig¢ wody
opadowe lub roztopowe oraz nieznaczne ilosci wod podziemnych z pozioméw czwartorzgdowego
i triasowego. Naptywajace do wyrobiska wody sa kierowane do zlokalizowanego w jego najnizszej
czesci rzapia, z ktorego sa odpompowywane i zrzucane poprzez stawy osadnikowe, wybudowane

po potnocno-zachodniej stronie Pola I, do istniejacego rowu ziemnego biegnacego w kierunku
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potnocno-zachodnim. Odprowadzanie wod odbywa si¢ w okresie marzec- listopad. Poza tym
okresem tj. zimg, gdy eksploatacja nie bedzie prowadzona Inwestor nie przewiduje odprowadzania

wody z wyrobiska.

Wody z rzgpia odprowadzane s za pomoca studzienki rozdzielczej do dwéch wstepnych
stawoéw osadnikowych Ia i Ib (kazdy o pojemnosci czynnej 1 225 m?®), w ktérych nastepuje
czgsciowa sedymentacja zawartej w wodzie zawiesiny. Studzienka rozdzielcza z systemem zasuw
odcinajagcych umozliwia okresowe wylaczenie doptywu do jednego ze stawéw w czasie
zgromadzonego w nim osadu. Ze stawéw wstgpnych wody kierowane sa do stawu osadnikowego 11
0 pojemnosci czynnej 7 250m?, w ktérym nastepuje konicowe oczyszczanie wéd z zawiesiny przed
odprowadzeniem do odbiornika. Na odprowadzanie do rowu ziemnego wéd pochodzacych
z odwodnienia zaktadu gérniczego ,,Kozéw —Pole I” Inwestor posiada pozwolenie wodnoprawne -
decyzj¢ Dyrektora Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3.421.918.2018.MS z dnia 11.03.2019 r. Zgodnic z w/w
decyzjg z 2019 r. i operatem wodnoprawnym z 2018 r. ilo$¢ odprowadzanych wéd wynosi:
Qmaxsek= 0,01667 m*/s, Qgr.dob.= 195 m*/d i Quop.rok.= 92 011 m*/rok, z czego ilosé wod zlozowych
w operacie okreslono na Qmaxsek.= 0,0007 m?/s, Qr.=21 373 m?rok. Pozwolenie to odnosi sie do
catej powierzchni wyrobiska Pola I, ktdre jest objete niniejszym przedsiewzigciem. Zgodnie z KIP
realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania
w/w wéd (Sciekdéw), nie wymaga zmiany pozwolenia wodnoprawnego. Prowadzone pomiary ilosci
1 jakosci odprowadzanych sciekéw (wod kopalnianych) odprowadzanych do odbiornika w trakcie
pompowan prowadzonych w 2015 r. i 2018 r. nie wykroczyly poza warunki w/w decyzji. W w/w
decyzji natozono warunek statej konserwacji rowu ziemnego na odcinku 630 mb ponizej zrzutu
Sciekéw (do przepustu pod droga powiatowa). Cze$¢ wéd opadowych lub roztopowych
sptywajacych powierzchniowo w kierunku wyrobiska od strony poludniowo-wschodniej i wody
opadowe lub roztopowe z drogi gminnej nr 003088T (Huta-Kozéw) ujmowane sg rowem
ziemnym, a nastgpnie poprzez przepust pod droga i dalej rowem zamknietym (poprowadzonym
wzdhuz pétnocnej granicy zakltadu gorniczego) oraz rowem otwartym, odprowadzane sg do tego

samego odbiornika co wody z odwodnienia zaktadu gorniczego.

Wykonywane prace wydobywcze, w tym zwigzane z formowaniem skarp wyrobiska,
zwalowaniem zewnetrznym humusu, wewnetrznym nadkladu i przerostow plonnych jak réwniez

prace rekultywacyjne nie moga powodowaé zmiany stanu wody ze szkodg dla gruntéw sgsiednich.

Dla zabezpieczenia Srodowiska gruntowo—wodnego przed zanieczyszczeniem w trakcie

prowadzonych prac przygotowawczych, jak i samej eksploatacji, stosowane bedg maszyny sprawne
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technicznie. Tankowanie, serwisowanie oraz parkowanie maszyn i urzadzefi oraz pojazdé6w na
kopalni nalezy prowadzi¢ na terenie specjalnie przygotowanych placéw o utwardzonej i szczelnej
nawierzchni. Mozliwe jest tankowanie i serwisowanie stacjonarnych maszyn i urzadzef
budowlanych poza w/w miejscami, pod warunkiem zabezpieczenia gleby w tym miejscu za
pomoca materialéw technicznych umozliwiajacych ujecie ewentualnych wyciekoéw substancji
ropopochodnych. Materialy pedne oraz oleje i smary wykorzystywane na etapie realizacji
przedsiewzigcia nalezy magazynowa¢ w zamknigtych i szczelnych pojemnikach, odpornych na
dzialanie przechowywanych w nich substancji, w miejscach ostonigtych przed dzialaniem
czynnikéw atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostgpem 0s6b nieuprawnionych.
Pracownicy kopalni korzystaé beda z przenosnej kabiny WC, ktéra bedzie regularnie oprézniania,

a jej zawarto$¢ kierowana na oczyszczalni¢ sciekow.

W zwiazku ze stosowaniem maszyn i urzadzeft w ramach przedsigwzigcia, a co za tym idzie
koniecznoscia ich konserwacji i przegladow urzadzen, maszyn, funkcjonowaniem zaplecza
socjalno-biurowego, powstawaé beda odpady. Prace serwisowe i naprawcze beda prowadzone
przez zewnetrzne firmy serwisowe, ktére beds zabiera¢ odpady bezposrednio po wykonaniu w/w
prac. Pozostale odpady powstajace w zwiazku z funkcjonowaniem kopalni beda segregowane
i magazynowane w pojemnikach ustawionych na utwardzonym podiozu, przy zapleczu socjalno-
biurowym kopalni (poza wyrobiskiem). Ewentualne odpady niebezpieczne nalezy magazynowac
w zamknietych lub ustawionych pod zadaszeniem pojemnikach wykonanych z materiatow
odpornych na rodzaj gromadzonych odpadéw/substancji. Miejsca przeznaczone do
magazynowania odpadéw niebezpiecznych nalezy zlokalizowa¢ na utwardzonym i szczelnym
podlozu oraz wyposazy¢ w urzadzenia lub $rodki umozliwiajace zebranie odpadow, w sytuacji ich
przypadkowego wydostania si¢ z pojemnikéw. Rodzaje i ilodci tych urzadzen lub srodkéw
dostosowaé do rodzaju i ilo$ci magazynowanych odpadéw. W przypadku wydostania si¢ odpadéw

z pojemnikow nalezy je niezwlocznie usuna¢.

Na podstawie obowigzujgcych przepiséw Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajacej ramy wspélnotowego dziatania w dziedzinie
polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna), cele planowania i gospodarowania wodami maja
zostaé osiagniete poprzez wdrozenie zadah zawartych w dokumentach planistycznych. Zgodnie
z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly zatwierdzonego
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (Dz. U. z 2023 r. poz. 300 z dnia 16 luty

2023 r.) przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest:
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e na obszarze Jednolitej Czgsci Wod Podziemnych oznaczonej europejskim kodem
GW200085 region wodny Srodkowej Wisty. Dla woéd tego obszaru stan ilosciowy oraz
stan chemiczny oceniono jako dobry. Celem $rodowiskowym dla przedmiotowej JCWPd
jest dobry stan chemiczny wdd i dobry stan ilosciowy. Ocena ryzyka osiggniecia celow

srodowiskowych dla JCWPd — niezagrozona,

e w zlewni Jednolitej Czgsci W6d Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem
RW2000062544799 nazwanej Czama od Plebanki do Barbarki, region wodny Srodkowej
Wisty. Status — naturalna czg$¢ wéd, ocena stanu (ogblnego) — zty (umiarkowany stan
ekologiczny, stan chemiczny ponizej dobrego), ocena ryzyka nieosiggnigcia celu
srodowiskowego — zagrozona. Celem $rodowiskowym dla w/w JCWP jest dobry stan
ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany
wskaznik diadromiczny D; zapewnienie droznosci cieku wedlug wymagan gatunkéw
chronionych oraz stan chemiczny ponizej dobrego dla ztagodzonych wskaznikéw -
benzo(a)piren (w), a dla pozostatych wskaznikéw dobry stan chemiczny. Dla danej JCWP
zostalo ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej (przedtuzono
termin osiggni¢cia celu S$rodowiskowego) w zakresie wskaznikow: OWO; EFI+PL/
IBI_PL; bromowane difenyloetery(wystepujacego w biocie) oraz odstepstwo z art. 4 ust. 5
Ramowej Dyrektywy Wodnej (ustalono mniej rygorystyczny cel $rodowiskowy) dla
benzo(a)piren (wystepujacego w wodzie).

Majac na uwadze powyzsze i poprzez zastosowanie wszystkich w/w dziatan ograniczajacych
ucigzliwodci tj. prowadzenie poprawnej gospodarki wytworzonymi odpadami, $ciekami bytowymi
oraz wodami z odwodnienia wyrobiska eksploatacyjnego, zastosowanie maszyn w pelni sprawnych
technicznie, niepowodujacych wyciekéw substancji ropopochodnych, zabezpieczenia podczas
tankowania nie przewiduje si¢ znaczgcego negatywnego oddziatywania na srodowisko gruntowo-
wodne, wody powierzchniowe i podziemne, w tym przedmiotowe przedsigwzigcie nie zagraza

takze realizacji celéw §rodowiskowych dla jednolitych czgéci wod.

e) ocenionego w oparciu o wiedzg naukowq ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, priy uwzglednieniu uZywanych substancji i stosowanych
technologii, w tym ryzyka zwiqzanego ze zmiang klimatu;

Z uwagi na charakter przedsiewziecia, jego zakres i zastosowang technologi¢ wydobycia,
ktére nie wigze si¢ z koniecznoscia uzycia niebezpiecznych substancji ani technologii nie

przewiduje si¢ wystapienia zagrozenia dla srodowiska.
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Biorac pod uwage zmiane Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/Ue z dnia 16

kwietnia 2014 r. zmieniajgcq dyrektywe 2011/92/UE w sprawie oceny wplywu wywieranego przez

niektére przedsiewziecia publiczne i prywatne na Srodowisko i rozpoczecie implementacji do

prawa polskiego, analizujagc adaptacje przedsiewzigcia do zmian klimatu, w tym elementy

wplywajace na lagodzenie tych zmian nalezy stwierdzi¢, ze:

przedsiwzigcie usytuowane jest poza terenami osuwisk (http://geoportal.pgi.gov.pl
/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3/) oraz poza obszarami zagrozenia powodziowego -
Hydroportal (isok.gov.pl),

ochrone przed nawalnymi deszczami beda m.in. stanowi¢ odpowiednio dobrane parametry

systemu odwodnienia,

o przedsiewziecie ze wzgledu na swoj charakter oraz lokalizacj¢ jest neutralne wzglgdem

oddziatywan zwiazanych z kleskami zywiolowymi takimi jak np. susze, fale upatéw, silne
wiatry, katastrofalne opady $niegu, fale mrozu, podnoszacy si¢ poziom moérz, sztormy,

erozja wybrzeza i intruzje wod zasolonych,

wystapi emisja do powietrza, gazéw cieplarnianych w zwigzku ze spalaniem paliw

w pojazdach.

2. Usytuowanie przedsigwziecia — ze zwréceniem uwagi na moiliwe zagrozenie Srodowiska — zwlaszcza
przy istniejgcym uiytkowaniu terenu, zdolnosé samooczyszczania sig Srodowiska i odnawianie zasobow
naturalnych, walory priyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego

a) planowane przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na:

obszarach wodno-blotnych oraz innych o plytkim zaleganiu wod podziemnych -
rozpatrywany rejon jest ubogi w wody podziemne, ktore wystepujg jedynie w dolinach

wypelnionych piaszczystymi osadami,
obszarach wybrzezy, $rodowiska morskiego,

obszarach gorskich — wymienionych w Zarzadzeniu nr 18/2000 Wojewody
Swigtokrzyskiego z dnia 2 marca 2000r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowosci
zaliczonych do terenéw podgérskich i gorskich na terenie wojewodztwa Swigtokrzyskiego
(Dz. Urz. Woj. Swiet. Nr 13, poz.104),
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obszarach ochronnych zbiornikéw woéd $rédladowych — w odlegtosci ok. 2 km na potudnie
od terenu przedsiewzigcia znajduje si¢ Gléwny Zbiornik Wo6d Podziemnych Nr 414
Zbiornik Zagnafisk, z uwagi na charakter inwestycji i zasieg jej oddzialywania, w tym
wskazane rozwigzania zabezpieczajgce, wiasciwg gospodarke $ciekami i odpadami nie

przewiduje si¢ oddzialywania na stan wod zbiornika,

obszarach ochrony uzdrowiskowej - poza strefami uzdrowisk: Busko-Zdroj, Solec-Zdroj,

Kazimierza Wielka usytuowanych na terenie woj. §wictokrzyskiego,

terenach o znacznej gestosci zaludnienia — nie przewiduje si¢ ponadnormatywnego

oddzialywania zamierzenia w zakresie halasu, emisji zanieczyszczen powietrza,

obszarach stref ochronnych ujeé wdd — wedlug informacji zawartych w karcie
informacyjnej przedsigwzigcia i na stronie internetowej emgsp.pgi.gov.pl/emgsp/,
najblizsze ujgcie wody znajduje si¢ w miejscowosci Stanowiska w odlegtosci ok. 1,6 km na

potudniowy - wschodd i nie posiada ustanowionej strefy ochrony posredniej,

obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne —
w przypadku ewentualnego odkrycia w trakcie prac wydobywczych przedmiotu, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, w tym archeologicznym, nalezy:
wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢é lub zniszczyé odkryty przedmiot;
zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Swictokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora

Zabytkow badz Wojta Gminy Smykéw lub Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce,

terenie korytarzy istotnych dla populacji duzych ssakéw lesnych oraz spdjnosci siedlisk
le$nych i wodno-blotnych w skali krajowej i kontynentalnej - w odlegloéci ok. 1 km na
pélnoc od przedsiewzigcia przebiega granica Gloéwnego Potudniowo—Centralnego
Korytarza Ekologicznego GKPdC-4 o nazwie Czestochowa-wschdéd. Majac na uwadze
charakter przedsiewziecia, ktdre dotyczy wznowienia zaprzestanej w 2012 r. eksploatacji
ztoza ,,Kozo6w” z Pola 1 oraz fakt, iz po jego pdinocnej i potudniowej stronie znajdujg si¢
tereny zabudowy mieszkaniowej, realizacja zamierzenia pozostanie bez istotnego wpltywu

na drozno$¢ regionalnych i lokalnych korytarzy migracji,

terenie parku narodowego, parku Kkrajobrazowego, rezerwatu przyrody, obszaru
chronionego krajobrazu, uzytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, zespotu
przyrodniczo-krajobrazowego, nie koliduje z pomnikami przyrody. W odleglosci ok. 5 km

w kierunku péinocnym od planowanego wydobycia usytuowany jest najblizszy obszar
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Natura 2000 Dolina Czarnej PLH260015, a ok. 6,3 km na poéinocny-zachéd uzytek
ekologiczny o nazwie Podlesie-Piszaca. Biorgc pod uwage przedstawiony w niniejsze]
decyzji zakres przedsiewzigcia i zwigzane z tym oddziatywania, nie przewiduje sig, aby
planowana eksploatacja itowcéw i mutowcow ze ztoza ,,Kozéw” w obrebie Pola I znaczaco
oddziatywala na w/w formy ochrony przyrody, w tym na cele ochrony obszaréw Natura
2000, w szczegdlnosci na: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat,
gatunkéw obszaréw Natura 2000, integralno$é¢ obszaru Natura 2000 i jego powigzania

Z innymi obszarami.

b) przedsiewzigcie jest zlokalizowane:

e przedmiotowe zamierzenie bedzie realizowane na terenie Konecko-Eopusznianskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla ktérego obowiazuja ograniczenia w uzytkowaniu
terenu wynikajace z Uchwaty NR XXXV/616/13 Sejmiku Wojewodztwa Swietokrzyskiego
z dnia 23 wrzesnia 2013 r. dotyczacej wyznaczenia Konecko-Lopuszniafiskiego Obszaru

Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Swiet. z 2013 r. poz. 3308).

Do Kkarty informacyjnej przedsigwzigcia zalagczono wyniki z wykonanej w okresie
wegetacyjnym w 2022 r. inwentaryzacji przyrodniczej obejmujacej teren przedsigwziecia i obszar
w zasiegu 100 m od jego granic oraz réw stanowigcy odbiornik wéd z odwodnienia wyrobiska
eksploatacyjnego. Zasadniczg cze$é terenu inwestycji stanowig tereny przeksztalcone w wyniku
dzialalnosci gérniczej, w tym wyrobisko oraz hatdy nadktadu, przerostow i kopaliny. Na terenach
tych przewazaja zbiorowiska synantropijne w réznym stadium sukcesji. Najwigkszy udzial ma
zbiorowisko o charakterze luznych zaroéli z dominacja sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris)
i mniejszym udzialem m.in.: brzozy brodawkowatej (Betula pendula), topoli osiki (Populus
tremula) i wierzb, gléwnie wierzby iwy (Salix caprea) i wierzby szarej (S. cinerea). W lukach
pomigdzy drzewami i krzewami obecne sa platy roslinnosci o charakterze ruderalnym,
reprezentujace nitrofilne zbiorowiska okazatych bylin z klasy Artemisietea vulgaris. Zbiorowiska
tego typu stanowig z reguly drugg faze zarastania terenéw ruderalnych. Mniej stabilne fragmenty
wyrobiska tj. strome $ciany oraz haldy zapasu surowca (wydobytej kopaliny) odznaczaja si¢
znikomym pokryciem przez roslinnogé. Wyrézni¢ tu mozna pionierskie zbiorowisko z klasy
Agropyretea intermedio-repentis, ktére jest ubogie gatunkowo i wykazuje niskie zwarcie. Na
powstatym sztucznym zbiorniku wodnym (zalane dno wyrobiska i osadniki) brak ukfadow
roslinnych charakterystycznych dla siedlisk wodnych i nadwodnych. Stwierdzono jedynie
niewielkie jednogatunkowe agregacje rdestu ziemnowodnego Polygonum amphibum fo. natans
tworzace zesp6l Polygonetum natantis. Bardziej stabilne i bogatsze gatunkowo fitocenozy wodne

i szuwarowe stwierdzono na dwéch niewielkich sztucznych zbiomikach wodnych (osadnikach)
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zlokalizowanych w pénocno-zachodniej czgsci dawnej kopalni. Oprocz w/w zbiorowiska rdestu
ziemnowodnego, stwierdzono tu zespo6t rdestnicy plywajacej Potamogetonetum natantis oraz
fragmenty szuwaréw z patka Typhetum oraz turzycg nibyciborowata Carex pseudocyperus.
Ponadto na terenie planowanego przedsiewziecia wystepuja zbiorowiska porgbowe na miejscu
wycietych zadrzewien/zakrzewien, zaliczane do klasy Epilobietea angustifolii. W fizjonomii
zbiorowiska dominujaca role maja odroslowe pedy drzew, giéwnie topoli osiki i wierzby szarej. Na
terenie planowanej inwestycji oraz w jej bliskim sasiedztwie duzy udzial maja takze zbiorowiska
nielesne o charakterze gk i pastwisk. Tworzg one mozaike z polami uprawnymi oraz terenami
porolnymi w roéznych stadiach sukcesji. Na terenie planowanego obszaru gorniczego ,,Kozow —
Pole IA” stwierdzono zbiorowiska zioloroslowe stanowiace stadia sukcesyjne na nieuzytkowanych
lgkach (z nalotem drzew i krzew6w), zbiorowiska gk $wiezych i uzytkow zielonych z klasy
Molinio-Arhenatheretea. Ponadto wzdhuz zachodniej granicy terenu przedsigwzigeia znajdujg si¢
zadrzewienia réznogatunkowe z przewagg brzozy, miejscami z domieszka sosny, topoli osiki czy
robinii akacjowej, a w czesci potudniowo-wschodniej niewielki fragment mtodociane]j postaci lasu
gradowego z udzialem grabu (Carpinus betulus) i lipy drobnolistnej (Tilia cordata). Wzdtuz drogi
wewnetrznej stanowigcej polnocng granice terenu inwestycji, posadzono szpalerem $wierki biate

Picea alba oraz brzozy.

Wymienione powyzej zbiorowiska roslinne naleza do fitocenoz pospolicie wystgpujacych
w kraju. Stwierdzono dwa typy siedlisk chronionych w mysl zatacznika I Dyrektywy Siedliskowej
92/43/EWG z 1992r., tj. 6510 Nizowe i gorskie $wieze laki uzytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris) oraz 6410 Zmiennowilgotne laki trzeslicowe (Molinion). Platy siedlisk
potozone sg poza terenem planowanej inwestycji, poza obszarem Natura 2000 i jak wynika z KIP
nie sa zagrozone zniszczeniem. Poza terenem inwestycji ale w obrgbie terenu gérniczego ,,Kozow
—Pole I” stwierdzono stanowisko gatunku rosliny podlegajacy ochronie czesciowej tj. centurii
pospolitej (Centaurium erythraea) o liczebnosci populacji ok. 300 osobnikéw. Jak wskazano
w dokumentacji rosnie ona w siedlisku o charakterze antropogenicznym zagrozonym sukcesja.
Znajdujaca si¢ w poblizu stanowiska infrastruktura towarzyszaca kopalni: kontenerowe zaplecze
socjalno-biurowe i dogi wewngtrzne nie bedzie rozbudowywana, nie zmieni si¢ jej lokalizacja,

a wiec stanowisko centurii pospolitej nie ulegnie zniszczeniu w ramach przedsigwzigcia.

Jak wskazano w karcie informacyjnej przedsiewziecia wody wyrobiska sg potencjalnym
siedliskim pospolitych ryb zwigzanych z tego typu zbiornikami. Ponadto w trakcie obserwacji
odnotowano w zastoisku wody w wyrobisku obecnosé¢ pojedynczych osobnikéw zab z kompleksu
zab zielonych (Rana esculenta complex), ktére podlegaja ochronie czgsciowej. Jak wynika z KIP

zastoisko wody na terenie zaktadu nie jest kluczowym miejscem rozrodu tej populacji. Sposréd
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gromady gady na obszarze zamierzenia wykazano wystgpowanie jaszczurki zwinki(Lacerta agilis)
objetej ochrong czesciowa. Obserwowane w granicach inwestycji ptaki (czapla siwa, dymowka)

wykorzystywaly przedmiotowy teren jako miejsce zerowania.

Dalsza eksploatacja ztoza ,,Kozéw — Pole I’ wigze si¢ z wycinka drzew i krzewow (gléwnie sosny
zwyczajnej, brzozy brodawkowatej, topoli osiki, a takze grabu, lipy drobnolistnej i wierzby)
z arealu wynoszacego ok. 2,8 ha. Wycinka zostanie przeprowadzona poza okresem lggu ptakow t.
w okresie od poczatku pazdziernika do konca lutego; dopuszcza si¢ przeprowadzenie wycinki
w okresie legowym, lecz po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistg ornitologa braku legoéw
gatunkéw chronionych. Kontrole zajecia siedlisk tut. organ zaleca przeprowadzi¢ nie wezesniej niz
10 dni przed rozpoczeciem prac. W przypadku stwierdzenia legéw gatunkéw chronionych nalezy
zaprzestaé wycinki do czasu potwierdzenia przez nadzér omitologiczny wyprowadzenia miodych

z gniazd i postepowaé zgodnie z zaleceniami nadzoru przyrodniczego.

Prowadzenie prac ziemnych polegajacych na usuwaniu wierzchniej warstwy gleby odbywac
sie bedzie w okresie od 15 sierpnia do 1 pazdziernika, kiedy wigkszos¢ gatunkéw zwierzat
zakonczyla okres rozrodczy, legowy, miode sa w okresie dyspersji, a osobniki jednoczesnie nie
beda przebywaé na stale w zimowych kryjéwkach, co pozwoli im na znalezienie bezpiecznych
miejsc zimowania poza terenem prac. Przy uwzglednieniu wskazanego terminu usuwania nadkiadu
przedmiotowa eksploatacja nie bedzie miata negatywnego wplywu na lokalne populacje tych
gatunkow.

Nadzorem przyrodniczym zostang objete prace zwiazane ze spuszczeniem wody
z wyrobiska na potrzeby wznowienia wydobycia. Przed planowanym spuszczeniem wody ze
zbiomnika w ramach w/w nadzoru nalezy przeprowadzi¢ kontrole pod katem zwierzat
wystepujacych w zbiorniku, a stwierdzone w nim zwierzgta (ryby, ptazy — wszczegoélnodei
podlegajace ochronie) odtowié i uwolni¢, przenies¢ poza teren przedsigwzigcia, na dogodne dla

nich siedliska. Nadzor przyrodniczy winien okregli¢ termin prowadzenia tych prac.

W czasie realizacji inwestycji nalezy stosowaé si¢ do wskazan nadzoru przyrodniczego.
Nalezy prowadzié dokumentacje prowadzonego nadzoru przyrodniczego, w szczeg6lnodci
zawierajaca informacje o czasie i miejscu wykonywania nadzoru, kwalifikacji os6b prowadzacych
nadzér, spostrzezeniach co do stanu $rodowiska przyrodniczego, wydanych zaleceniach. Nalezy
zaznaczyé, ze decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie
czynnoéci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych. W przypadku, gdy realizacja

przedsigwziecia wigzala si¢ bedzie z naruszeniem zakazow w stosunku do gatunku objetego
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ochrong, wynikajgcych z ustawy o ochronie przyrody, na odstepstwo od zakazéw nalezy uzyskaé

odrebne zezwolenie.

Planowane do realizacji przedsiewziecie spowoduje zmiany w uksztaltowaniu terenu,
nastapi wycinka drzew i krzewdw, natomiast charakter krajobrazu tej czesci gmin Smykow
i Radoszyce nie ulegnie zmianie. Zgodnie z art. 5 pkt 23 ustawy o ochronie przyrody na walory
krajobrazowe skladajg si¢ wartosci ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru oraz zwigzana
z nim rzezba terenu, twory i sktadniki przyrody, uksztattowane przez sily przyrody lub dziatalnos¢
czlowieka prowadzong dotychczas na tym terenie i w sgsiedztwie odkrywkowa eksploatacjg zl6z
kopalin. Majgc na uwadze charakter terenu przedmiotowej kopalni, zaproponowane dzialania
minimalizujgce oddzialywanie na $rodowisko przyrodnicze oraz przyjety kierunek rekultywacii,
nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na wartosci ekologiczne.

Biorgc pod uwage powyzsze, zastosowanie wszystkich dziatan ograniczajacych
ucigzliwosei, o ktérych mowa w niniejszej decyzji, nie przewiduje sig, aby planowana dalsza
eksploatacja ilowcéw i mulowcow ze zloza ,Kozéw — Pole I” znaczaco oddziatywala na

Srodowisko przyrodnicze, w tym na ochrong przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1 i2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt.1 wynikajacych z:

Eksploatacja ilowcéw i mulowcow ze ztoza ,,Kozéw — Pole I” przy uwzglednieniu
uwarunkowan i wskazan niniejszej decyzji nie powinna negatywnie oddzialywaé na Srodowisko
gruntowo-wodne, ani poszczegdlne elementy przyrodnicze $rodowiska. Na podstawie informacji
przedstawionych w dokumentacji sprawy nie przewiduje si¢ ponadnormatywnego oddzialywania

w zakresie hatasu, emisji zanieczyszczen powietrza.

Planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana jest w centralnej czesci kraju, a wige nie
bedzie oddzialywaé transgranicznie na Srodowisko, nie zalicza si¢ réwniez do zakladéw
stwarzajagcych zagrozenie wystgpienia powaznej awarii przemystowej oraz nie nalezy do
przedsiewzigé, dla ktérych mozna utworzy¢ obszar ograniczonego uzytkowania w mysl zapisow

Prawa ochrony $rodowiska.

W niniejszym postgpowaniu przeanalizowano oddziatywanie przedsigwzigcia na
srodowisko W zakresie opisanym/deklarowanym w karcie informacyjnej tj. wydobycie kopaliny
w ilodci nie przekraczajacej 100 000 Mg/rok, 1 600 Mg/dobg, tym samym prowadzenie
dziatalnodci zwiazanej z eksploatacjg powyzej w/w ilosci kopaliny wykracza poza zakres niniejszej

decyzji.
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Biorac pod uwagg przeprowadzong w toku postepowania w sprawie oceny oddzialywania
przedsigwziecia na $rodowisko, analizg kryteriéw planowanego przedsigwzigcia w zakresie
o ktérym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko, dokonana w szczegélnosci na podstawie wniosku, karty
informacyjnej przedsigwzigcia, jak réwniez poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrekiora
Ochrony Srodowiska w Kielcach, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim oraz
Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce organ wlasciwy do wydania decyzji uznal, ze po
zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunkéw zawartych w przediozonych dokumentach
oraz w niniejszej decyzji planowane do realizacji przedsigwzigcie jest zgodne z wymaganiami

przepis6w o ochronie srodowiska.

W zwiagzku z powyzszym, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ustawy oo§ stwierdzil
w niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko oraz uznat za konieczne okre§lenie w niniejszej decyzji warunkéw dotyczacych

planowanego przedsigwzigcia..

Biorac pod uwage powyzsze oraz majac na wzgledzie spelnienie wymogéw w zakresie

ochrony srodowiska, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

7. Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Kielcach za posrednictwem Wéjta Gminy Smykoéw w terminie

14 dni od daty jej doreczenia.

2 W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg, Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna

1 prawomocna.

Pobrano oplate skarbowq na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (1j. Dz.
U 22023 r., poz. 412).
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Zalaczniki:
1. Charakterystyka przedsigwziecia,
2. Mapa obejmujaca przewidywany teren na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie.

Otrzymuja:
1. Pelnomocnik — Pan Szymon Bujak
2. Strony postepowania w formie obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa

3. ala.

Do wiadomosci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce..

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, ul.
Gabriela Narutowicza 9/13, 97 — 300 Piotrkow Trybunalski,

3. Burmistrz Miasta i Gminy Radoszyce, ul. Zeromskiego 28, 26 — 230 Radoszyce.
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Zalgeznik nr 1 do decyzji Wojta Gminy Smykéw
0S.R6220.01.2022.32 z dnia 15.06.2023 r

Charakterystyka przedsigwzigcia p.n.:

»Wydobywanie ilowcéw i mulowcéw triasowych ze zloza,, Kozéw — Pole I” polozonego
w miejscowosciach Kozow ( gm. Smykow) i Huta ( gm. Radoszyce)”

Planowane przedsiewzigcie polegaé bedzie na kontynuacji eksploatacji itowcow
i mulowcéw triasowych ze zloza ,,Kozéw” w obrebie wydzielonego Pola I, w granicach
planowanego obszaru gérniczego ,,Kozéw — Pole I A” o powierzchni ok. 14,04 ha, polozonego

w miejscowosciach Kozéw (gmina Smykow) oraz Huta (gmina Radoszyce).

W ramach planowanego do realizacji przedsigwzigcia nastgpi poszerzenie granic
dotychczasowego obszaru gorniczego o teren istniejagcych zewngtrznych zwatowisk nadktadu,
na ktoérych zgromadzono masy o tacznej objetosci ok. 147 tys. m®. Znajdujace si¢ na nich masy
bedg sukcesywnie przemieszczane do wyrobiska (zwatowanie wewnetrzne), nastapi likwidacja
zwalowisk zewnetrznych. W pierwszej kolejnosci przemieszczone zostang masy ziemne
i skalne znajdujgce si¢ na obszarze planowanej eksploatacji. W granicach przedsigwzigcia
zaplanowano tymczasowe zwalowisko humusu o powierzchni ok. 0,19 ha i wysokosci ok. 4
m, usytuowane przy potudniowo-wschodniej granicy ztoza (poza planowanym obszarem
goérniczym ,, Kozoéw — Pole I A”), waly z humusu usypane wzdtuz potudniowej granicy ztoza
o wysokosci ok. 4 m i szerokosci do 6 m. Zgodnie z uproszczonym wypisem z ewidencji
gruntéw w obrebie terenu przedsigwzigcia znajdg si¢ uzytki kopalne oraz grunty IV i V klasy
bonitacyjnej, a takze odcinek drogi gminnej. Granice terenu gérniczego nie ulegng zmianie
w stosunku do stanu obecnego. Poza granicami terenu planowanego przedsigwziecia ale
w granicach obecnego terenu gémiczego (ktérego granice nie ulegng zmianie) znajdujg si¢
istniejgce 4 zbiorniki sedymentacyjne (do ktorych kierowane sa, do oczyszczenia z zawiesiny,
wody wypompowane z wyrobiska przed odprowadzeniem do rowu), kontenerowe zaplecze
socjalne, istniejagce waly humusu usypane wzdtuz drogi gminnej Kozéw-Huta (strona
wschodnia). Inwestor nie planuje zadnych prac na tych obiektach w zwiazku z kontynuacja
eksploatacji lowcéw i mutowcéw ze ztoza ,,Kozdéw —Pole I”. Infrastrukture techniczng zaktadu
stanowig przylagcze do zewnetrznej sieci energetycznej oraz przylacze do gminnej sieci

wodociggowej.



Eksploatacja tak jak dotychczas prowadzona bedzie metoda odkrywkows, systemem
$cianowym, bez uzycia materialéw wybuchowych, od miejsca zakonczenia eksploatacji ztoza
w 2013 r. w kierunku potudniowym i potudniowo-wschodnim.

Planowane wydobycie prowadzone bedzie przy zachowaniu paséw ochronnych dla
zabezpieczenia terenéw sgsiednich, z uwzglednieniem szerokosci wynikajacych z Polskiej
Normy PN-G-02100. Mozliwo$é ewentualnych zmian w tym zakresie bgdzie przedmiotem

analizy przez wlasciwy organ administracji geologicznej.

Przed wznowieniem eksploatacji konieczne bedzie wypompowanie wody z wyrobiska
na warunkach posiadanego przez Wnioskodawcg pozwolenia wodnoprawnego (decyzja
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3.421.918.2018.MS z dnia 11.03.2019 r.), poprawg stanu

technicznego drég wewnetrznych, wprowadzenie na kopalni¢ maszyn.

Po zakonczeniu eksploatacji ztoza powstanie wyrobisko wglgbne o powierzchni ok.
11,44 ha i glebokosci max. 20 m. Wyrobisko koficowe planuje si¢ zrekultywowac w kierunku

rolnym, z mozliwoscig utworzenia zbiornika wodnego.

Planowana do realizacji inwestycja spowoduje zmiany w uksztaltowaniu terenu, nastgpi
wycinka drzew i krzewdw, natomiast charakter krajobrazu tej czesci gmin Smykow
i Radoszyce nie ulegnie zmianie. Zgodnie z art. 5 pkt 23 ustawy o ochronie przyrody na walory
krajobrazowe skladajg sie wartosci ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru oraz
zwigzana z nim rzezba terenu, twory i sktadniki przyrody, uksztaltowane przez sity przyrody
lub dziatalno$é czlowieka prowadzong dotychczas na tym terenie i w sasiedztwie odkrywkowa
eksploatacja zl6z kopalin. Majac na uwadze charakter terenu przedmiotowej kopalni,
zaproponowane dzialania minimalizujace oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze oraz
przyjety kierunek rekultywacji, nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na warto$ci

ekologiczne.



Zatgcznik Nr 2 do decyzji Wojta Gminy Smykéw Znak: OSR6220.01.2022.32 z dnia 15.06.2023 r
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Zalacznik mapowy do waiosku e wydanie
decyzji o sredowiskowych uwarnnkowaniach
skals 1: 5000

- teren planowanego przedsigwzigcia

- przewidywany obszar, na kidry bgdzic eddzialywac
przedsiewzigcie, vgodnie 2 arl. 74 ust. 3a sdanie drugie
ustawy s dig 3 ;mzd:l:,rmka 2008 1. o wcostgprianit
informocji o Srodowisku i jego echronie, udziale
spoleczenstwa w oclronie Srudvwiska oraz o ocenach
oddzicivwenin na Srdowisko -






