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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza z zakresu ochrony
przeciwpozarowe]j dotyczaca zmiany sposobu uzytkowania istniejacego
budynku handlowo-ustugowego w czesci budynku na Klub Seniora w
miejscowosci Smykoéw dziatka nr ewid. 206, obreb Smykow.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Art. 71 ust. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z
2020 r., poz. 1333 ze zm.)

- Projekt zmiany sposobu uzytkowania

- Aktualnie obowigzujgce przepisy z zakresu ochrony przeciwpozarowej

III. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Przedmiotem opracowania jest zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego
budynku handlowo-ustugowego w czesci budynku na Klub Seniora w
miejscowosci Smykoéw dziatka nr ewid. 206, obreb Smykow.

Istniejacy budynek peini funkcje budynku handlowo-ustugowego.

Jest to obiekt parterowy wykonany w technologi tradycyjnej murowane;j.

W ramach inwestycji czgs¢ istniejacych pomieszczen zostanie dostosowana dla
potrzeb funkcjonowania Klubu Seniora.

Pozostata cze$¢ pomieszczen pozostaje bez zmian. Wykonane zostang roboty
remontowe wraz z wydzieleniem $ciankami dzialowymi pomieszczenia
technicznego z piecem elektrycznym przeznaczonym do ogrzewania budynku.
Ponadto wykonane zostana roboty malarskie. Nie przewiduje sie w budynku
wykonywania robét konstrukcyjnych oraz majacych wptyw na konstrukcje
budynku.

IV. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA

1. Dane liczbowe:

- pow. zabudowy: 310,35 m?

- pow. uzytkowa: 215,33 m?

- kubatura: 2011,00 m?

- 1los¢ kondygnacji nadziemnych : 1
- wysokos¢: 8,52 m (budynek niski)

2. Usytuowanie budynku ze Wzglgdu na ochrone¢ przeciwpozarow3
Wymagane usytuowanie budynku min. 8 m od budynkdéw sgsiednich i min. 4 m
od granicy dziatki. Usytuowanie budynku jest zgodne z przepisami ppoz.



3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku beda wystepowa¢ materialy palne stanowiace typowe wyposazenie
takich budynkéw, w tym m. innymi: wyroby z tkanin naturalnych i sztucznych,
wyroby ze skory 1 tworzyw sztucznych, sprzet AGD i RTV, artykuty
spozywcze, meble 1 artykuly biurowe, ksiazki, ptyty CD, zabawki, gazety itp.
Temperatury zapalenia wystgpujacych materiatow palnych wynosi:

a) drewno 270 —400°C
b) papier gazetowy 230°C

¢) pl6tno Iniane 300 —350°C
d) plyty pazdzierzowe 320 —-350°C
e) skora miekka 400 —450°C
f) tkaniny bawelniane 285°C

g) tkaniny Iniane 280°C

h) tkaniny welniane 300 —320°C
i) guma 200 —220°C

4. Kategoria zagrozenia ludzi
Ze wzgledu na przeznaczenie budynek po zmianie sposobu uzytkowania
zakwalifikowany bedzie do kategorii ZL II.

5. Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku i na terenie dziatki nie wystgpujg pomieszczenia i strefy zagrozenia
wybuchem.

6. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Strefe pozarowa moze stanowic:

Budynek albo jego czg$¢, oddzielona od innych budynkéw lub innych czesci
budynkow elementami oddzielen przeciwpozarowych badz tez pasami wolnego
terenu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych
obiektéw budowlanych.

Budynek stanowi jedna strefe pozarowsa.

Zgodnie z par. 227 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1225 ze zm.) dopuszczalna wielkos¢
powierzchni strefy pozarowej dla budynkéw niskich ZL II wynosi 5000 m?.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornos¢ ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych
Zgodnie z par.212 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1225 ze zm.) budynek ze wzgledu na



przeznaczenie, kategorie zagrozenia ludzi oraz wysoko$¢ powinien byé
wykonany w klasie odpornosci pozarowej ,,D”.

Klasa ,,D” oznacza nastgpujgce minimalne odporno$ci ogniowe poszczegdlnych
elementow:

Gtowna konstrukcja nosna -R 30

Strop - REI 30
Sciana zewnetrzna - E1 30

Sciana wewnetrzna - bez wymagan
Konstrukcja dachu - bez wymagan
Przekrycie dachu - bez wymagan

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych EI 15.
Wszystkie powyzsze elementy budynku nie rozprzestrzeniajace ogien.

8. Warunki ewakuacji i oswietlenie awaryjne

7 pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona
mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do innej
strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikaciji ogdlne;.

Dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL jest zapewniona i nie
przekracza wielkosci normatywnej 40 m (przejscie to moze prowadzié¢ przez
max. 3 pomieszczenia).

Dhugos¢ dojscia ewakuacyjne w budynku do 10 m do pierwszych drzwi
przedsionka ppoz. _

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen o szerokosci min. 0,9 m lub 0,8 m (w
przypadku pomieszczen przeznaczonych na pobyt do 3 0séb).

Drzwi z budynku o szerokosci min. 1,2 m w tym skrzydto nie blokowane min.
0,9 m.

Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest stosowanie materialéw tatwo
zapalnych

Oswietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogélne;j.

Wszystkie wymagania w zakresie ewakuacji w budynku sa spetnione.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Budynek wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:

a) Instalacje sanitarne:

— instalacja wod-kan

— instalacja wentylacji,

b) Instalacje elektryczne:

— Instalacja oswietlenia w tym awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,
— Instalacja grzewcza elektryczna,

— instalacja odgromowa.



Instalacja elektryczna ze wzgledu na kubature budynku powyzej 1000 m’
wymaga zabezpieczenia przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu.

11. Wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa wewnetrzna.

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn.
7.06.2010 r. w sprawie ochrony p.poz. budynkow 1 innych obiektoéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719 ze zm.) w budynku ze wzgledu
na strefe pozarowa ponad 200 m?> wymagana jest instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa z hydrantem 25 z wezem poOtsztywnym.

Wyposazenie w gasnice:
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe z proszkiem ABC w ilosci
min. 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;j.

Wyposazenie w system sygnalizacji pozaru, dzwiekowy system ostrzegawczy i
urzadzenia gasnicze:

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn.
7.06.2010 r. w sprawie ochrony p.poz. budynkéw 1 innych obiektoéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719 ze zm.) w budynku nie jest
wymagane zastosowanie systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Awaryine o$wietlenie ewakuacyjne:
Wymagane wyposazenie w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach
ewakuacyjnych.

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu:
Budynek ze wzgledu na kubature ponad 1000 m* wymaga wyposazenia w
przeciwpozarowy wytacznik pradu.

12. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnegtrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 10 I/s z co najmniej jednego hydrantu o srednicy 80mm
zlokalizowanych na sieci wodociggowej w odleglosci min. S m i max. do 75 m
od $cian budynku.

13. Wymagania dla drég pozarowych

Wymagania dla drogi pozarowe] reguluje rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz. U. z 2009
r. Nr 124, poz. 1030/. Zgodnie z tym przepisem droga pozarowa do
przedmiotowego budynku jest wymagana. Szerokos¢ drogi min. 4 m, odlegtos¢
od $cian budynku min. 5 m, potaczenie drogi z wyjsciem z budynku
utwardzonym dojs$ciem o szerokosci min. 1,5 m 1 dtugosci do 30 m.



V. PODSUMOWANIE

W wyniku analizy stanu ochrony przeciwpozarowej dotyczacego zmiany
sposobu uzytkowania istniejacego budynku handlowo-ustugowego w czesci
budynku na Klub Seniora w miejscowosci Smykow dziatka nr ewid. 206, obreb
Smykéw nalezy stwierdzic, ze obiekt nadaje si¢ do planowanej zmiany sposobu
uzytkowania 1 spelni wszystkie wymagania przepisow przeciwpozarowych.
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