
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BUDOWLANA mgr inż. TOMASZ ZALEWSKI, upr. SWK/0035/POOK/06

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

BRANŻE: BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA: 30.05.2023

NAZWA INWESTORA: Gmina Smyków

NAZWA INWESTYCJI: Zmiana sposobu użytkowania w części istniejącego budynku usługowo-
handlowego na Klub Seniora

ADRES INWESTYCJI: dz. nr ew.206, Smyków

PRZEDMIAR

PRACOWNIA PROJEKTOWA "MAX"

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

30.05.2023

Norma STANDARD 2 - 365  Wersja: 5.12.200.14  Nr seryjny: 2607  Użytkownik: PU MAX



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1
d.1

kalkulacja
własna

Demontaż cokołów z płytek ceramicznych w
pomieszczeniach

m

15,20 + 15,30 + 10,90 + 21,45 m 62,850

RAZEM 62,850

2
d.1

kalkulacja
własna

Demontaż okładziny z płytek ceramicznych w
pomieszczeniu łazienki 1.12 na ścianie południowo-
zachodniej

m2

1,45 * 3,30 m2 4,785

RAZEM 4,785

2 45421100-5 STOLARKA DRZWIOWA

3
d.2

kalkulacja
własna

Demontaż drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicami na
elewacji południowo zachodniej

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

4
d.2

KNR-W 2-02
1027-03

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z
naświetlem o powierzchni ponad 1.5 m2 - montaż drzwi
zewnętrznych na elewacji południowo zachodniej

m2

1 m2 1,000

RAZEM 1,000

5
d.2

KNR-W 2-02
1027-03
analogia

Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z
naświetlem o powierzchni ponad 1.5 m2 - montaż drzwi
wewnętrznych

m2

9 * 1,0 * 2,10 + 2 * 0,9 * 2,10 m2 22,680

RAZEM 22,680

6
d.2

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przeszklone EI30 m2

1,0 * 2,10 * 4 m2 8,400

RAZEM 8,400

7
d.2

kalkulacja
własna

Demontaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami szt

10 szt 10,000

RAZEM 10,000

3 45210000-2 ROBOTY MURARSKIE i TYNKARSKIE

8
d.3

KNR BC-01
0108-01

Ścianki działowe z bloczków YTONG o wys. 20 cm o
powierzchni czołowej gładkiej; ściana pełna o gr. 11,5 cm
cięcie bloczków piłą taśmową - ścianki pom. technicznego

m2

4,16 * 3,30 m2 13,728

RAZEM 13,728

9
d.3

KNR 2-02
0806-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na
ścianach i pilastrach - nałożenie tynku na powierzchnię
ścian pom. technicznego

m2

4,16 * 3,30 + 4,40 * 3,30 m2 28,248

RAZEM 28,248

10
d.3

KNK 7-28
0306-02

Naprawa tynków w pomieszczeniach ponad 0.5 m2 m2

3,00 + 2,00 + 3,00 + 3,00 + 3,00 m2 14,000

RAZEM 14,000

11
d.3

kalkulacja
własna

Osuszenie miejsc zawilgoconych na ścianach w
pomieszczeniach osuszaczem przemysłowym

m2

10 m2 10,000

RAZEM 10,000

12
d.3

KNR 19-01
0205-03

Wykucie otworu drzwiowego z wiatrołapu do
pomieszczenia technicznego

m3

0,90 * 2,10 * 0,18 m3 0,340

RAZEM 0,340

13
d.3

KNR 19-01
0205-03

Wykucie otworu drzwiowego z wiatrołapu m3

1,00 * 2,10 * 0,22 m3 0,462

RAZEM 0,462
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14

d.3
KNNR-W 3

0303-04
Uzupełnienie ścianek z cegły o gr. 1/2 cegły lub
zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie
cementowej - zamurowanie otworu drzwiowego z
pom.1/11 do 1/12

m2

0,90 * 2,10 m2 1,890

RAZEM 1,890

15
d.3

KNR 2-02
0806-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na
ścianach i pilastrach - nałożenie tynku na powierzchnię po
zamurowaniu otworu drzwiowego

m2

0,9 * 2,10 * 2 m2 3,780

RAZEM 3,780

4 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

16
d.4

KNR 9-21
0101-04

Ręczne czyszczenie  ścian i sufitów - przed gruntowaniem m2

436,017 m2 436,017

RAZEM 436,017

17
d.4

KNR 9-24
0101-09

Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk pod
malowanie

m2

292,467 + 143,550 m2 436,017

RAZEM 436,017

18
d.4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -
ŚCIANY

m2

(42,80 + 10,10) * 1,20 + (8,87 * 3,30) + (6,15 * 3,30) +
(16,33 * 3,30) + (11,90 * 3,30) + (22,46 * 3,30) + (10,12 *
1,20)

m2 292,467

RAZEM 292,467

19
d.4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -
STROPY

m2

48,72 + 3,86 + 6,67 + 16,12 + 16 + 3,07 + 1,34 + 1,65 +
0,9 + 5,28 + 3,05 + 8,28 + 28,61

m2 143,550

RAZEM 143,550

5 45450000-6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I PORZĄDKOWE

20
d.5

kalkulacja
własna

Wykonanie konstrukcji drewnianej pod schody strychowe szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

21
d.5

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 10
cm - uzupełnienie izolacji poddasza przyjęto 50%
powierzchni

m2

114,00 m2 114,000

RAZEM 114,000

22
d.5

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
poziome z płyt układanych na sucho - każda następna
warstwa 15 cm

m2

114,00 m2 114,000

RAZEM 114,000

23
d.5

kalkulacja
własna

Montaż schodów strychowych o wymiarach 70x120 cm
EI60

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

24
d.5

KNR 2-02
1118-09

Ułożenie płytek podłogowych w komunikacji za
wiatołapem

m2

4,50 m2 4,500

RAZEM 4,500

25
d.5

KNR 2-02
1120-01

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm
- cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek -
przygotowanie podłoża

m

62,85 m 62,850

RAZEM 62,850
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26

d.5
KNR 2-02
1120-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm
- cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek
metodą zwykłą

m

62,85 m 62,850

RAZEM 62,850

27
d.5

KNR 2-02
0822-06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 30x30 cm - w
pomieszczeniu łazienki 1/13

m2

4,785 m2 4,785

RAZEM 4,785

28
d.5

KNR 2-02
0822-06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 30x30 cm - w
pomieszczeniu technicznym

m2

7,44 * 3,30 m2 24,552

RAZEM 24,552

29
d.5

Uporządkowanie strychu pod docieplenie stropu wełną
mineralną gr. 20 cm

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

30
d.5

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na
odległość do 1 km

m3

5,00 m3 5,000

RAZEM 5,000

31
d.5

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu  - dodatek za każdy następny
rozpoczęty 1 km
Krotność = 9

m3

5,00 m3 5,000

RAZEM 5,000

32
d.5

kalkulacja
indywidualna

Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej przed
wejściem.

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

33
d.5

kalkulacja
indywidualna

Wykonanie wentylacji z rur spiro w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym z zakończeniem wywiewką
ponad dachem

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

6 45421146-9 SUFIT PODWIESZANY

34
d.6

KNR AT-43
0207-03

Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS
RIGIMETR na profilach CD 60 ULTRASTIL i uchwytach
bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie
trójwarstwowe, odporność ogniowa EI 60 (REI 60) (system
4.05.19)

m2

134,23 m2 134,230

RAZEM 134,230

7 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE

7.1 WYPOSAŻENIE INSTALACJI W GRZEJNIKI

35
d.7.1

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300 mm i
długości 400 mm

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

36
d.7.1

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i
długości 400 mm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

37
d.7.1

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i
długości 500 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

38
d.7.1

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i
długości 800 mm

szt.

3 szt. 3,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,000

39
d.7.1

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i
długości 1000 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

40
d.7.1

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i
długości 1100 mm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

7.2 BIAŁY MONTAŻ

41
d.7.2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym

kpl.

5 kpl. 5,000

RAZEM 5,000

42
d.7.2

KNR-W 2-15
0230-02
analogia

Umywalki pojedyncze dla osób niepełnosprawnych kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

43
d.7.2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywak dwukomorowy z blachy na szafce szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

44
d.7.2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywak jednokomorowy z blachy na szafce szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

45
d.7.2

KNR-W 2-15
0229-01
analogia

Zlewy stalowe gospodarcze szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

46
d.7.2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.
nominalnej 15 mm

szt.

9 szt. 9,000

RAZEM 9,000

47
d.7.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

3 kpl. 3,000

RAZEM 3,000

48
d.7.2

kalkulacja
indywidualna

Dostarczenie i montaż zestawu pochwytów do WC  dla
osób niepełnosprawnych

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

49
d.7.2

KNR 0-35
0123-06

Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, pięciokątne, z
szybami z płyt polistyrenowych

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

50
d.7.2

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.
nominalnej 15 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

7.3 POZOSTAŁE ROBOTY SANITARNE

51
d.7.3

KNR-W 2-25
0514-01

Zawory hydrant. śr. 50 mm w szafkach naściennych -
budowa

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

52
d.7.3

kalkulacja
indywidualna

Wykonanie podejścia pod hydrant kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

Norma STANDARD 2 - 365  Wersja: 5.12.200.14  Nr seryjny: 2607  Użytkownik: PU MAX
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53

d.7.3
kalkulacja

indywidualna
Wykonanie przebudowy podejścia wody i kanalizacji do
umywalki i zlewozmywaka w pomieszczeniu kuchennym
1/22

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

54
d.7.3

kalkulacja
indywidualna

Przygotowanie pom. technicznego do montażu kotła kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

55
d.7.3

kalkulacja
indywidualna

Dostarczenie i montaż kotła elektrycznego o mocy cieplnej
16kW wraz z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

Norma STANDARD 2 - 365  Wersja: 5.12.200.14  Nr seryjny: 2607  Użytkownik: PU MAX
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
	Pozycja: Demontaż cokołów z płytek ceramicznych w pomieszczeniach
	Obmiar: <edit>15,20 + 15,30 + 10,90 + 21,45</edit>

	Pozycja: Demontaż okładziny z płytek ceramicznych w pomieszczeniu łazienki 1.12 na ścianie południowo-zachodniej
	Obmiar: <edit>1,45 * 3,30</edit>


	Dział:STOLARKA DRZWIOWA
	Pozycja: Demontaż drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicami na elewacji południowo zachodniej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naświetlem o powierzchni ponad 1.5 m2 - montaż drzwi zewnętrznych na elewacji południowo zachodniej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naświetlem o powierzchni ponad 1.5 m2 - montaż drzwi wewnętrznych
	Obmiar: <edit>9 * 1,0 * 2,10 + 2 * 0,9 * 2,10</edit>

	Pozycja: Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przeszklone EI30
	Obmiar: <edit>1,0 * 2,10 * 4</edit>

	Pozycja: Demontaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami
	Obmiar: <edit>10</edit>


	Dział:ROBOTY MURARSKIE i TYNKARSKIE
	Pozycja: Ścianki działowe z bloczków YTONG o wys. 20 cm o powierzchni czołowej gładkiej; ściana pełna o gr. 11,5 cm cięcie bloczków piłą taśmową - ścianki pom. technicznego
	Obmiar: <edit>4,16 * 3,30</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach - nałożenie tynku na powierzchnię ścian pom. technicznego
	Obmiar: <edit>4,16 * 3,30 + 4,40 * 3,30</edit>

	Pozycja: Naprawa tynków w pomieszczeniach ponad 0.5 m2
	Obmiar: <edit>3,00 + 2,00 + 3,00 + 3,00 + 3,00</edit>

	Pozycja: Osuszenie miejsc zawilgoconych na ścianach w pomieszczeniach osuszaczem przemysłowym
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Wykucie otworu drzwiowego z wiatrołapu do pomieszczenia technicznego
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,10 * 0,18</edit>

	Pozycja: Wykucie otworu drzwiowego z wiatrołapu
	Obmiar: <edit>1,00 * 2,10 * 0,22</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścianek z cegły o gr. 1/2 cegły lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej - zamurowanie otworu drzwiowego z pom.1/11 do 1/12
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,10</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach - nałożenie tynku na powierzchnię po zamurowaniu otworu drzwiowego
	Obmiar: <edit>0,9 * 2,10 * 2</edit>


	Dział:ROBOTY MALARSKIE
	Pozycja: Ręczne czyszczenie  ścian i sufitów - przed gruntowaniem
	Obmiar: <edit>436,017</edit>

	Pozycja: Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk pod malowanie
	Obmiar: <edit>292,467 + 143,550</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ŚCIANY
	Obmiar: <edit>(42,80 + 10,10) * 1,20 + (8,87 * 3,30) + (6,15 * 3,30) + (16,33 * 3,30) + (11,90 * 3,30) + (22,46 * 3,30) + (10,12 * 1,20)</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - STROPY
	Obmiar: <edit>48,72 + 3,86 + 6,67 + 16,12 + 16 + 3,07 + 1,34 + 1,65 + 0,9 + 5,28 + 3,05 + 8,28 + 28,61</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I PORZĄDKOWE
	Pozycja: Wykonanie konstrukcji drewnianej pod schody strychowe
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 10 cm - uzupełnienie izolacji poddasza przyjęto 50% powierzchni
	Obmiar: <edit>114,00</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa 15 cm
	Obmiar: <edit>114,00</edit>

	Pozycja: Montaż schodów strychowych o wymiarach 70x120 cm EI60
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ułożenie płytek podłogowych w komunikacji za wiatołapem
	Obmiar: <edit>4,50</edit>

	Pozycja: Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża
	Obmiar: <edit>62,85</edit>

	Pozycja: Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą
	Obmiar: <edit>62,85</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 30x30 cm - w pomieszczeniu łazienki 1/13
	Obmiar: <edit>4,785</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 30x30 cm - w pomieszczeniu technicznym
	Obmiar: <edit>7,44 * 3,30</edit>

	Pozycja: Uporządkowanie strychu pod docieplenie stropu wełną mineralną gr. 20 cm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu  - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km

Krotność = 9
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej przed wejściem.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie wentylacji z rur spiro w wydzielonym pomieszczeniu technicznym z zakończeniem wywiewką ponad dachem
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:SUFIT PODWIESZANY
	Pozycja: Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach CD 60 ULTRASTIL i uchwytach bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie trójwarstwowe, odporność ogniowa EI 60 (REI 60) (system 4.05.19)
	Obmiar: <edit>134,23</edit>


	Dział:INSTALACJE SANITARNE
	Dział:WYPOSAŻENIE INSTALACJI W GRZEJNIKI
	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300 mm i długości 400 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości 400 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości 500 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości 800 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości 1000 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości 1100 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:BIAŁY MONTAŻ
	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Umywalki pojedyncze dla osób niepełnosprawnych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zlewozmywak dwukomorowy z blachy na szafce
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zlewozmywak jednokomorowy z blachy na szafce
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zlewy stalowe gospodarcze
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Dostarczenie i montaż zestawu pochwytów do WC  dla osób niepełnosprawnych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, pięciokątne, z szybami z płyt polistyrenowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:POZOSTAŁE ROBOTY SANITARNE
	Pozycja: Zawory hydrant. śr. 50 mm w szafkach naściennych - budowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie podejścia pod hydrant
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie przebudowy podejścia wody i kanalizacji do umywalki i zlewozmywaka w pomieszczeniu kuchennym 1/22
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie pom. technicznego do montażu kotła
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostarczenie i montaż kotła elektrycznego o mocy cieplnej 16kW wraz z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
	Obmiar: <edit>1</edit>





