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Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót 
 
 

 

Nr specyfikacji Kod CPV Zakres robót 

SSTB-00 45000000-7 Wymagania ogólne 

SSTB-1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

SSTB-2 45421100-2 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

SSTB-3 45210000-2 Roboty budowlane  

SSTB-4 45442100-8 Roboty malarskie 

SSTB-5 45450000-6 Roboty pozostałe 

SSTB-6 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

SSTB-7 45330000-9 
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i 

sanitarne 

 
 
 

45330000-9    
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST-B-00 

KOD CPV 45000000-7 – WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.  Wymagania ogólne  
1.  Wstęp  
Przedmiot SST  
Specyfikacja wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji:  
„Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowo-handlowego w części budynku na 
Klub Seniora”. 
Zakres stosowania SST  
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Specyfikacjami Technicznymi wg 
zestawienia tabelarycznego spisu treści.  
Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                                               
i wytycznymi.  
 

2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych  
Źródła uzyskania materiałów  
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, 
dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 
Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 
materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca 
poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych 
materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem                  
i niezapłaceniem.  
Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót                        
i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy                         
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej                            
3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
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prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniony bez zgody Inwestora.  
 

3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być  
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony                
i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora                     
w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny                       
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora                      
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez 
Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 

4.  Wymagania dotyczące środków transport  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów                         
i sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy.  
 

5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. Dokumentacja projektowa 
wykonawcza zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty.  
 

5.1.  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz 
przedmiary robót a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową                        
i specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi. Dane określone                          
w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać 
instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które 
uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT             KIECE, 09 2022 
 

5 

aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji                    
a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.  
 

5.2.  Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST,                    
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana 
kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca.  
 

6.  Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru 
będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor 
Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.1.  Pobranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
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wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru.  
 

6.2.  Badania i pomiary  
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru.  
 

6.3.  Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 
 

6.4.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor 
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.  
 

6.5.  Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia - ważne legitymacje mogą być 
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.  
 

7.  Dokumenty budowy  
7.1.  Dziennik budowy  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegi 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika Budowy 
należy wpisywać w szczególności:  
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- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i 
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora 
Nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbioru robót 
zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i 
propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące 
jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadził, wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 
inne istotne informacje o przebiegu robót, propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do 
Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się,  
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do 
ustosunkowania się.  
 

7.2.  Księga obmiaru  
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru.  
 

7.3.  Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inżyniera.  
 

7.4.  Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach 
następujące dokumenty:  
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

- protokoły przekazania terenu budowy,  

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

- protokoły odbioru robót,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- korespondencję na budowie.  
 

7.5.  Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 

8.  Wymagania dotyczące obmiaru robót  
8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie 
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obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  
 

8.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.  
 

8.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  
 

8.4.  Wagi i zasady ważenia  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  
 

8.5.  Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,                    
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem.  
 

9.  Odbiory  
9.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                              
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, 
ST i uprzednimi ustaleniami.  
 

9.2.  Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
 

9.3.  Odbiór końcowy robót  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym                           
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w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót                        
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego 
robót". Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna 
się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 
że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.  
 

9.4.  Dokumenty do odbioru końcowego robót  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,  

- specyfikacje techniczne,  

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

- recepty i ustalenia technologiczne,  

- dzienniki budowy i księgi obmiaru,  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST,  

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,  

- sprawozdanie techniczne,  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  

- zakres i lokalizacje wykonywanych robót,  

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego,  

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 

9.5.  Odbiór ostateczny  
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  
 

10.  Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących  
Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności rozbiórki winny 
być rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności Inspektora nadzoru. Jednostki 
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obmiaru - jak w przedmiarze robót. Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w 
przedmiarze, winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi.  
 

11.  Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia.  
 

12.  Zabezpieczenie tereny budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności:  
a) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane                
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych.  

b) fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót.  

c) Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.  

d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi 
instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi 
montażowe.  

e) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników                    
diów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki 
itp.  

f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.  

g) Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu 
robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.  
 

13.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca 
będzie: podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie 
miał szczególny wzgląd na:  
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, i dróg dojazdowych.  

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  

- możliwością powstania pożarów hałasem.  
 

14.  Ochrona przeciwpożarowa  



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT             KIECE, 09 2022 
 

11 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  
 

15.  Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
 

16.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST-B-1 

KOD CPV 45111300-1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i usunięcia gruzu oraz materiałów 
rozbiórkowych, przy wykonywaniu robót związanych z rozbudową, nadbudową i przebudową 
budynku. 
 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych wraz z 
usunięciem gruzu i materiałów rozbiórkowych w trakcie prowadzenia przedmiotowej inwestycji tj. 
„Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowo-handlowego w części budynku na 
Klub Seniora”. 
 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac rozbiórkowych i przygotowawczych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

1. Demontaż cokołów z płytek oraz płytek ściennych 
2. Usunięcie gruzu, materiałów pochodzących z rozbiórek poza teren budowy – wywiezienie 

środkami transportowymi na miejsce składowania materiałów odpadowych (odległość 
wywozu określa wykonawca robót) 

 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami                      
i Ogólną Specyfikacją Techniczną 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozebraniem elementów i usunięciem 
gruzu i materiałów rozbiórkowych: rozbiórka elementów, załadowanie na środki transportowe, 
wywiezienie środkami transportowymi na miejsce składowania gruzu i odpadków, oczyszczenie 
terenu budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
 

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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Roboty należy wykonywać przy użyciu sprzętu wg uznania wykonawcy po akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały pochodzące z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce 
rozładunku. Stanowią one własność wykonawcy i powinny być sukcesywnie wywożone poza teren 
budowy. Odległość transportu materiałów rozbiórkowych, gruzu – określa wykonawca robót. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty rozbiórkowe prowadzić z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST-B-2 

KOD 45421100-2   STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

budowlanej 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach montażu stolarki 
aluminiowej wewnętrznej i stolarki wewnętrznej płycinowej oraz stolarki zewnętrznej 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem stolarki drzwiowej aluminiowej oraz stolarki drzwiowej wewnętrznej 
płycinowej, a także stolarki zewnętrznej. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót. 
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu stolarki okiennej. W skład tych robót wchodzi: 
1. Dostarczenie i montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych pożarowych 
2. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych płytowych 
3. Dostarczenie i montaż drzwi zewnętrznych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

2.2. Stolarka aluminiowa 
Należy wbudować ślusarkę jednoramową, kompletnie wykończoną wraz z okuciami, 
uszczelkami i powłokami anodowymi lub lakierowanymi proszkowo – wg projektu. 
Profile ślusarki drzwiowej – w kolorze białym. 
Ślusarka aluminiowa drzwiowa winna posiadać aktualne aprobaty techniczne lub deklaracje 
zgodności lub certyfikat zgodności z aprobata techniczną oraz odporność pożarową EI30. 
 
2.3. Stolarka płycinowa wewnętrzna 
Należy wbudować stolarkę wewnętrzną płycinową – wymiary  wg projektu – w kolorze wybranym 
przez inwestora. 
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2.4. Stolarka zewnętrzna 
Należy wbudować stolarkę zewnętrzną wykończoną aluminium w kolorze grafitowym odporną na 
czynniki atmosferyczne– wymiary  wg projektu. 
Fas 
Materiały zastosowane do wykonania zamówienia objętego niniejszą specyfikacją winny mieć pełną 
dokumentację, potwierdzającą ich przydatność dla realizacji niniejszego zamówienia. Powinny 
także spełniać wymogi formalne zawarte w art.5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz winny 
posiadać cechy techniczne i jakościowe zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi normy 
zharmonizowane. 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 
wyroby winny spełniać wymogi przynajmniej jednego z poniżej wymienionych dokumentów: 
1. europejskiej aprobaty technicznej 
2. wspólnych specyfikacji technicznych, 
3. Polskich Norm przenoszących normy europejskie 
4. norm państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane, 
5. Polskich Norm wprowadzających normy międzynarodowe, 
6. Polskich Norm, 
7. polskich aprobat technicznych 
Dopuszcza się do stosowania wyrób posiadający aktualną "Rekomendację Techniczną" 
wystawioną przez ITB. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Techniczne. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przez odpowiednie opakowanie.. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesunięciami lub utratą stateczności. 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Magazynowanie okien - w pozycji zbliżonej do 
pionowej, ustawienie - na podkładach drewnianych lub z grubego kartonu izolujących od podłoża; 
jeżeli okna oparte są jedne o drugie należy stosować przekładki. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany montaż stolarki okiennej wraz z 
parapetami. 
 
5.2. Przygotowanie ościeży 
Przed wykonaniem stolarki, ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego 
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ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeżą lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną z kształtowników z PVC, ślusarkę aluminiową należy zamocować w punktach 
rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
 
5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, ślusarki aluminiowej 
Okna, drzwi powinny być dostarczone w stanie ostatecznie wykończonym. 
Wymiary okien, drzwi powinny być odpowiednio mniejsze od wymiarów otworów w ścianie, co 
umożliwia: 
- swobodne wstawienie ościeżnicy, wypoziomowanie jej na klinach podpierających i 
ustawienie w pionie, 
- zmianę wymiarów ościeżnicy, „pracę” w zmiennych warunkach cieplno – 
wilgotnościowych, 
- zachowanie cech geometrycznych ościeżnicy w przypadku ruchów konstrukcji budynku 
- wykonanie uszczelnień, 
- uzyskanie spadku na obróbkach odprowadzających wodę i montaż parapetów 
wewnętrznych przy oknach. 
Minimalny luz (na stronę) powinien wynosić: 
-10 mm przy wymiarach do 1,5 m, 
- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m, 
- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m. 
Do wbudowania okien, ścianek skrzydła się zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnień przy 
użyciu pianki poliuretanowej i kitów oraz podczas prowadzenia robót malarsko – tynkarskich okna 
powinny być osłonięte folią i ochronną taśmą malarską. 
Przed właściwym zamocowaniem ościeżnicy powinna zostać ustawiona i zablokowana w ościeżu 
za pomocą klinów montażowych. Po wypoziomowaniu w progu i ustawieniu w pionie powinny być 
zachowane jednakowe luzy przy stojakach i nadprożu. Punkty wstępnego mocowania w 
ościeżnicy (klinowanie w ościeżu) powinny być rozmieszczone przy narożach ościeżnicy, aby nie 
spowodować wygięcia elementów ościeżnic. Do właściwego zamocowania ościeżnicy w ościeżu 
należy zastosować kotwy lub tuleje rozpierane lub specjalne wkręty. Kotwy powinny być 
wykonane z blachy gr. min. 1,5 mm, kształt części połączeniowej z oscieżnicą trzeba dostosować 
do jej profilu.. Wszystkie łączniki muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy należy 
zamocować w określonych rozstawach na obwodzie ościeżnicy przed jej wstawieniem w ościeże. 
Przy łączeniu okien w zestawy stykające się elementy ościeżnic należy łączyć na wkręty lub 
śruby w rozstawach jak przy łączeniu z murem. W styki ościeżnic należy wstawić łączniki 
przewidziane do konkretnego systemu okien. 
Luzy na wbudowanie, czyli szczelinę między rama ościeżnicy a ościeżem, należy wypełnić 
materiałem uszczelniającym w celu uzyskania wymaganej izolacyjności termicznej i akustycznej, 
uwzględniając, że: 
- od strony zewnętrznej szczelina narażona jest na wnikanie wody z opadów 
atmosferycznych, 
- od strony wewnętrznej szczelina jest narażona na wnikanie pary wodnej. 
Materiał uszczelniający (pianka poliuretanowa, wełna mineralna lub wata szklana) powinien być 
elastyczny w granicach przewidywanych zmian wymiaru szczelin. Wypełnienie szczeliny powinno 
być możliwie pełne w kierunku grubości ościeżnicy i ciągłe na obwodzie okna. 
Ustawienie okna, ścianki należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze niż 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 
więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
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Osadzone okno, drzwi po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
 
5.4. Osadzanie parapetów wewnętrznych 
Parapety wewnętrzne należy osadzać po uszczelnieniu okna w ościeżu. 
Parapet należy podsunąć pod próg okna, co umożliwia cofnięty od płaszczyzny ościeżnicy 
kształtownik podprogowy. Parapet należy osadzić na podkładzie wyrównanej zaprawy 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały 
oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je do 
akceptacji. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej. 
6.2. Ocena jakości robót 
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności 
wykonywanych robót z SST. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania 
robót, jak i po ich zakończeniu. 
W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie przez 
pomiar lub badanie. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca wykona badania wszystkich materiałów zgodnie z 
niniejszą SST. 
Ocena jakośći powinna obejmować: 
- Sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- Sprawdzenie jakości materiałów, 
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania, 
- Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- Sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Należy sprawdzić czy: 
- podparta i zamocowana ościeżnica przenosi obciążenia od ciężaru własnego okna, 
drzwi, działania wiatru i inne obciążenia występujące podczas użytkowania okna, drzwi 
- luz między oknem, drzwiami a otworem w ścianie pozwala na zmiany wymiarów okna, 
ścianki, jakie zachodzą wraz ze zmianami temperatury lub wilgotności 
- wypełnienie luzu między oknem, drzwiami a ościeżem zapewnia szczelność na 
przenikanie powietrza, izolacyjność cieplna i akustyczną (na poziomie nie niższym niż 
wymagana dla okien, ścianki) a izolacyjny materiał jest zabezpieczony przed 
zawilgoceniem wodą lub parą wodną 
- woda z opadów atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej części okna poza lico 
zewnętrznej ściany, 
- niezmienione są cechy geometryczne wyrobów, skrzydła sprawnie funkcjonują przy 
otwieraniu i zamykaniu, 
- zamocowanie i uszczelnienie jest trwałe w czasie porównywalnym z trwałością okna, 
drzwi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
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- 1 m2 (metr kwadratowy) stolarki okiennej z kształtowników z PVC, 
- 1 m2 (metr kwadratowy) ślusarki aluminiowej 
- 1 m (metr bieżący) parapetów wewnętrznych określonej szerokości 
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego realizacją 
umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, dały wyniki 
pozytywne. 
Cena obejmuje wykonanie następujących robót: 
a) dostarczenie gotowej stolarki okiennej, ślusarki aluminiowej 
b) osadzenie stolarki okiennej, ślusarki aluminiowej w przygotowanych otworach z 
uszczelnieniem, 
c) dopasowanie i wyregulowanie stolarki okiennej, ślusarki aluminiowej 
e) montaż parapetów wewnętrznych 
f) ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym 
w szczególności: 
1. PN-B-10085-2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.. 
2. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
3. PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny 
4. PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 
Część 1: Stal. 
5. PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 
Część 3: Stal odporna na korozję. 
6. Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-2 (PR5) 84 
7. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
8. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
9. PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
10. Normy, instrukcje ITB oraz katalogi producentów okien, drzwi i okuć. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST-B-3 

KOD 45210000-2  ROBOTY BUDOWLANE 
 

1 Wstęp  
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych.  
 

1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów.  
 

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  
 

2 Materiały  
2.1 Wyroby z betonu komórkowego 
2.1.1 Bloczki z betonu komórkowego   
Wymiary l = 600 mm, s = 115 mm, h = 200 mm  
 

3.  Sprzęt  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
 

4 Transport  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.  
 

5 Wykonanie robót  
Wymagania ogólne:  
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.  
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.  
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  
 

5.1 Mury z cegły pełnej i z pustaków ceramicznych  
5.1.1 Spoiny  
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12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 
minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.  
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 510 mm.  
 
 

6 Kontrola jakości  
6.1 Materiały  
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:  
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej,  

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  

wymiarów i kształtu cegły,  

liczby szczerb i pęknięć,  

odporności na uderzenia,  

przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. W przypadku niemożności 
określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie 
co do klasy i odporności na działanie mrozu).  
 
6.2 Zaprawy  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
 

6.3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
 
Zwichrowania i skrzywienia:  
- na 1 metrze długości  3   6  
- na całej powierzchni  10  20  
 
Odchylenia od pionu  
- na wysokości 1 m  3   6  
- na wysokości kondygnacji  6  10  
- na całej wysokości  20  30  
 
Odchylenia każdej warstwy od poziomu  
- na 1 m długości  1  2  
- na całej długości  15  30  
 
Odchylenia górnej warstwy od 
poziomu  

                 2 10  

- na 1 m długości  1  
- na całej długości  10  
 
Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach:  
do 100 cm 
szerokość  

+6, -3  +6, -3  

Wysokość  +15, -1  +15, -10  
ponad 100 cm  
Szerokość  +10, -5  +10, -5  
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7 Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8 Odbiór robót  
8.1 Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
dostarczonych na budowę, protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

protokóły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez 
budowę, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

 
8.2 Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 
9 Podstawa płatności  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:  
dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy wykonanie ścian, naroży, przewodów 
dymowych i wentylacyjnych ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań uporządkowanie                            
i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST-B-4 

KOD 45442100-8   ROBOTY MALARSKIE 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich . 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego i obejmuje wykonanie następujących 
czynności: 
1. przygotowanie podłoża  
2. wykonanie powłok malarskich w kolorach wybranych przez inwestora  
3. sufity - farba emulsyjna w kolorach białych 
4. ściany - farba emulsyjna w kolorach wybranych przez inwestora 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót malarskich. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do wykonania robót malarskich należy zabezpieczyć 
podłogi i inne elementy. 
 

2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
1. wodę – do farb wapiennych, 
2. terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
3. inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb, powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.3. Farby budowlane gotowe 
2.3.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 
przez ITB. 
2.3.3. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
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1.  wydajność – 6–8 m2/dm3 
2.  czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
3.  wydajność – 6–10 m2/dm3 
2.3.4. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 
Wymagania dla farb: 
1.  lepkość umowna: min. 60 
2.  gęstość: max. 1,6 g/cm3 
3.  zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
4.  roztarcie pigmentów: max. 90 m 
5.  czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5      

stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
1.  wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
2.  grubość – 100-120 m 
3.  przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
4.  elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania 

od podłoża, 
5.  twardość względna – min. 0,1, 
6.  odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 

uszkodzenia powłoki 
7.  odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 

spęcherzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe 
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
 
2.6. Środki gruntujące 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
1.  powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
2.  na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 

5. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może 
spaść poniżej +1°C. 
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W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
1.  całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 
2.  całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
3.  całkowitym ułożeniu posadzek, 
4.  usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
5.1. Przygotowanie podłoży 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone                      
z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
5.1.2. Powierzchnie drewniane i metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie                            
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
5.1.3. Powierzchnie ścian wyrównać i wykończyć gładzią gipsową. 
5.2. Gruntowanie. 
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 
farby podkładowe. 
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową. 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam                             
i odprysków. 
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących                
i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 
 

6. Kontrola jakości 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
1.  sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
2.  sprawdzenie wsiąkliwości, 
3.  sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
4.  sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod  
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malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
1.  dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
2.  dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 
1.  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
2.  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
3.  dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych                  
w kosztorysie. 
 

8. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór podłoża 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno 
być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed odbiorem gruntownie oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 
plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., 
w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności według zasad określonych w umowie. 
 

10. Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
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PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

 
 

 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST-B-5 

KOD  45450000-6   ROBOTY POZOSTAŁE 
 
1 Wstęp  
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynku elewacji metodą lekką mokrą.  
 
1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3 Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynku ścian zewnętrznych wykonać w technologii „lekkiej-mokrej", wg systemu 
wykonania określonego w danej technologii.  
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  
 
2 Materiały  
2.1 Wełna mineralna 
2.2 Płytki ceramiczne ścienne 
2.3 Płytki podłogowe gres 
 
2.4 Zaprawa klejąca  
sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do klejenia materiału do podłoża 
ściennego, wymagania; paroprzepuszczalna czyli nie pęcznieje pod wpływem wilgoci, zapewnia to 
ścianie zewnętrznej zdolność do oddychania, przyczepność do betonu w warunkach laboratoryjnych 
min. 300 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 200 kPa, przyczepność do styropianu w warunkach 
laboratoryjnych min. 100 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 100 kPa, odporność na rysy min. 5 mm,  
 
3 Kontrola jakości  
3.1 Ocena jakości powinna obejmować:  
sprawdzenie zgodności wymiarów,  

sprawdzenie jakości materiałów  

sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  

sprawdzenie działania elementów ruchomych oraz ich funkcjonowania,  

sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi.  
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4 Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest m2  
 

5 Odbiór robót  
5.1 Odbiór materiałów  
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:  
certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 
itp.).  
5.2 Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu)  
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac , odbiór międzyfazowy 
powinien obejmować:  
sprawdzenie przygotowania podłoża ścian istniejących i nowych do docieplenia w tym: czystości, 
gładkości, wytrzymałości, równości i stanu zawilgocenia,  

sprawdzenie dokładności obrobienia naroży budynku oraz narożników wokół otworów okiennych i 
drzwiowych,  

sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacji cieplnej,  

sprawdzenie jakości wykonania ocieplenia,  

sprawdzenie wykonania grubości, barwy, jakości tynków, w tym dopuszczalnego odchylenia 
powierzchni tynków,  

sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki  
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy 
sporządzić protokół.  
5.3 Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje:  
sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., 
sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów 
odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,  

sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów  

sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,  

sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw termoizolacyjnych należy przeprowadzić 
na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych.  
 

6 Podstawa płatności  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 4  
 

7 Przepisy związane.  
Uwagi. Mieszanie składników z różnych systemów jest niedopuszczalne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST-B-6 

KOD  45421146 - 9   Instalowanie sufitów podwieszanych 
 
 
1.Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych w 
pomieszczeniach pod Klub Seniora 
1.2. Zakres robót objętych STT 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego 
montażu sufitów podwieszanych. 
1.3. Określenia podstawowe 
Ścianki działowe stanowią lekkie przegrody stosowane jako nienośne ściany wewnętrzne – 
nie przenoszące obciążeń na strop 
1.4. Zgodność z dokumentacją 
Sufity powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzględniającym 
wymagania norm i określającym rodzaj, odmianę i klasyfikację ogniową. 
2.MATERIAŁY 
Sufity podwieszane powinny odpowiadać wymaganiom norm. W planowanej inwestycji 
zakłada się wykonanie systemu sufitowego o odporności EI60. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Warunkach Ogólnych pkt.3. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w Warunkach Ogólnych pkt.4 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Konstrukcja  
a/ System składa się z konstrukcji nośnej ze stali ocynkowanej malowanej o łącznej 
przybliżonej masie 5kg/m² oraz płyt GKF o odporności ogniowej. 
5.2.Montaż 
Sufit podwieszany zawsze powinien być instalowany w możliwie późnym etapie budowy, 
dzięki czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia płyt.  
Konstrukcja częściowo ukryta. Płyty łatwe w demontażu. Montaż zgodnie z zaleceniami 
producenta systemu. 
5.3. Prace wykończeniowe: 
Połączenia płyt ze sobą maskować taśmami elastycznymi systemowymi. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Warunkach ogólnych pkt.6. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 8. 
Jeżeli wszystkie badania kontroli jakości robót dadzą wynik dodatni wykonane ścianki należy 
uznać za zgodne z wymaganiami normy i specyfikacji. W przypadku, gdy choć jedno z badań 
da wynik ujemny, ścianki należy uznać za niezgodne z normą i w takim wypadku należy je 
poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST-B-7 

KOD  45330000-9   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji wodociągowych i  kanalizacyjnych. przewidzianych do 

wykonania ramach inwestycji pod nazwą  „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku 

usługowo-handlowego w części budynku na Klub Seniora” 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wewnętrznej instalacji wod.-kan. i obejmują: 

- przebudowa instalacji wody i kanalizacji 

- montaż urządzeń sanitarnych 

- montaż instalacji CO 

- montaż grzejników 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

- roboty sanitarne - wszystkie prace związane z wykonaniem instalacji sanitarnej zgodnie                                 

z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty sanitarne 

- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi         

i instrukcjami, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 

przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                         

w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt. 2. 
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2.2. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania instalacji winne być zgodne z Polskimi 

Normami. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje się wyroby opatrzone 

certyfikatem na znak bezpieczeństwa, względnie mające deklaracje zgodności (aprobata techniczna) 

dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. Materiały instalacyjne, które będą  miały bezpośredni 

kontakt z woda do picia i na potrzeby gospodarcze muszą mieć atest wydany przez Państwowy Zakład 

Higieny. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania instalacji powinny posiadać 

odpowiednie certyfikaty oraz świadectwa jakościowe. 

2.3. Zastosowane materiały 

- rury PVC- wg.PN 85/C-89205 

- kształtki PVC- wg PN 85/C-89205 

- rury i kształtki stalowe ocynkowane 

- armatura-wg PN76/M-75178 , PN-EN 271:192 

- grzejniki- wg  PN-EN 12831:2006 

2.4. Wyposażenie w urządzenia sanitarne 

- umywalka- wg PN-79/B 12634 

- miska ustępowa– wg PN-79/B 12638 

- zlewozmywak – wg PN-79/B 12638 

- zlew gospodarczy 

- brodzik z kabiną natryskową  

2.5. Wymagania szczegółowe 

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacja są: 

1. Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa ; Dn 15 

2. Bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa ; Dn 15 

3. Rury PEX/AL./PEX  Dn 16 mm, Dn 20 mm, Dn 25 mm, Dn 32 mm 

4. Umywalka ceramiczna 

5. Syfon umywalkowy 

6. Zlewozmywak stalowy 

7. Syfon zlewozmywakowy 

8. Miska ustępowa typu Kompakt 

9. Zawory hydrantowe  

10. Skrzynki hydrantowe wnękowe 

 

3. SPRZET 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania instalacji sanitarnych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów , 

sprzętu itp. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały 
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powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z Warunkami transportu 

wydanymi przez ich wytwórcę. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00„Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Zakres i kolejność wykonania robót 

Roboty należy wykonywać w następującej kolejności: 

- przygotowanie instalacji wód - kan 

- montaż  baterii umywalkowych i zlewozmywakowych 

- montaż  urządzeń ceramiki łazienkowej 

- wykonanie ciśnieniowych prób hydraulicznych 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne”, pkt. 6. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Kontrola, jakości robót powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót. Wyniki 

nalepy uznać za dodatnie jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli 

którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy dana fazę robót uznać za niezgodna z 

wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

6.3.1. Badania instalacji wewnętrznych wodociągowych i kanalizacyjnych powinny być 

przeprowadzane w sposób podany w normie PN-81/B-10700 , PN-92/B-01706 , PN-92/B-01707 i 

powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- badanie użytych materiałów poprzez porównanie atestów producentów z wymaganiami 

określonymi w Polskich Normach 

- wykonanie prób i badan 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00„Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Jednostka obmiarowa rurociągów i przewodów jest metr bieżacy długości mierzonej po osi bez 

odliczenia armatury, zaworów itp uwzględnieniem podejść do urządzeń. 

Armatura lub urządzenia 

- ilość w sztukach lub kompletach. 

7.3.Ilość jednostek obmiarowych określa się na podstawie przedmiaru inwestorskiego z 

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBOT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00„Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. Wszystkie odbiory i próby powinny być przeprowadzone przed zakryciem instalacji. 

Jeżeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac budowlanych, 

możliwe jest wykonanie odbioru częściowego na warunkach odbioru końcowego. 

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, instalacja nie powinna być odebrana. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
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- instalacje poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- w przypadku, gdy nie jest możliwe podane wyżej rozwiązanie, instalacje rozebrać i wykonać 

ponownie. 

8.4. Odbiór instalacji 

8.4.1. Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 

Komisji odbioru końcowego winne być przedstawione: 

- protokóły odbiorów częściowych, (jeżeli takie występują) 

- protokóły prób i badan 

- świadectwa, jakości, certyfikaty, decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 

zastosowanych materiałów. 

8.4.2. Zakres badan i sprawdzeń przy odbiorach. 

A -sprawy formalne: 

- sprawdzenie czy zastosowane materiały posiadają odpowiednie certyfikaty lub równorzędne 

decyzje oraz świadectwa jakościowe. 

- czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, (jeżeli takie są niezbędne) 

- czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobów stosowanych w danej instalacji. 

B -odbiór techniczny i próby 

- identyfikacja materiałów zabudowanych w instalacji i sprawdzenie ich zgodności z przewidzianymi w 

projekcie i z wymaganymi świadectwami 

- czy metody i środki techniczne zastosowane do wykonania są zgodne z ogólnymi zasadami i 

szczegółowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu. 

- sprawdzenie poprawnosci mocowan itp. 

- sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montażu wszystkich elementów i połączeń. 

- próby szczelności 

- próby ciśnieniowe 

- płukanie instalacji 

8.4.3. Odbiór gotowej instalacji powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badan, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

pkt 9. 

9.2. Płatność za jednostkę należy przyjmować zgodnie z obmiarem, ocena jakości użytych 

materiałów i jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Płatność obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacje stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Normy 

PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. 
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PN-90/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi 

zmianami. 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 z 2004 r. ,poz. 2086 z 

późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) 

Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.), 

Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) 

Instalację wodociągową wykonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 – 

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych (wyd. I, wrzesień 2003). 

Instalację kanalizacyjną wykonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 12 – 

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych (wyd. I, wrzesień 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


