PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa obiektu budowlanego:

»Poprawa BRD na odcinku DK 74 po
kompleksu administracyj

Przez zapewnienie obstugi komunikacyjnej
no-ustugowego w m. Smykéw”

Lokalizacja obiektu budowlanego:
DK74, gm. Smykéw, Smykéw
dz. nr ewid. 007, obreb Smykéw

BRANZA DROGOWA

Inwestor:

Gmina Smykow
Smykéw 91
26-212 Smykow

Zespot projektowy:

Imig i nazwisko: Branza: Nr upr. bud.: Data: Podpis
projektant: 06.2023

mgr inz. Anna Swiderska-t.akomiec drogowa SWK/0098/PWBD/18 ;
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1 CZESC OPISOWA
1.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o Porozumienie Inwestora, Gminy Smykéw z Zarzadcag
Drogi GDDKIA o/Kielce.

1.2 Materialy wyjsciowe do projektowania

— mapa zasadnicza,

— uzgodnienia i wytyczne Inwestora i Zarzadcy drogi,

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2022 poz.
988.).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz. U.z 2017 r., poz. 784).

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 5
poz. 2310).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (t.j. Dz. U. z2019r., poz. 2311 z pézn. zm).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 . poz.
1376, 1595, z 2022 r. poz. 32, 655.).

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z rozp. Dz.U. 2019 poz. 1643.).

- Zarzadzenie nr 18 GDDKIA z dnia 26.07.2022 w sprawie typowych schematow

oznakowania rob6t oraz pomiaréw diagnostycznych prowadzonych w pasie
drogowym

1.3 Przedmiot i cel opracowania
Gtéwnym celem przedmiotowego przedsigwzigcia jest realizacja zadania pn: ,Poprawa BRD

na odcinku DK 74 od ok km 53+660 do km ok. 58+795, poprzez wydzielenie lewoskretu do

kompleksu administracyjno-ustugowego w m. Smykéw (dz 112, obreb 007 Smykoéw)” gmina
Smykoéw wojewddztwo Swietokrzyskie.

Celem opracowania jest mozliwogé wykonania prac wykazanych w dokumentaciji
projektowe;j.

1.4 Lokalizacja inwestyciji
Teren inwestygiji Zlokalizowany jest w msc. Smykow.

2 CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACYCH PARAMETROW DROG | RUCHU NA DRODZE
Teren otaczajgcy inwestycje to teren czesciowo zabudowany, zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej zagrodowej oraz ustugowy (w zakresie ustug przedszkolnych, zdrowotnych,
urzgdowych — urzad gminy). Od strony potudniowej zlokalizowana jest zatoka autobusowa z

_Jezdnia drogi krajowej 74 posiada szerokoé ok 7,0m i nawierzchnig asfaltows, wyposazona
Jest w pobocza utwardzone o szerokosci 2,0m. Réw przydrozny odcinkowy, trawiasty



odwadniajgcy droge, czesciowo przepusty i odcinki krytego rowu. Odprowadzenie wéd
deszczowych i roztopowych odbywa sig poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do rowdw.

Na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/21, $redni dobowy ruch roczny (SDRR) w
punkcie pomiarowym [20312] wynosi 12277 poj./dobg. Fakt ten, powoduje, ze wykonanie
manewru skretu w lewo do kompleksu ustugowego gminy Smykéw jest znacznie utrudniony
(udziat samochodéw ciezarowych wynosi okoto 10%)

3 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

W ramach zadania zaprojektowana zostata budowa odcinka chodnika od KM 53+669 do KM
53+701 wraz z przebudowg zjazdéw zwyktych KM 53+680,4 i 53+693,7 strona prawa oraz
Zmiana organizacji ruchu na odcinku od KM 53+662,7 do KM 53+830,6. Oswietlenie
przejScia dla pieszych zostanie wykonane przez Zarzadce drogi w Il kwartale 2023. Istniejace
Zjazdy, ktére zlokalizowane $g przez projektowany chodnik zostang przebudowane aby
dostosowac je wysokosciowo do niego.

4 POTENCJALNE ZAGROZENIA | ZASADY ZABEZPIECZENIA ROBOT

Ze wzgledu na prowadzenie robét na terenie zabudowanym istnieje mozliwosé
wystgpowania ruchu pieszego w obszarze prowadzonych prac. Przeprowadzenie ruchu
kotowego, rowerowego i pieszego przez obszar prac generuje potencjalne zagrozenia,
ktorymi moga byé¢ najechania rowerzystow lub pojazdéw na pojazd i/lub osoby, ktore beda
wykonywa¢ badania, najechania, potracenia w trakcie przenoszenia stanowiska badar,

Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na wiasciwe oznakowanie robét i pojazdow
wykonujgcych prace oraz przeszkolenie BHP pracownikéw i odpowiednio zabezpieczy¢
obszar badan. Realizacja planowanych robét powinna odbywaé sie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci. Osoby wykonujace czynnoéci zwigzane z robotami w pasie
drogowym powinny byé ubrane w odziez ostrzegawcza w kolorze pomaranczowym.

W celu uniknigcia wystapienia zagrozen nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

. Nalezy powiadomié mieszkaricow posesji zlokalizowanych przy dziatkach roboczych
o0 terminie prowadzenia robét.

. Nalezy zapewnié dojscie oraz dojazd do kazdej posesji

. Nalezy poinformowaé przewoznikéw zbiorowych z min. 3 dniowym wyprzedzeniem

Przewiduje sie ustawienie sprzetéw i pojazdéw na terenie gminnym.

5 TERMIN WPROWADZENIA CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia Czasowej organizacji ruchu: 07.2023.
Przewidywany termin zakoriczenia Czasowej organizacji ruchu: 08.2023r

6 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Stosowane znaki drogowe nalezy wykonaé i ustawié Zgodnie z przepisami podanymi w:

— Rozporzgdzeniu Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakéw i sygnatéw drogowyc



- Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkow

technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Dla oznakowania pionowego nalezy stosowaé znaki odblaskowe

( Il generacji), grupa
wielkosci o jeden rozmiar wieksze niz na drodze danej kategorii.

7 CZESC RYSUNKOWA
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* Czasowa organizacja ruchu rys. nr COR- 1
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mgr inz. Anna Swiderska-t.akomiec
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