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Nazwa zamierzenia budowlanego:
"Aktualizacja koncepcji obstugi komunikacyjnej kompleksu ustugowego i

przedszkola dla drogi krajowej nr 74 w Smykowie"
Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa odcinka chodnika od KM 53+669 do KM 53+701 wraz z przebudowy zjazdéw
zwyktych w KM 53+680,4 i 53+693,7 strona prawa

Lokalizacja obiektu budowlanego:
DK74, gm. Smykéw, Smykow
dz. nr ewid. 112, obreb 007 Smykoéw
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Smykéw 91
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I. CZESC OPISOWA
1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano w oparciu 0 umowe z Inwestorem, Gming Smykoéw.

1.1 Materiaty wyj$ciowe do projektowania

— mapa zasadnicza,
— uzgodnienia i wytyczne Inwestora i Zarzadcy Drogi,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. W sprawie

przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1518),

- ustawa o drogach publicznych (j.t. Dz.U. 2022 poz. 1693),
- inne obowigzujace przepisy i normy w zakresie budowy drég.

1.2 Przedmiot i cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie przebudowy drogi krajowej nr 74
poprzez budowe odcinka chodnika od KM 53+669 do KM 53+701 wraz z przebudowg
Zjazdow zwyktych KM 53+680,4 i 53+693,7 DK74 strona prawa (dz 112, obrgb 007 Smykéw)
W miejscowosci Smykéw, gmina Smykéw wojewddztwo Swietokrzyskie.

1.3 Lokalizacja inwestycji
Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Smykéw.

e e A :

rys D-1 Plan orientacyjny w skali 1:20 000




1.4 Warunki geotechniczne

Na podstawie analizy materiatbw przypisano projektowany obiekt do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

1.5 Opis stanu istniejacego
1.5.1 Funkcja i sposob zagospodarowania terenu.

Teren otaczajacy inwestycje to teren czeSciowo zabudowany, zurbanizowany, zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej zagrodowej, znajduje sie tu réwniez kompleks ustugowy i
przedszkole.

Jezdnia drogi krajowej 74 posiada szerokos¢ ok 7,0m i nawierzchnie asfaltowg, wyposazona
jest w pobocza utwardzone o szerokosci 2,0m. Réw przydrozny odcinkowy, trawiasty
odwadniajgcy droge, czesciowo przepusty i odcinki krytego rowu. Odprowadzenie wod
deszczowych i roztopowych odbywa sie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do rowdw.
Wystepujg sieci sanitarne, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, ktére nie bedg w kolizji
z projektowanymi rozwigzaniami.

1.6 Opis projektowanych rozwigzan

W ramach zadania zaprojektowana zostata budowa odcinka chodnika od KM 53+669 do KM
53+701 wraz z przebudowa zjazdéw zwyktych KM 53+680,4 i 53+693,7 strona prawa DK74
oraz zmiana organizacji ruchu na odcinku od KM 53+662,7 do KM 53+830,6. Odwodnienie w
postaci przepustu i przykanalika w wpustem w kieszeni wpustowej. O$wietlenie przejscia dla
pieszych zostanie wykonane przez Zarzgdce drogi w Il kwartale 2023.

2 DANE INFORMUJACE O TERENIE

Na terenie objetym inwestycja nie ma obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw. Inwestycja
zaréwno na etapie budowy, jak i eksploatacji z uwagi na jej znikomy zakres, przewidziang
technologie wykonania robét oraz zastosowane rozwigzania technologiczne nie bedzie
oddziatywata negatywnie na otaczajgcg przyrode.

3 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
INWESTYCJI

Teren objety inwestycjg jest zlokalizowany poza granicami istniejacych terenéw gérniczych.

4 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcéw, materiatéw, paliw, energii nie
wystapi, wymagane bedzie jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie remontéw w
przysztosci. Podczas prac wykonawczych nastapi zuzycie paliw wykorzystywanych przez
maszyny i urzadzenia pracujgce na placu budowy. Wystapi réwniez zuzycie materiatow i
surowcow niezbednych dla wybudowania przepustu.

Ziemia z ukopu zostanie wykorzystana podczas prac ziemnych w trakcie realizacji
przedmiotowej inwestycji, przewieziona i zagospodarowana w miejscu wskazanym przez
Inwestora lub wywieziona na sktadowisko odpadéw.

Prace budowlane wykonywane bedg tylko w godzinach dziennych. Po zakoriczeniu budowy
teren zostanie uporzadkowany, a otoczenie inwestycji doprowadzone do stanu pierwotnego.
Materiaty budowlane przechowywane bedg na terenie utwardzonym, uniemozliwiajgcym
mieszanie materiatbw z gruntem rodzimym. W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej
do powietrza oraz ograniczenia emisji hatasu maszyny podczas postoju bedg wytgczane.
Wykonawca zapewni pracownikom przeno$ne toalety.



W trakcie realizacji inwestycji w wyniku pracy sprzetu mechanicznego do $rodowiska beda
wprowadzane w krotkim okresie czasu gazy i pyly ze spalania paliwa pracujgcych maszyn,
natomiast po zakonczeniu inwestycji przewiduje sie wprowadzanie do atmosfery spalin
pojazdow w ilosci nie wiekszej niz wprowadzane przed przebudowa.

5 OBZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20 pkt 1c Prawo Budowlane moéwigcego o okresleniu obszaru
oddziatywania obiektu, stwierdzono iz przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje poza teren
inwestyciji tj. poza teren dziatki nr ew. 112 i poza zakres mapy zasadnicze;.

6 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

6.1 Budowa chodnika od KM 53+669 do KM 53+701 strona prawa DK74; spadek podiuzny
jednostronny (zgodny ze spadkiem podtuznym drogi), spadek poprzeczny 2%,
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Na potaczeniu konstrukcji jezdni drogi
krajowej i jezdni chodnika kraweznik 20x30x100cm. Szczelina pomiedzy jezdnig drogi a
kraweznikiem wypetniona masg zalewowa.

6.2 Przeudowa zjazdéw zwyktych w KM 53+680,4 i 53+693,7 strona prawa drogi krajowej 74
o nastepujgcych parametrach: szeroko$¢ jezdni zjazdu 5,0 i 4,0m, potgczenie zjazdu z
droga: skosy 1,5:1,5m, spadek poprzeczny jednostronny (zgodny ze spadkiem
podtuznym drogi), spadek podtuzny w rejonie zjazdu 2%, nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej, pobocza z kruszywa famanego. Na potgczeniu konstrukcji jezdni drogi
krajowej i jezdni zjazdu kraweznik najazdowy 20x22x100cm. Szczelina pomiedzy jezdnia
drogi a kraweznikiem wypetniona masa zalewows.

6.3 Zabudowa istniejgcego rowu trawiastego przepustami rurowym SN10, ¢500mm i
dtugosci 9,4, 6,4 i 2,8m; przepusty potaczone z istniejacymi poprzez czesé kielichowa
rury PVC. Wylot i wlot zakoniczony ptytami azurowymi o wym. 40x60x8cm utozonymi na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 na dtugosci 5m.

6.4 Oswietlenie przejscia dla pieszych zostanie wykonane przez Zarzadce drogi w Il kwartale
2023.

6.5 Konstrukcja nawierzchni

KONSTRUKCJA CHODNIKA / ZJAZDU

— kostka betonowa wibroprasowana 8cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem, Coo/3 15cm

— ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2 MPa  15cm
SUMA: 41 cm

KONSTRUKCJA POBOCZA

- nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem, Cooss 15 cm

SUMA: 15 cm

6.5.1 Zestawienie powierzchni utwardzonych

— Chodnik

nawierzchnia z kruszywa/kostki betonowej gr 8 cm. okoto 60 m?
— Zjazdy

nawierzchnia z kruszywa/kostki betonowej gr 8 cm. okoto 36 m?



- Pobocza
nawierzchnia z kruszywa okoto 12 m?

SUMA 108 m?

6.5.2 Odwodnienie

Projektowane nawierzchnie uksztattowano Poprzez spadki poprzeczne i podiuzne w

Spos6b zapewniajgcy swobodny powierzchniowy odptyw wéd do rowu przydroznego (za
posrednictwem przykanalika).

7 CZESC RYSUNKOWA
— Orientacja rys. nr D-1
= Plan sytuacyjny rys. nr D-2
— Przekroje normalno — konstrukcyjne rys. nr D-3

Opracowata:

mgr inz. Anna Swiderska-t akomiec
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2D inv b

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45236000-0 Wyréwnywanie terenu
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI: "Aktualizacja koncepcji obstugi komunikacyjnej kompleksu

ustugowego i przedszkola dla drogi krajowej nr 74 w
Smykowie"

ADRES INWESTYCJI: DK74, gm. Smykéw, Smykéw dz. nr ewid. 112, obreb 007 Smykéw
NAZWA ZAMAWIAJACEGO: Gmina Smykéw
ADRES ZAMAWIAJACEGO: Smykéw 91 26-212 Smykow

BRANZE: drogowa
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Branza drogowa mgr inz. Anna Swiderska-t.akomiec
SPRAWDZIL. PRZEDMIAR:
DATA OPRACOWANIA: 05.2023
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3972



Dziaty kosztorysu

Lp. Kod CPV Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1(45100000-8 | Roboty pomiarowe 1 1
2145212221-1 | Roboty przygotowawcze 2 3
3145110000-1 | Roboty rozbiorkowe 4 9
4 [45233120-6 | Roboty ziemne 10 10
5145233120-6 | Konstrukcja Chodnikéw i zjazdow 11 16
6 Odbudowa nawierzchni asfaltowej 17 18
7 145233120-6 | Odwodnienie 19 24
8 145233200-1 | Krawezniki betonowe, obrzeza 25 29
9 145233290-8 | Oznakowanie pionowe i poziome 30 31
10 [45233280-5 | Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego 32 32
11 [45236000-0 | Plantowanie i humusowanie 33 34

Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3972




Obmiar

Lp. iggg Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty pomiarowe
1{D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa | km
d.1)01.01.12 | drogi w terenie réwninnym
0,06 km 0,060
RAZEM 0,060
2 Roboty przygotowawcze
2|D- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do | m2
d.2|01.02.02 | 20cm
120 m2 120,000
RAZEM 120,000
3|D- Zabezpieczenie istniejgcych sieci i kanatéw rurami m
d.2|01.03.04 | ochronnymi dwudzielnymi
3 m 3,000
RAZEM| 3,000
3 Roboty rozbiorkowe
4|D- Rozebranie nawierzchni betonowej zjazdu m2
d.3|01.02.04
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
5|D.01.02.0{ Rozebranie przepustow rurowych (z wywozem materiatu z m
d.3|4 rozbiorki i utylizacjg)
24 m 24,000
RAZEM 24,000
6|D.01.02.0{ Rozbidrka betonu zbrojonego - murki oporowe (z wywozem | m3
d.3(4 materiatu z rozbiérki i utylizacjg)
2 m3 2,000
RAZEM| 2,000
7|D- Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
d.3|01.02.04 | podsypce cementowo-piaskowej (obnizenie krawgznika w
miejscu przejscia przez zjazd)
4 m 4,000
RAZEM 4,000
8|D- Rozebranie stupkéw stalowych szt.
d.3]01.02.04
6 szt. 6,000
RAZEM| 6,000
9[D- Cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm z m
d.3|01.02.04 | rozbiérka i wywozem materiatu z rozbiérki na odleglosé 5 km
(miejsce tgczenia kraweznika z jezdnig, korekta wiotu
podporzgdkowanego oraz miejsca pod wpusty i studnie
osadnikowe)
60 m 60,000
RAZEM 60,000
4 Roboty ziemne
10|D- Formowanie i zaggszczanie nasypow z piasku -dow6z m3
d.4/02.03.01 | piasku
D-
02.00.00
a
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
5 Konstrukcja Chodnikéw i zjazdow
11|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.5|04.01.01 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
130 m2 130,000
RAZEM 130,000
12|D- Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem | m2
d.5{04.05.01 | C1,5/2 <=4,0 MPa - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15
a cm
130 m2 130,000
RAZEM 130,000

Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3972



Obmiar

Lp. stziﬁ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13|D - Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m2
d.5/04.04.02 | mechanicznie (0-31.5) - warstwa o grubosci po
zagegszczeniu 10 cm
130 m2 130,000
RAZEM 130,000
14|D - Nawierzchnie z kostki betonowej grubosé 8 cm (kolor szary) | m2
d.5|08.02.02 | na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3cm - zjazdy
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
15|D - Nawierzchnie z kostki betonowej gruboé 8 cm (kolor m2
d.5(08.02.02 | czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3cm -
chodniki
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
16/D.08.02.0| PRZEBRUK Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub.[ m2
d.5|2 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr min. 3cm
(przebruk fragmentu istniejacego zjazdu z uzyciem
istniejgcej kostki z rozbidrki i nowej podsypki)
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
6 Odbudowa nawierzchni asfaltowej
17|D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.6{04.04.00 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
D-
04.04.02
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
18{D- Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami | m2
d.6/05.03.17 | mineralno-asfaltowymi AC 8S w dwéch warstwach(dolna
7cm i gérna 5¢cm)
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
7 Odwodnienie
19[SST_KD | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci | m3
d.7 20 cm (podsypka - dowdz + zakup)
42 m3 42,000
RAZEM 42,000
20[SST_KD | Kanat deszczowy z rur PP lite, klasy S 12,5, SN10 fi m
d.7| 500x19,1 mm
42 m 42,000
RAZEM 42,000
21ISST_KD [ Kanat deszczowy z rur PP lite, klasy S 12,5, SN8 fi 200x6,9 | m
d.7| mm
3 m 3,000
RAZEM 3,000
22|SST_KD | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.7 osadnikiem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
d2173 SST_KD | Proba szczelnosci kanatow rurowych o sr. nom. 500 mm m
42 m 42,000
RAZEM 42,000
24{D - Umochnienie z plyt azurowych grubosé 8 cm (kolor szary) na | m2
d.7|06.01.01. | podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3cm
c
23 m2 23,000
RAZEM 23,000
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8 Krawezniki betonowe, obrzeza
25(D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na m
d.8|08.01.01 | podsypce cementowo-piaskowej
b
30 m 30,000
RAZEM 30,000
26(D- Krawgzniki betonowe wyniesione 4cm ponad poziom jezdni [ m
d.8/08.01.01 | o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
b
20 m 20,000
RAZEM 20,000
27|D.08.01.0| Krawezniki betonowe skosne 15x22/30 cm na podsypce m
d.8{1b cementowo-piaskowej
10 m 10,000,
RAZEM 10,000
28|D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.8)08.03.01 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
a cementowg
70 m 70,000
RAZEM 70,000
29|D.08.01.0[ tawa pod krawezniki betonowe z oporem oraz obrzeze m3
d.8|1b betonowe
(p0z.25 + poz.26 + poz.27) * ((0,3 * 0,35) - (0,15*0,15)) + m3 7,792
poz.28 * ((0,22 * 0,25) - (0,12 * 0,12))
RAZEM 7,792
9 Oznakowanie pionowe i poziome
30(D- Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.9|07.02.01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
31(D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych istniejgcych szt.
d.9|07.02.01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
32[D - Zakup i montaz wygrodzenia U-12a (kolor zotty) m-
d.10/07.06.02
68 m 68,000
RAZEM 68,000
11 Plantowanie i humusowanie
33(D- Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll | m2
d.11/06.01.01
b
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
34(D - Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu | m2
d.11)06.01.01 [ 10 cm
b
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
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