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OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994 r.
— Prawo Budowlane tj.

Dz. U. poz. 2351z 2021r. z péin. zm.

Zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku ustugowo-handlowego w
cze$ci budynku na Klub Seniora

INWESTOR: GMINA SMYKOW
SMYKOW 91
26-212 SMYKOW

LOKALIZACIA: dziatka nr ewidencyjny : 206

Obrgb: SMYKOW
Jednostka ewidencyjna: SMYKOW
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ,MAX" KIELCE ul. OKRZEI 64 Tel. 602-523-603, 41 31-44-044

CZESC OPISOWA
do projektu zagospodarowania dziatki budowlanej

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest:

e Zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku ustugowo-handlowego w czesci
budynku na Klub Seniora. Budynek wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony w
technologii tradycyjnej murowanej, wykoriczony tynkami. Posadowienie bezposrednie na
istniejacych fundamentach. Dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 35°. Pokrycie stanowi
blachodachdwka na wiezbie drewnianej ptatwiowo-kleszczowej.

W zwigzku z zapisami w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestor rezygnuje
z czeéci prac zawartych w w/w decyzji, a mianowicie:

- czesci budynku na Warsztat Terapii Zajeciowej,

- instalacji zbiornikowej na gaz ptynny z pojedynczym zbiornikiem o poj. do 7,0 m3

- urzgdzenia budowlane: wewnetrzna i zewnetrzna instalacja gazowa,

- 10 stanowisk postojowych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania:

Przedmiotowa inwestycja planowana jest na dziatce o nr ewidencyjnym 206 potoionej w
miejscowodci Smykdw, gmina Smykow.
Dziatka jest w chwili obecnej zabudowana.

Przedmiotowy teren objety jest Decyzja nr 3.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Rodzaj zabudowy: zabudowa uiytecznosci kulturalno-spotecznej.

Obstuga komunikacyjna dziatki odbywa¢ sie bedzie z drogi powiatowej o dz. nr. 205

3. Zagospodarowanie dziatki :

Obiekty podlegajace inwestycii:
¢ Istniejacy budynek podlegajgcy zmianie sposobu uzytkowania

Nieprzekraczalna linia zabudowy:
N.L.Z. oddalona od krawedzi jezdni o 12,0m zgodnie z decyzja o ustaleniu inwestycji celu

publicznego.

Usytuowanie pozostalych obiektdw:

Zapis w Decyzji o warunkach zabudowy wymaga zaprojektowanie do 10 miejsc postojowych.
Inwestor rezygnuje z projektowanych miejsc postojowych na terenie inwestycji. Istniejg miejsca
postojowe w ilosci 6 sztuk.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI
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Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekdw:

Odprowadzenie $ciekéw do kanalizacji zbiorczej. Woda opadowa odprowadzona na
tereny zielone dziatki bez naruszania stosunkéw gruntowo-wodnych.

Odpady stale gromadzone selektywnie w hermetycznych pojemnikach na $mieci,
usytuowanych w altanie $mietnikowej, opréiniane beda okresowo przez uprawniony
podmiot.

Instalacje w budynku:
s instalacja elektryczna

¢ wodociggowa
» kanalizacja sanitarna

* zaopatrzenie w energie cieplng z pieca elektrycznego
= wentylacja grawitacyjna

Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni:
Na terenie inwestycji wystepuje zieleni niska.

Poziom posadowienia posadzki:

e Poziom posadzki budynku klubu Seniora: +/- 0,00 =263,95 m n.p.m.

Infrastruktura techniczna, komunikacja, zielen:
¢ Woda opadowa jest odprowadzona powierzchniowo na tereny zielone przedmiotowej dziatki

s Qdpady stale gromadzone selektywnie w altanie smietnikowe], oprézniane beda okresowo
przez uprawniony podmiot.

e Uktad komunikacyjny: cze$¢ utwardzenia kostkg oraz pozostate istniejgce utwardzenie
kruszywem.

e Zieler: teren dziatki nalezy wyposazy¢ w zielenia niskg.

4. Zestawienie powierzchni_objetych opracowaniem zgodnie z Decyzjg — bilans terenu:

Pow. dziatki (ABCDE-A): 2645,00m’

Pow. budynkéw istniejacych: 164,5m>

Pow. budynkéw przedmiotowych: 310,35m>
Pow. drég i chodnikéw: 1112,00m*

Pow. zieleni: 1058,15m>

Wielkos¢ powierzchni biclogicznie czynnej:40,00>30%

Powierzchnia biologicznie czynna liczona jako wartos¢ procentowa stosunku niezabudowanych i
nieutwardzonych powierzchni dziatki, pokrytych rodlinnoscig na gruncie rodzimym do catkowite]
powierzchni dziatki.

Wielko$é powierzchni nowej zabudowy: BRAK

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI
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Wielko$¢ powierzchni zabudowy liczony jest jako stosunek powierzchni zabudowy wszystkich
budynkéw w granicach inwestycji do powierzchni terenu inwestycji.

Wielkos¢ powierzchni zabudowy i utwardzenia: 60,00=60%
Wielkos¢ powierzchni zabudowy i utwardzenia liczony jest jako stosunek powierzchni zabudowy
wszystkich budynkdw i utwardzenia w granicach inwestycji do powierzchni terenu inwestycji.

5. Informacje i dane:

Bilans mas ziemnych:

® Na terenie inwestycji wystepuje grunt klasy Bi pochodzenia mineralnego. Zgodnie z art. 61 ust. 1
pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym teren ten nie wymaga uzyskania
zgody na zmiane przeznaczenia gruntdéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne. Zgodnie z
ustawg z dnia 3 lutego 1995r ,,0 ochronie gruntdw lesnych | rolnych”, teren objety inwestycja nie
podlega wytaczeniu z produkcji rolnej.

® Przedmiotowa inwestycja potozona jest w Konecko - topuszariskim Obszarze Chronionego
Krajobrazu — Uchwata nr XXXV/616/13 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego.

® Niniejsze przedsiewziecie nie jest zaliczane do mogacych zawsze znaczaco oddzialywad na
$rodowisko lub przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko. Teren
inwestycji nie znajduje sie takie w obszarze Natura 2000 ani w jego poblizu. Stad realizacja
przedsiewziecia nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

® Teren oraz dziatka, na ktdrej planuje sie niniejszg inwestycje, nie znajduje sie na terenach
gérniczych ani tez zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

® Teren oraz dziatka nie znajdujg sie w granicach obszaréw narazonych na niebezpieczeristwo
powodzi wskazanych na mapach zagrozenia powodziowego.

® W zasiegu terenu przeznaczonego pod niniejszg inwestycje nie wystepuja obiekty stanowigce dobra
kultury w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U.
nr 162 poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami), a teren inwestycji znajduje sie poza strefami ochrony
konserwatorskiej.

®Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony zdrowia.

® przedmiotowe obiekty nie stwarzajg zagrozen dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

® Projektowane zagospodarowanie dziatki w zaden sposdb nie powoduje ucigzliwosci
w korzystaniu z dziatek sgsiednich.

®  |nwestycja nie  powoduje  ograniczen w  dostepie do drogi  publicznej,
w korzystaniu z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkéw tgcznosci, nie ogranicza

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI
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dostepu Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie sprawia
ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaklécenia elektryczne, promieniowanie, a takie

zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Inwestycja zostata zaprojektowana w taki sposdb, aby nie powodowata ograniczern w korzystaniu z

dziatek sgsiednich oraz drég dojazdowych.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza w zaden sposdb intereséw oséb trzecich.

6. Dane projektowe z Decyzjg Nr 3.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dane z Decyzji Nr 3.2021

Dane projektowe

Dla dziatki

Nieprzekraczalna linia zabudowy (N.L.Z.) — Bez zmian

Projektowana linia zabudowy (P.L.Z.) — Bez zmian

Wielko$¢ powierzchni  biologicznie  czynnej-
minimalnie 30%

Wielkoé¢ powierzchni biologicznie czynnej — 40%

Wielkos¢ powierzchni nowej zabudowy — 20%

Wielkos¢ powierzchni nowej zabudowy — BRAK

Wielko$é¢ powierzchni zabudowy i utwardzenia —
60%

Wielkoé¢ powierzchni zabudowy i utwardzenia—
60%

Dla budynku Klubu Seniora

Szeroko$¢ elewacji frontowej budynku - clo 26,50,
bez Zmicn

Szerokos¢ elewacji frontowej budynku -26,14 m

Wysokosé goérnej krawedzi elewacji frontowej
budynku - od 2,80m de 3,80m.

Wysokos€ gornej krawedzi elewacji frontowej
budynku - 3,42m

Dachy gtéwnej bryty budynku — dwuspadowy ¢ kacie
nachylenia w przedziale od 33° do 45°

Dachy giéwnej bryly budynku — dwuspadowy o
kacie nachylenia 35°

Gabaryt budynku — do 1 kondygnacji nadziemnej z
poddaszem uzytkowym

Gabaryt budynku - 1 kondygnacja

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Kategoria zagrozenia ludzi dia projektowanego budynku - ZL il

Budynek zaliczony do budynkow ,niskich”

Wymagana klasa odpornosci dla budynku ,,D”

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2004r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow

oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 12.04.2004 w sprawie klasyfikacji

obiektéw do poszczegdlnych kategorii zagrozenia minimalna klasa odpornosci ogniowej dla

elementow budynku powinna spetniaé¢ wymagania:

- Gtowna konstrukcja nosna — kl. odpornoséci ogniowej - R30

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI




PRACOWNIA PROJEKTOWA MAX" KIELCE ul. OKRZE| 64 Tel. 602-523-603, 41 31-44-044

- Strop — kl. odpornosci ogniowej - REI30
- Sciana zewnetrzna budynku — kl. odpornosci ogniowej - EI30

Projekt przedmiotowego budynku na podstawie ,Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu pod
wzgledem ochrony przeciwpoiarowej” podlega uzgodnieniu pod wzgledem ochrony
przeciwpoiarowej.

Szczegdtowe warunki ochrony przeciwpozarowej dotaczono w czesci PAB opracowania.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu przedstawiono w analizie oddziatywania
obszaru inwestycji zataczonej do niniejszego opracowania.

PROJEKTOWALA: SPRAWDZIL: OPRACOWAL:
mgr inz. arch. Eliza Stepien mgr inz. arch. Zbigniew Stawski  mgr inz. Tomasz Zalewski
28/R-545/t0IA/06 upr:KI-37 /97

ARCHITEKT

MEgr ini arch. Eliza Stepieri
Upr, buid. Nr 2B/R-845/4.01A/06

W spec. archiiektenicznej, do projekicwanla

{ bez ograniczer)
26-300 Opoczno, ul Daleka 2

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI



Analiza oddziatywania obszaru inwestycji

INWESTOR: GMINA SMYKOW, SMYKOW 91, 26-212 SMYKOW

LOKALIZACJA: dziatka nr ewidencyjny : 206, Obreb: SMYKOW, Jednostka ew.: SMYKOW

Nazwa inwestycji: Zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku ustugowac-
handlowego w czesci budynku na Klub Seniora

Podstawa opracowania: Prawo Budowlane - Dz. U. 2021 poz. 1351 z p6in. zm. (art. 3 pkt.
20). Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie tekst
jednolity - (Dz. U. poz. 1065 z 2019 r.), Rozporzadzenie w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy projektu budowlanego - tekst ujednolicony Dz. U. poz. 462 z 2012 wraz z pdiniejszymi
zmianami.

1. Usytuowanie budynku i obiektéw projektowanych:
e Zgodnie z czescig graficzng PZD.

Z. Informacje dodatkowe:

* Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania
dziatek sgsiednich i nie wptywa na wykonanie ich prawa wtasnosci.

e Projektowane obiekty nie stwarzaja zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

* Projektowane zagospodarowanie dziatki w zaden sposdb nie powoduje ucigzliwosci
w korzystaniu z dziatek sgsiednich.

¢ Projekiowana inwestycja nie powoduje ograniczeri w dostepie do drogi publicznej

* Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczer w korzystaniu z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej, Srodkéw tgcznosci

¢ Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie sprawia uciailiwosci powodowanych przez
hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie a takie zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby

e Projektowana inwestycja nie stwarza Zadnego zagroienia pozarowego dla dziatek
sgsiednich i potencjalnych na nich budynkéw.

3. Whnioski:
Z przeprowadzonej analizy oddziatywania obszaru inwestycji oraz charakteru
planowanych prac wynika, iz projektowana inwestycja nie bedzie miata zadnego
negatywnego wplywu na dziatki sasiednie oraz nie bedzie wprowadzac ograniczeri w
zagospodarowaniu dziatek sgsiednich w tym ich zabudowy a obszar oddziatywania
ogranicza sie do dziatki inwestora tj. 206

PROJEKTOWAL:
mgr inZ. arch. Eliza Stepiert
upr: 28 / R-545 / tOIA / 06

AR

mgr inz arch.

Upr. bud. Nr 28/ /
ANALIZA ODDZIALYWANIA OBSZARU INWESTY Gdipec. architektoniczne, o

rd
LS L

gremiczeny
26-300 Opoczno, yl Daleka 2




SRACOWNIA PROJEKTOWA
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Zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku ustugowo-handlowego w czesci

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

KATEGORIA OBIEKTU:

budynku na Klub Seniora
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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku ustugowo-
handlowego w czesci budynku na Klub Senicra.

W ramach inwestycji cze$¢ istniejacych pomieszczern zostanie dostosowana dla potrzeb
funkcjonowania Klubu Seniora.

Pozostata cze$¢ pomieszczen pozostaje bez zmian. Wykonane zostang roboty remontowe
wraz z wydzieleniem $ciankami dziatowymi pomieszczenia technicznego z piecem
elektrycznym przeznaczonym do ogrzewania budynku. Ponadto wykonane zostang roboty
malarskie. Nie przewiduje sie w budynku wykonywania robét konstrukcyjnych oraz majacych
wptyw na konstrukcje budynku.

Kategoria obiektu przed wykonaniem inwestycji : Kategoria XVII - budynki handlu,
gastronomii i ustug, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe,
restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemiedlnicze, stacje obstugi pojazdow,
myjnie samochodowe, garaze powyzej dwdch stanowisk, budynki dworcowe

Kategoria obiektu po wykonaniu inwestycji : Kategoria XI - budynki stuzby zdrowia, opieki
spotecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje
krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki spotecznej, domy dziecka,
domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze

2) Zamierzony sposob uiytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Przeznaczenie projektowanego budynku jest zgodne z wydang decyzja nr 3.2021 o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego z dnia 16.07.2021.

Z uwagi na zapisy uwzglednione w w/w decyzji inwestor w chwili obecnej rezygnuje
z pozostatych prac wyszczegdlnionych w tejze decyzji.

3) Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego:

Przewidziano uktad funkcjonalny na 1 kondygnacji nadziemnej tj. na parterze.

Budynek istniejgcy jest budynkiem wolnostojgcym, parterowym z dachem dwuspadowym
pokrytym blachodachéwka o kacie nachylenia potaci dachowej wynoszacym 35°.
Dotychczasowa funkcjg budynku byta funkcja ustugowo-handlowa.

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

CZESC ARCHITEKTONICZNA
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POWIERZCHNIE BUDYNKU
POW. UZYTKOWA WEWNETRZNA
mZ
ZABUDOWY
) KUBATURA
m PODSTAWOWA m?2
215,33
310,35 2011,00

Wymiary parteru budynku: 12,58x26,14 m
Wysokos¢ budynku od poziomu terenu: 8,52 m
Poziom posadzki: +/- 0,00 = 263,95 m. n.p.m.

Liczba kondygnacji: 1

Program uzytkowy:

Zestawienie pomieszczen parteru — KLUB SENIORA
Kategoria pom. | Nr Nazwa pom. Powierzch
KLUB SENIORA
1/1 |Komunikacja 19,01
i/11 |Pom. techniczne 3,86
1/12 |Wiatrotap 6,67
1/13 |Pom. ogdlnodostepne 16,12
1/14 | Pom. rehabilitacji 16,00
1/15 !tazienka 3,07
1/i6 |WC 1,34
1/17 |Przedsionek WC 1,65
1/18 |Pom. gospodarcze 0,90
1/19 | Pom. socjalne 5,28
1/20 |WC dla niepetnosprawnych | 3,05
1/21 |Pom. klubowe 8,28
1/22 |Pom. kuchenne 28,61
1/23 |Komunikacja 20,39
134,23 m?
Zestawienie pomieszczefi — POZA OPRACOWANIEM
Kategoria pom. | Nr Nazwa pom. Powierzch

CZESC ARCHITEKTONICZNA
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1/2 |Sala 8,81
1/3 | WC dla niepetnosprawnych | 3,42
1/4 | Pom. gospodarcze 3,08
1/5 |Sala 21,02
1/6 |wcC 1,41
1/7 |Przedsionek WC 1,42
1/8 |Komunikacja 8,66
1/9 |Sala 18,03
1/10 |Sala 15,25
81,10 m2
OGOLEM: KLUB SENIORA + POZOSTALE 215,33 m2

Powierzchnie w opracowaniu liczone sg zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836: 1997:
Wiasciwosci  uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

5) Opinia geotechniczna:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych, budynek jest zaliczany do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Warunki gruntowe okreslono jako proste.

5.1. Dopuszczalne naprezenie na grunt przyjeto 0,15 Mpa (1,5 kg/cm?).

5.2. W miejscu posadowienia budynku zalega grunt stabilny, nosny, jednorodny
o warstwach rownoclegtych do powierzchni terenu.

5.3. Zwierciadto wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia budynku.

5.4. Brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych.

5.5. Na podstawie ogledzin terenu, warunki gruntowe w miejscu planowanej inwestycji

okresla sie jako ,proste”.
5.6. Do obliczen fundamentéw przyjeto grunty - piaski gliniaste srednio spoiste o stopniu

plastycznosci |, = 0,40
5.7. Teren nie wymaga przeprowadzania badan geotechnicznych.

6) Liczba pomieszczenn mieszkalnych oraz uzytkowych:

W budynku powstanie:
* 1lokal uzytkowy

7) Dostep osob niepetnosprawnych oraz oséb starszych do budynku:

CZESC ARCHITEKTONICZNA
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Poziom posadowienia parteru budynku bez schodéw zewnetrznych zapewnia dostep dla
os6b starszych oraz niepetnosprawnych.

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uiytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne w tym osoby starsze:

Budynek przystosowany jest dla oséb niepethosprawnych zapewniajac odpowiednia
dostepnosé do budynku poprzez brak schodéw zewnetrznych przy budynku, istniejgce
miejsce dla oséb niepetnosprawnych oraz WC przystosowane dla osob niepetnosprawnych.

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie:

a) Zapotrzebowanie budynku na wode okreélono na poziomie ok. 280 dm3/doba.
Zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej. Odprowadzenie $ciekéw do sieci
kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie wéd deszczowych powierzchniowo na teren
zielony dziatki.

b) Projektowany budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych w tym
zapachéw, pytowych oraz ptynnych.

c) W projektowanym budynku wytwarzane bedg odpady komunalne w ilosci ok. 140
ke/osobe/rok.

d) Projektowany budynek nie bedzie emitowat drgan, promieniowania, pola elektro-
magnetycznego i innych zaktdcen. Budynek spetnia wymogi Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 20C7 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826)

e) Projektowany budynek nie bedzie wptywat na istniejacy drzewostan oraz
powierzchnie gleby. Ochrone wéd powierzchniowych i podziemnych zapewniono
poprzez podtaczenie budynku do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej.

10) Analiza technicznych, $rodowiskowych | ekonomicznych moiliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze Zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegdinosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
irodet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086
i 1503), oraz pompy ciepta:

CZESC ARCHITEKTONICZNA
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= Dane wyjsciowe do analizy

Lp. Parametr Jednostka | Wartoéé
1. | Powierzchnia uzytkowa m? 215,33
2. | Zapotrzebowanie na moc cieplng do celow | kW 17,00
ogrzewania i przygotowania cieptej wody
uzytkowej
3. | Zapotrzebowanie na moc dla potrzeb kW 0,00

produkgcji chtodu

4. | Zapotrzebowanie na energie cieplng do kWh/rok 13600,00
celéw ogrzewania i przygotowania cieptej
wody uzytkowej

5. | Zapotrzebowanie na energie chtodnicza GJ/rok 0,00

e Wybdr i zuzycie poszczegblnych nosénikéw energii w pokryciu potrzeb
energetycznych przedmiotowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Do poréwnania wzigto nastepujace systemy zasilania w ciepto:

System podstawowy — piec elektryczny 17kW
System 2 alternatywny — pompa ciepta powietrze - woda

System podstawowy — piec elektryczny 17 kW
= Koszt pieca CO — przyjeto koszt pieca z wbudowanym zasobnikiem wody 130!
o mocy 20kW — 9 000,00 zt zgodnie z cenami rynkowymi
= Koszt wykonania podiaczenia do instalacji grzewczych —ok. 7 000,00 zt
System 2 alternatywny — pompa ciepta powietrze - woda

= Koszt pompy ciepta —o mocy 20,0kW — 41 000 zt zgodnie z cenami rynkowymi

* Koszt wymiennika c.w.u. dostosowanego do pompy ciepta 6 000 zt
= Koszt wykonania instalacji grzewczych — przyjeto ok. 10 000,00 zt

CZESC ARCHITEKTONICZNA
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Whyliczenie rocznych kosztéw ogrzewania wraz z cieptg woda uzytkowsq:

Sredni koszt uzyskania 1kWh przy ogrzewaniu za pomoca energii elektrycznej w roku

2022 - 0,66 zt

Lp. | Nosnik energii System System 2 Cena za Roczny koszt
podstawowy 1kwWh/GJ ogrzewania wraz
ciepta zgodnie z ciepta woda
z Rys.1 uviytkowa
1 Piec 13600 C 0,66 zt/kwh 8970,00 zt
elektryczny
2. | Pompa ciepta | kWh/rok 0 13600 0,66 zt/kwh 8970,00 zt

Zestawienie kosztéw wykonania instalacji

Lp. Nosnik energii Koszt wykonania instalacji
ogrzewczych

1. | Piec elektryczny 16 000,00 zt

2. | Pompa ciepta 57 000,00 zt

Whioski

a)

b)

d})

Energia geotermalna — na terenie projektowanej inwestycji oraz w najblizszym
sasiedztwie przedmiotowej dziatki brak jest udokumentowanych Zrédet
geotermalnych, ktdre zapewnily by ekonomicznie uzasadnione mozliwoéci
korzystania z nich, a co za tym idzie brak jest jakichkolwiek przestanek dla
mozliwosci wykorzystania energii geotermalnej.

Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepta czyli jednoczesne wytwarzanie
energii cieplnej wraz energii elektrycznej. Najczestszym  spotykanym
rozwigzaniem jest instalacja skojarzonych uktadéw gazowo-parowych gdzie
paliwem dla kottéw jest gaz. Przyjete urzadzenia w chwili obecnej ze wzgledu na
mata popularnos¢ sg zbyt drogie oraz zalezne od wahait kursu walut.

Energia wiatru pozyskiwana z elektrowni wiatrowych jest kolejnym wariantem
coraz czgéciej stosowanej energii odnawialnej. W tym przypadku usytuowanie
oraz wielkos¢ terenu objetego opracowaniem dla projektowanej inwestycji
wyklucza catkowicie budowe i wykorzystanie elektrowni wiatrowych.
Rozwigzaniem alternatywnym wspomaganym poprzez energie geotermalng s3
pompy ciepta umoiliwiajace wykorzystanie energii cieplnej ze Zrédet o niskich
temperaturach. Ich rola polega na pobieraniu ciepta ze #rédta o niiszej
temperaturze (tzw. Zzrédia dolnego) i przekazywaniu go do irédta o temperaturze
wyzszej (tzw. irddta goérnego). Pompy ciepta wykorzystuja ciepto
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niskotemperaturowe (o niskiej energii) {(w praktyce 0°C - 60°C), trudne do innego
praktycznego wykorzystania.

W rozwazanej sytuacji poréwnano dwa systemy ogrzewania dla projektowanego budynku.
Najtanszy a jednoczesnie najbardziej ekonomiczny sposob ogrzewania budynku to piec na
elektryczny. Ze wzgledu na powyisze wybrano dla budynku ogrzewanie za pomoca pieca
elektrycznego o mocy 17 kW.

e Analize technicznych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Zastosowane ogrzewanie posiada automatyczng regulacje temperatury oddzielnie dla
poszczegolnych stref.

ii)informacje o zasadniczych eiementach wyposazenia budowlano-instaiacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

W budynku planuje sie instalacje wewnetrzne:
# instalacja elektryczna — podtaczona istniejgcym przytaczem elektrycznym

¢ wodociagowa — podtaczona z sieci wodociggowej

s odprowadzenie sciekéw — podtaczona do sieci kanalizacji sanitarne;j

# zaopatrzenie budynku w energie cieplng — piec elektryczny o mocy 17 KW
e wentylacja grawitacyjna w catym budynku

12) Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Kategoria zagrozenia ludzi dla projektowanego budynku - ZL Il
Budynek zaliczony do budynkéw ,niskich”

Wymagana kiasa odpornosci dla budynku ,,D”

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2004r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie klasyfikacji
obiektow do poszczegélnych kategorii zagrozenia minimalna klasa odpornosci ogniowej dla
elementéw budynku powinna spetnia¢ wymagania:

- Gtéwna konstrukcja nosna — kl. odpornosci ogniowej - R30
- Strop — kl. odpornosci ogniowej - REI30
- Sciana zewnetrzna budynku — kl. odpornoéci ogniowej - EI30

CZESC ARCHITEKTONICZNA
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Projekt przedmiotowego budynku na podstawie ,,Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej” podlega uzgodnieniu pod wzgledem ochrony
przeciwpoiarowej.

Szczegbtowe warunki ochrony przeciwpozarowej dotaczono w czeéci PAB opracowania.

Wymagania dotyczace interesu oséb trzecich:

Zgodnie z art. . 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane {Dz.U.z 2003 r Nr 207,
poz.2016 z pdin. zm.) projektowana inwestycja:

- nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej

- nie powoduje ograniczenia z mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkdw tacznosci

- nie zaktéca dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt  ludzi na
nieruchomosciach sasiednich.

Ponadto zapewniono ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne i promieniowanie, a takze przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i

gleby.

Informacja o planie BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi, z uwagi na charakter robdt nie ma potrzeby
sporzadzania pianu BIOZ obejmujgcego zakres robét budowlanych ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku
z wysokosci.
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DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE

Projekt opracowany jest do warunkéw stref:

Ill-klimatycznej wg PN-81/B-02403
ll-gruntowej wg PN-81/B-03020
lll-$niegowej wg PN-80/B-02010:Az1

l-wiatrowej wg PN-77/B-012011

1. Opis ogélny projektowanego budynku:

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku ustugowo-
handlowego w czesci budynku na Klub Seniora.

W ramach inwestycji czes¢ istniejacych pomieszczeri zostanie dostosowana dla potrzeb
funkcjonowania Klubu Seniora.

Pozostata czes¢ pomieszczen pozostaje bez zmian. Wykonane zostang roboty remontowe
wraz z wydzieleniem sciankami dzialowymi pomieszczenia technicznego z piecem
elektrycznym przeznaczonym do ogrzewania budynku. Ponadto wykonane zostang roboty
malarskie. Nie przewiduje sie w budynku wykonywania robét konstrukcyjnych oraz majacych
wptyw na konstrukcje budynku.

2. S$ciany do wykonania:

W ramach inwestycji przewidziano wydzielenie pomieszczenia technicznego przeznaczonego
na montaz pieca elektrycznego do celéw grzewczych. Wydzielenie zaplanowano jako
murowang $ciane dziatowa.

e Sciany dziatowe: murowane na zaprawie klejowej SILKA - YTONG z bloczkéw
YTONG lub SILKA grubosci 11,5 cm.

3. Przewody wentylacyjne:

Przewody wentylacyjne w budynku pozostajg bez zmian. Nalezy zaopatrzyé kratki
wentylacyjne w pomieszczeniach fazienek i WC we wspomaganie mechaniczne tj.
wentylatory wywiewne ze zwfoka czasowg uruchamiane przetacznikiem $wiatta.

4. Stolarka:

Planowana inwestycja przewiduje w swoim zakresie wymiang stolarki wewnetrzne;.

DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE
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¢ drzwi wewnetrzne typowe ptytowe lub drewntiane,
s drzwi wewnetrzne o odpornosci pozarowej wg czesci architektoniczne)

Przed zamawianiem stolarki okiennej i drzwiowej naleZy sprawdzi¢ wymiary otwordéw na
budowie.

5. Roboty wykoiiczeniowe:
¢ Malowanie:
a) sciany wewnetrzne i sufity - farba emulsyjna akrylowa lub lateksowa
zmywalna

6. Charakterystyka ekologiczna budynku:

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery. Zastosowane urzadzenie CO powinno miec
wysokg sprawnosc¢ energetyczng potwierdzong atestem przyznawanym na podstawie
przepisow szczegolnych. Budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko.

7. Inne roboty:

s wejscie do budynku na elewacji potudniowo-zachodniej wytozy¢ kostkg brukowg
betonow3 grubosci 6 cm.

8. Uwagi koricowe:

+ materialy budowlane winny odpowiadac atestom technicznym.
# wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

9. Informacje o zasadniczych elementach wyposaienia budowlano-instalacyjnego,
zapewnhniajacych uiytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

Instalacja wody zimnej

Woda zimna jest doprowadzana do budynku z sieci wodociagowej, a nastepnie
rozprowadzana do punktéw poboru.

Woda doprowadzana do budynku stuzy¢ bedzie do celow socjalno — bytowych.

Ciepta woda uzytkowa otrzymywana bedzie ze wspoétpracujacego z piecem zasobnika c.w.u.
Wewnetrzna instalacja kanalizacji.

Scieki socjalno — bytowe odprowadzane s3 do kanalizacji sanitarnej.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Zrédtem ciepta dla instalacji grzewczych budynku bedzie piec elektryczny o mocy 17kW.

Zapotrzebowanie ciepta budynku obliczono na podstawie PN-EN 12831 dla il strefy
klimatycznej.

DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE
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Pomieszczenia w projektowanym budynku ogrzewane sa poprzez grzejniki.
Instalacja wentylacji

Budynek wyposazony jest w wentylacje grawitacyjng. Nawiew do pomieszczent odbywac sie
bedzie poprzez nawiewniki okienne montowane w ramach okiennych.

Wywiew powietrza poprzez kanaty wentylacyjne zgodnie z czeécig architektoniczna.

Whytyczne branzowe
e Skrzydta drzwi do tazienek winny by¢ wyposaione w kratki kontaktowe
o powierzchni min. 200 cm? umieszczone w dolnej czesci skrzydta, skrzydfa drzwi do
pozostatych pomieszczen z podcieciem

Instalacja wewnetrzna elektryczna.

W istniejagcym budynku wewnetrzne instalacje elektryczne w swoim zakresie przewidujg:
- instalacje sity oraz oswietleniowg i gniazd wtykowych

- instalacje ochronna od porazen pragdem elektrycznym

- przeciwpozarowy wylgcznik pradu

UWAGA:

Wszelki zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego winny by¢ uzgadniane
i konsultowane z autorami projektu tj. Pracownia Projektowa MAX. Dokonanie zmian bez
konsultacji bedzie uwazane za naruszenie praw autorskich.

Projekt budowlany opracowano na podstawie obowigzujacych przepisow i wykazu
polskich norm zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r
{Dz.U. Nr. 109 .poz. 1156)

PROJEKTOWALA; SPRAWD?ZIt.: OPRACOWAL:
mgr inz. arch. Eliza Stepien mgr inz. arch. Zbigniew Stawski  mgr inz. Tomasz Zalewski
28/R-545/L0OIA/06 upr: Kl -37 /97
ITEKT
migr drnz . Eliza Stepieri

26-300 Opoczno, ul Daleka 2

DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a) Projekt architektoniczno-budowlany przedmiotowego budynku,

b} Podstawa prawna tj:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdin.
Zmianami

¢} Podstawa prawna tj:
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw ( Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dn. 22 czerwca 2010r. ),

d) Podstawa prawna tj:
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz.
U. Nr 124, poz. 1030 z dn. 6 sierpnia 2009 r.)

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Zmiana sposobu uiytkowania istniejgcego budynku ustugowo-handlowego w czeéci
budynku na Klub Seniora. Budynek jest budynkiem parterowym, wolnostojgcym
w technologii murowane;j.

3. LOKALIZACIA OBIEKTU:

Inwestycje zaprojektowano na dziatce nr ewid. 206, obreb Smykdw.
Szczegdtowe usytuowanie istniejgcego budynku przedstawiono w projekcie zagospoda-
rowania dziatki.

4. DANE OGOLNE:

POWIERZCHNIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy 310,35 m?
Powierzchnia uzytkowa 215,33 m?
Kubatura brutto 2011,00 m?

POWIERZCHNIE PROJEKTOWANYCH KONDYGNACH BUDYNKU

Powierzchnia wewnetrzna kondygnacji "0" - parter 215,33 m?

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
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5. PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB W BUDYNKU

Maksymalng liczbe 0séb moggcych przebywac jednoczesnie w budynku okreslono na ok.
18-20.

Maksymalng liczbe oséb przebywajgcych jednoczesnie w catym budynku okreéla sie do 20.

6. OKRESLENIE KATEGORII BUDYNKU ZE WZGLEDU NA WYSOKOSC

llos¢ kondygnacji budynku:
- 1 kondygnacja nadziemna

Wysokos¢ catkowita budynku: 8,52m mierzona przy gtéwnym wejéciu do budynku

Projektowany budynek ze wzgledu na ilos¢ kondygnacji oraz wysokos¢ budynku zalicza sie
do kategorii budynku — budynek niski

7. ODLEGLOSCI OD BUDYNKOW SASIEDNICH

Projektowany budynek zostat usytuowany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
z zachowaniem wymaganych odlegtosci, wg podstawy prawnej pkt. 1b) § 271.1.

8. INFORMACJA O SUBSTANCIACH PALNYCH | NIEBEZPIECZNYCH

W budynku nie przewiduje sie przechowywania i wystepowania substancji niebezpiecznych
oraz wybuchowych. W budynku stosowane beda materialy stale palne jako wyposaZenie
pomieszczen.

9. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN | PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

Budynek nie posiada zadnych pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz pomieszczeni gdzie
sktadowane mogg by¢ materiaty niebezpieczne lub wybuchowe.
Nie wystepuje zagroienie wybuchem.

10. GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO:

Dla budynku nie okresla sie gestosci obciazenia ogniowego ze wzgledu na klasyfikacje

budynku jak ZL.
W budynku nie projektuje sie pomieszczen technicznych i magazynowych o powierzchni
przekraczajacej 200 m? i gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajacej 500 MJ/m2

11. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI:

W budynku nie zaktada sie mozliwosci jednoczesnego przebywania 50 i wiecej oséb.
Budynek nie posiada pomieszczen, w ktérym moze przebywac powyzej 50 osab.
Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
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'“ 12. PODZIAt OBIEKTU NA STREFY POZARQWE:

Budynek zaliczono do jednej strefy pozarowej:
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 5000 m?2.

13. KLASA ODPORNOSCI POZAROWE) BUDYNKU:

Budynek ZL1 ZL 1l ZL ZL IV 2LV
1 2 3 4 5 6
niski (N) "B" g "Gn "D" G
Sredniowysoki {(SW) "B" "B" "B" "cr ng"
wysoki (W) "B" "B "B "B" "g"
wysokosciowy (WW) A" nA" nar g npm

Zgodnie z tabelg z § 212 podstawy prawnej pkt. 1.b} okreslono klase odpornosci pozarowe;j
budynku na "B". Dopuszcza sie obnitenie klasy odpornosci poiarowej budynku do ,D” ze
wzgledu na 1 kondygnacje uiytkowg budynku.

14. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE) POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5} *)
odpornosci - =
pozarowej glowna konstrukcja ciana $ciana przekrycie
Eudynku :ggitarukqa dachu strop1) ;?wnetlznm h wewnetrznal) dachu3}
1 2 3 4 S g 7
n L1} R E ': -

A R 240 R 30 o0 E1120(c-) || E160 RE 30
1] n R E I =

B R 120 R 30 . E160 {o-) || E1304) RE 30
L] 1] R E I N

C R 60 R15 60 E | 30 (o) El115 4) RE 15
ey REI El30 (o-

D R 30 (- Sot i C) ()
"E" () ) () ) () )

Oznaczenia w tabeli:

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.



PRACOWNIA PROJEKTOWA MAX KIELGE ul. OKRZEI 64 Tel. §02-523-603, 41 31-44-044
WWW.max-projekty.pl_, domynamaxa@

gmail.com

R - noénos¢ ogniowa {w minutach), okreslona zgodnie Z polska Norma dotyczaca sasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnost ogniowa (W minutach), okreélona Jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (W minutach), okreélona jw.,

(-) - nie stawia sig wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescia gtéwnej konstrukcjt noénej, powinna spetnia¢ takie
kryteria no$nosci ogniowej {R) odpowiednio do wymagan sawartych w kol. 23 dia danej
klasy odpornoscl poiarowej budynku.

2} Klasa odpornosc ogniowej dotyczy pasa miqdzykondygnacvjnego wraz z polaczeniem
ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych
(z sastrzezeniem § 218), jesli otwory W pofaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20 % jel
powierzchni; nie dotycza takze budynku, W ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje
sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone W kol. 4.

4) Dla scian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, adla drzwi komar zsypu klasy E 1 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz 1 uszczelnieniami  zfaczy
i dylatacjami.

Zgodnie Z tabela z § 216 podstawy prawnej pkt. 1.b) kiasa odpornosci pozarowej budynku
D wymaga nastepujacych Klas odpornosci ogniowej elementow budowlanych.

wymagane:
e gléwna konstrukcja nosna: R30
o {ciany zewngtrzne: E130
< strop monolityczny: REI 30

15. DROG! EWAKUACYINE:

W projekcie uwzgledniono nastepuiace parametry ewakuacyjne:

» Diugosci przejsé w pomieszczeniach <40 m,

e Szerokosc wyis€ z pomieszczer'\ (w éwietle) - min. 0,90 m (ewakuacja powyzej 3 os6b),

e Dopuszczaina dtugoéé dojsc ewakuacyjnych przy jednym wierunku dojécia 10 m dla ZL,

o Szeroko$¢ drog ewakuacyjnych 2 1,40 m (przeznaczone do ewakuacji do 20 osob —
co najmniej 1,20 m). szerokost poziomych drég ewakuacyjnych nalezy obliczac
proporcjonalnie do liczby osob mogacych przebywat’: jednoczesnie na kondygnacji
przyjmujac wskaznik 0,6 m na 100 osdb.

Skrzydta drzwi, stanowiacych wyjécie na droge ewakuacyjng, nie mMoga, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejszac wymaganej czerokosci te drogi.

e Drzwi zewngtrzne prowadzace bezpoérednio na sewnatrz otwierane W kierunku
ewakuacji 0 szerokosci min. 1,40 m {w tym ckrzydto nie blokowane min. 1,00 m
w éwietle).

e Oznakowanie budynku znakami ewakuacji i ochrony przeciwpoiarowej zgodnie z PN.

o Na korytarzach pez dostepu do éwiatta dziennego pOpriez okna nalezy wykonac
oéwietlenie ewakuacyjne.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
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16. OSWIETLENIE EWAKUACYINE:

Budynek nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie ewakuacyjne zapewniajace oswietlenie drog
ewakuacyjnych na korytarzach prowadzacych do klatek schodowych. Oswietlenie
o natezeniu minimalnym 1 Ix.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, srednie nateienie oswietlenia na
wzdtuz srodkowej linii tej drogi powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. Natomiast na centralnym
pasie drogi, obejmujacym co najmniej potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 Ix.

17. WYMAGANIA DLA MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH:

e W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykorczenia wnetrz materiatow tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace, jest zabronione;

e Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronicne;

e Na drogach komunikacji ogdinej, stuzacych celom ewakuacji i w pomieszczeniach
wykfadziny podtogowe powinny by¢ co najmniej trudno zapalne;

e Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatédw niepainych
lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

18. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACII:

e Ewentualne przejécia pomiedzy $cianami P.POZ. zabezpieczyé do odpornosci przegrody.
¢ Budynek nie wymaga wykonania instaiacji odgromowej zgodnie z Poiska iNorma.

19. WYPOSAZENIE BUDYNKU W SPRZET PRZECIWPOZAROWY:

o oswietlenie ewakuacyjne

o hydranty H25 w strefie ZLII, 1 hydrant na kondygnacji parteru
o gaénice proszkowe 2kg w ilosci 1 na kazde 100 m? powierzchni
o przeciwpozarowy wylgcznik pradu

21. SYSTEM ODDYMIANIA:
W budynku nie ma koniecznosci wykonywania systemy oddymiajacego.

22. DROGA PRZECIWPOZAROWA:

Dostep strazy pozarnej przewidziano od strony drogi publicznej.

23. ZAOPATRZENIE W WODE ZEWNETRZNA:

Projektowany budynek zgodnie z podstawg prawna nalezy do budynkdw, ktére wymagaja
zapewnienia przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
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W odlegtoéci 60,30 m od przedmiotowego budynku od strony wschodniej znajduje sig
istniejgcy hydrant zewnetrzny. Drugi hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci 48,75 m od
przedmiotowego budynku od strony potudniowej. Uktad hydrantéw zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

24. ODLEGLOSCI OD BUDYNKOW ISTNIEJACYCH:

Zgodnie z podstawg prawng pkt.1.b} zachowano odlegtosci od budynkow sasiednich.

25. ODBIOR PRZECIWPOZAROWY BUDYNKU:

Przed przystgpieniem do uzytkowania, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
nalezy zgtosic¢ obiekt do odbioru do miejscowej Komendy Paristwowej Strazy Pozarnej.

Przed zgloszeniem budynku do odbioru przeciwpozarowego zaleca sie konsultacje
z rzeczoznawcg d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.

PROJEKTOWAL: SPRWDZIt: OPRACOWAL:
mgr inz. arch. Eliza Stepien mgr inZ. arch. Zbigniew Stawski = mgr inz. Tomasz Zalewski

upr: 28 / R-545 / LOIA / 06 upr: KI-31/97
CHITEKT . [ 7}
TR

inz arch. Eliza Stepieri
d. Nr 28/R-5454.OA/06
w spec. oniczne], do projektowania
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852

Istn. murtata

Istn. podwalina

510

Istn. muriata
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Smykoéw, dnia 16 lipca 2021 roku.
Wojt Gminy Smykéw

26-212 Smykéw nr 91

NIP-658-14-37-344

Tel./ffax./-(041)-37-39-184/181/

E-mail:sekretariart@smykow.pf

Znak: B-icp.6733.3.2021
Decyzja nr 3.2021 o ustaleniy lokalizaciji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 4 ust. 2 pPkt. 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust.1, art. 61 ust.1 ustawy

Ustalam na rzecz.
Inwestor:
Gmina Smykow, Smykoéw nr 91, 26- 212 Smykow.

1.Rodzaj inwestycji: zmiana Sposobu uzytkowania istniejacego budynku ustugowo-

Prawo budowlane, niezbednych do jego uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem, w tym
wewnetrznej | zewnetrznej instalacji gazowej, oraz do 10 stanowisk postojowych,

Lokalizacja inwestycji: dziatka o numerze ewidencyjnym 2086, miejscowos¢ Smykow
obreb ewidencyjny 0007 Smykéw, jednostka ewidencyjna 260507_2 Smykéw, gmina
Smykoéw- fragment okreslony liniami regulacyjnymi terenu inwestycji.

Przeznaczenie j sSposob zagospodarowania terenu :

zewnetrznej instalacji gazowej, oraz do 10 stanowisk postojowych,
>rodzaj zabudowy: zabudowa uzytecznosci kulturalno- spotecznej,
>8posob zagospodarowania tereny: Zmiana sposobuy uzytkowania.

2. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudoWy
wynikajace z Przepiséw odrebnych, a w szczegdblnosci w zakresie:
Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego.

Dla projektowanej zabudowy ustala sje nastepujace warunki:
a)Przyjeto 'nieprzekraczaina linig zabudowy- w istniejacej linii, bez zZmian,



b)Przyjeto wskaznik wielkosé powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni
dziatki objetej decyzjg w wysokosci do 0,200 (20%),

¢)Wyznaczono wskaznik powierzchni biologicznie czynne w stosunku do powierzchni
dziatki objetej decyzjg w wysokosci nie mnigjszej niz 0,30 (30 %),

d)Wyznaczono wskaznik wielkosci powierzchni zabudowanej i utwardzonej w stosunku do
powierzchni dziatki objetej decyzjg w wysokoéci do 0,60 (60 %),

e)Przyjeto szeroko$é elewacii frontowej w wysokoéci- 26,50 m., bez zmian.

283 ze Zmianami);
>planowana inwestycja winna by¢ zgodna z przedmiotowsg ustawa,

>planowana inwestycja nie jest ujeta w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 roku w sprawie przedsigwzieé Mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.
U. z 2019 roku, poz. 1839)

c)ustalenia wynikajace z przepiséw o ochronie przyrody; Whioskowane zamierzenie
inwestycyjne z towarzyszgca infrastrukturq techniczng, o Sumarycznej powierzchni tereny
podlegajacej przeksztatceniy r;ieprzekraczajqcej 0,5 ha, zatem przedsiewzigcie - nie

kwalifikuje sie do ustalen §3 ust.1, pkt.55 |it D7 wg. rozporzadzenia. W zwigzku
Z powyzszym, przedmiotowa decyzja nie spetnia wymogow art. 71 ust.2 pkt. 1i 2 |

w trybie przepisow: ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie Przyrody (jednolity
tekst Dz. U. z 2020 roku, Poz. 55 ze zmianami);

>planowana inwestycja winna by¢ zgodna z przedmiotowsg ustawg,

>teren inwestycji pofozony jest w Konecko- topuszniariskim Obszarze Chronionego
Krajobrazu- Uchwata nr XXXV/616/13 Sejmiku Wojewodztwa Swietokrzyskiego Z dnia 23
wrzesnia 2013 roku dotyczgca wyznaczenia Konecko~topuszniaﬁskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Wo;. Swietokrzyskiego, z 2013 roku, poz. 3308).
Planowana do realizacji inwestycja nie narusza ustalen wyzej wymienionego obszaru

chronionego.



e)zachowanie warto$ciowego drzewostanu- usuwanie drzew i krzewéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie przyrody (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku, poz. 2134):;
>w przypadku kolizji istniejgcych drzew i krzewow z projektowang inwestycja, jezeli na ich
wycigcie lub przesadzenie wymagane jest oddzielne zezwolenie z wnioskiem w tej sprawie
nalezy wystgpi¢ do wtasciwego organu,

f)przy wykonywaniu planowanej inwestycji nalezy przestrzega¢ zapiséw ustawy Prawo
wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (jednolity tekst Dz.U. z 2017 roku, poz. 1121)
g)inwestycje nalezy projektowa¢ w sposéb zapewniajgcy harmonijne wkomponowanie
w otoczenie i dostosowanie do charakteru istniejgcej w otoczeniu zabudowy,

>przyjete rozwigzania projektowe winny gwarantowaé peina ochrone gleby, wéd
podziemnych i atmosfery przed przedostawaniem sie zanieczyszczen powstajacych
w trakcie realizacji i eksploatacji obiektu.

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze Natura 2000 i stosownie do art. 96 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa

w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1235), organ rozwazyt, ze wnioskowane przedsiewziecie nie jest bezposrednio
zwigzane z ochrong tego obszaru, nie wynika z tej ochrony oraz nie bedzie potencjalnie
znaczgco oddziatywac na obszar Natura 2000.

Teren inwestycji polozony jest w odlegtosci wiekszej niz dziesieciokrotnoéé wysokosci
elektrowni wiatrowej, art.6, pkt.3, zgodnie z art.4 ustawy z dnia 20 maja 2016 roku
o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 961).

Osoby prowadzgce roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktory
posiada cechy zabytku, obowigzane sg niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Woéjta Gminy
Smykow oraz Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach; jednoczesnie
obowigzane sg zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymaé wszelkie

roboty moggce go uszkodzi¢ lub zniszczy¢, do czasu wydania przez Wojewodzkiego
Konserwatora stosownych zarzadzen.

4.Warunki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

Dziatka objeta niniejszg decyzja, znajduje sie w zasiegu obszaru wyposazonego w
systemy sieci i przytgczy infrastruktury technicznej. Odpowiednio do tego stanu istnieje nie
tylko mozliwos¢, lecz takze obowigzek przytgczenia inwestycji do istniejgcych systemow,
ktéry wynika z postanowien §26 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065).

Z uwagi ha powyzsze, dla projektowanej zabudowy nalezy zapewnié:

a)wigczenie do istnigjgcej sieci elektroenergetycznej na warunkach okreslonych przez
zarzadce sieci- PGE Dystrybucja S.A. Oddz. Skarzysko-Kamienna- przytacze istniejace,
b)zaopatrzenie w energie cieplng- ogrzewanie- nalezy projektowaé z zastosowaniem
urzadzen o mozliwie najnizszej emisji substancji o negatywnym wptywie na $rodowisko, w
oparciu o ekologiczne czynniki grzewcze- indywidualna kottownia na paliwo state,
mozliwo$¢ wykorzystania energii odnawialnej- projektowana instalacja gazowa,
c)zaopatrzenie w wode- z istniejgcej sieci wodociggowej miejscowosci Smykdw- przytacze
istniejgce,

d)odprowadzenie Sciekow sanitarnych, do kanalizacji sanitarnej miejscowo$ci Smykow,
przylacze istniejace,

e)wody deszczowe, roztopowe, z potaci dachowych oraz powierzchni utwardzonych,
powierzchniowo na teren wiasnosci dziatki, zagospodarowaé zgodnie z przepisami
szczegolnymi, a w szczegoélnosci z ustawg z dnia 18 lipca 2001 roku- Prawo wodne
(jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121),

-



flodpady- nalezy gromadzié w miejscu lub pomieszczeniu do tego celu przeznaczonym i
wydzielonym zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422) w pojemnikach,
kontenerach lub workach foliowych; odpady muszg by¢ regularnie wywozone przez
zaktady ustug porzadkowych, posiadajgcych zezwolenie na prowadzenie tych ustug,
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 roku, poz.
1579),

g)instalacja odgromowa i uziemiajgca, zgodnie z wymogami Polskiej Normy w tym
zakresie,

h)obstuga komunikacyjna, istniejacy zjazd publiczny z drogi o znaczeniu powiatowym nr
ewidencji gruntu 205, przebudowa zjazdu,

i)miejsca parkingowo- postojowe- projektowane w iloscido 10 szt,,

5.Wymagania dotyczace ochrony intereséw oso6b trzecich:
a) Projektowana inwestycja nie moze pozbawia¢ osob trzecich dostepu do drogi

publicznej, mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze $rodkdw tacznoéci, dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi, musi stwarza¢ warunki ochrony przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez
hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza,

wody i gleby;

b)Projekt zagospodarowania dziatki musi by¢ wykonany z poszanowaniem, wystepujacych

w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich;,

c) Warunki ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby - dokonywanie
zmiany naturalnego sptywu wod opadowych w celu kierowania go na teren sasiednich

nieruchomosci jest zabronione;

d) Ewentualne kolizje z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi nalezy uzgodni¢ z
zawiadujgcymi tymi urzgdzeniami;

e) W obiekcie i na terenie z nim zwigzanym nie mozna prowadzi¢ dziatalno$ci, ktéra
bytaby sprzeczna z funkcjg dopuszczong w niniejszej decyzji;

f) Inne wymagania dotyczace intereséw osob trzecich - zgodnie z przepisami ogdlinymi.

Gwarancjg hienaruszalnosci tych praw jest sporzgdzenie projektu budowlanego
z uwzglednieniem wymogéw okreslonych w art. 5 ustawy- Prawo budowlane.

6.Warunkéw wynikajacych z przepiséw szczegoélinych.

1)Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, inne:
a)Projekt zagospodarowania i projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z nizej
wymienionymi przepisami:-Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
.



Dz. U. z 2017 r.poz.1332) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 rok, poz. 1333);

-Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017 r. poz.

1161);

-Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1440

ze zmianami),

a zwilaszcza art. 43 w zakresie lokalizacji obiektéw budowlanych oraz rozporzadzenia

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2000 roku nr 63, poz. 735 ze zmianami) w zakresie ustalenia docelowych linii

rozgraniczajgcych drogi;

2)Przedmiotowy teren nie jest potozony w obszarze prawnie chronionym, ustanowionym w

trybie przepiséw ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku- Prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z

2017 roku, poz. 1121)

3)Warunki i wymagania w zakresie ochrony $rodowiska, o ktérych mowa w ustawie z dnia

27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku, poz.

519).

a) Zobowigzuje sig inwestora do przestrzegania wymagan wynikajgcych z ustawy Prawo
ochrony srodowiska oraz przepiséw wykonawczych.

b) Odpady powstajgce w fazie budowy budynku nalezy przekazywaé podmiotom
prowadzacym gospodarke odpadami, ktére uzyskaty lub uzyskajg stosowne
zezwolenie na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie transportu, zbiérki, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadoéw zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku 0
odpadach (Dz. U. 2016 roku, poz. 1579),

4) Przedmiotowy teren nie jest zlokalizowany w zasiegu Strefy Q1 bezposredniego
zagrozenia powodziowego

9) Zobowigzuje sig inwestora do przestrzegania wymagarn z zakresu melioracji i urzadzen

wodnych:

a) w przypadku wystepowania urzadzen melioracji szczegotfowej na terenie pod przysztg

inwestycje.

na inwestora naktada sie nastepujgce obowigzki:

>inwestor zapewni prawidtowy odptyw wod powierzchniowych, eliminujgcych zaktocenie

stosunkéw wodnych,

>rozwigzanie ewentualnych kolizji z istniejgcymi urzadzeniami melioracji wodnych

szczegbtowych powinno byé dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001

r. Prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121);,

>w przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzeri melioracji wodnych

szczegotowych, nie ujetych w ewidencji wod, urzadzen melioracji wodnych oraz

zmeliorowanych gruntéw, kolidujgcych z realizowana inwestycja, inwestor zobowigzany
jest we wiasnym zakresie do rozwigzania kolizji w sposob zapewniajgcy prawidtowy
odptyw wod,;

6) Warunki geotechniczne:

a)Teren inwestycji nie lezy na obszarze zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych;

7) Warunki w zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:

a)Przedmiotowy teren nie lezy na terenach gorniczych w rozumieniu ustawy z dnia 9

czerwca 2011r Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 266 ze

zmianami).

8) Warunki w zakresie materiatéw budowlanych:

-5




a)Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966).

9) Ograniczenia w zakresie sposobu przeznaczenia lub korzystania z terenu:
a)Przedmiotowy teren nie jest zlokalizowany na obszarze ograniczonego uzytkowania.

7. Uzgodnienia:

Zgodnie z trescig art. 53 ust. 4- ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2021 roku, poz. 741 ze
zmianami) i uzyskaniu uzgodnier lub decyzji wymaganych przepisami odrebnymi.
Stosownie do powyzszego decyzje tutejszy organ wydaje po uzgodnieniu z:
1.Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Kielcach w odniesieniu do obszaréw
objetych ochrong na podstawie przepisow o ochronie przyrody, ktéry nie wyrazit
stanowiska w terminie 21 dni od dnia 06.07.2021 toku, to jest otrzymania projektu decyzji,
o ktérej mowa w art. 53 ust.5c, uznaje sie za uzgodnienie decyzji,

2.Starostg Powiatowym w Konskich w zakresie ochrony gruntéw rolnych, pozytywne
postanowienie znak: R0O.6123.258.2021 z dnia 07.07.2021 roku, art.53 ust. 5 ustawy,
uznaje sie za uzgodnienie decyzji.

3.Zarzadem Droég Powiatowych w Koriskich, w zakresie dostepu do drogi publicznej,
pozytywne postanowienie OD.5440.235.2021 z dnia 12.07.2021 roku, art.53 ust. 5 ustawy,
uznaje sie za uzgodnienie decyzji.

4.Generalng Dyrekcjg Drég Krajowych i Autostrad, Oddz. GDDKIA w Kielcach, w zakresie
dostepu do drogi publicznej, pozytywne postanowienie znak: O.Ki.Z-3.4351.146.2021.MK
z dnia 09.07.2021 roku, art.53 ust. 5 ustawy, uznaje sie za uzgodnienie decyzji.

7. Granice obszaru objetego niniejszg decyzja;

-okreslone literami A, B, C, D, E- A linie rozgraniczajace teren inwestycji i linig zabudowy
oraz inne ustalenia graficzne okre$la mapa zasadnicza w skali 1: 1000, stanowigca
zatgcznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji.

8.0kres waznosci decyzji;

Niniejsza decyzja wygasa zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym jezeli;

>inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

>dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej
decyzji.

Wygasniecie decyzji stwierdza w drodze decyzji organ, ktéry jg wydat.

9. Integralng czesé niniejszej decyzji stanowi: :

1) zatgcznik graficzny nr 1- zatacznik graficzny do decyzji sporzgdzony na kopii mapy
ewidencyjnej w skali 1:1000, na ktorym wyznaczono linie rozgraniczajgce teren inwestycji
opisany literamiA, B, C, D, E-A

2) zatgcznik nr 2 - wyniki analizy urbanistycznej funkcji oraz cech zabudowy i
zagospodarowania terenu — czes¢ tekstowa,

3) zatacznik graficzny nr 3 - wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i

zagospodarowania terenu — czgs¢ graficzna

-6-



UZASADNIENIE.

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.05.2021 roku, ztozonego przez Wéjta Gminy
Smykdw, Smykéw nr 91, 26- 212 Smykow dla inwestycji jakg jest zmiana sposobu
uzytkowania istniejgcego budynku ustugowo- handlowego w cze$ci budynku na Klub
Seniora, w cze$ci budynku na Warsztat Terapii Zajeciowej, instalacji zbiornikowej na gaz
ptynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemnoéci do 7,0 m3, wraz z realizacjg urzadzen
budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy Prawo budowlane, niezbednych do jego
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem, w tym wewnetrznej i zewnetrznej instalacji
gazowej, oraz do 10 stanowisk postojowych,
dziatka 0 numerze ewidencyjnym 206, miejscowos¢é Smykow, obreb ewidencyjny 0007
Smykéw, jednostka ewidencyjna 260507 _2 Smykéw, gmina Smykow

Stwierdza sig, ze planowana inwestycja, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomosciami (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774) jest

inwestycjg celu publicznego.

Zgodnie z art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w
przypadku jego braku- w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdyz
przepisy ustawy Prawo budowlane przewidujg uzyskanie dla takiej inwestycji pozwolenia

na budowe lub zgtoszenia.

Po stwierdzeniu, ze wniosek ztozony przez wnioskodawcow zawiera niezbedne
okreslenia, wyszczegdlnione w art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, powiadomiono strony o wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie
i przystugujgcym im uprawnieniach.

Dla inwestycji okre$lono teren zgodnie z wnioskiem wedtug zatgcznika graficznego.

Przedmiotowy obszar w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym wymaga okres$ienia sposobu zagospodarowania i decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedmiotowy teren nie Jest objeta obowigzujgcym planem zagospodarowania
przestrzennego, nie jest rbwniez objeta obowigzkiem sporzadzenia takiego planu.

Spetnienie wymogoéw w zakresie ochrony $rodowiska wynika bezposrednio z jej
przepisow, ktére stanowig iz inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ wymagajgcych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko w
rozumieniu przepiséw o ochronie $rodowiska..

Po dokonaniu analizy warunkéw i szczegotowych zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy wynikajgcych z przepisow odrebnych, a w szczegblnosci w zakresie
warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, ochrony $rodowiska i
zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesne;,
obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, wymagarn dotyczgcych ochrony
interesow os6b trzecich, ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych, po

iy
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Stala sig ostateczna 7 dniem 5915:040( 202/,
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spetnieniu  wymogu wyznaczenia [linii rozgraniczajgcych teren inwestycji oraz po
stwierdzeniu, iz inwestor przedtozyt wymagane przepisami dokumenty, biorgc pod uwage
ustalenia w/w, orzeczono jak w sentencji. Projekt decyzji sporzgdzony przez mgr. inz. arch._
Marka Lebiedowicza, SW- 0093, upr. Nr 116/85, art. 5 Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku ze zmianami.

nie ziozenia w Przewidzianym
trybie i terminie odwotania

- decyzja

POUCZENIE.

1.Zgodnie z art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza
decyzja wigze organ wydajgcy decyzje o pozwoleniu na budowe.

2.Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzennym
Decyzja powyzsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien
0s0b trzecich oraz nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych.

3.Zgodnie z przepisami art. 63 ust. 4 ustawy o planowaniu i Zzagospodarowaniu
przestrzennym — wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zZwigzku z otrzymang decyzjg ustalajagcg
warunki zabudowy.

4.0rgan, ktéry wydat decyzje o warunkach Zzabudowy albo decyzje o ustaleniu lokalizacji
celu publicznego, stwierdza Jej wygasniecie, jezeli:

>inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;

>dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktdrego ustalenia sg inne niz w wydanej
decyzji.

5.Stwierdzenie wygasniecia decyzji, o ktérych mowa w ust. 4, nastepuje w trybie art. 162 §
1 pkt. 1 Kodeksu postepowania administracyjnego.

7.Decyzja nie uprawnia do podejmowania  jakichkolwiek dziatan zwigzanych z
rozpoczeciem robot budowlanych.

8.Nalezy przedtozyé w Starostwie Powiatowym w Konskich, materiaty zgodne z art. 33 ust
11 2 ustawy z dnig 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r.
poz.1333) oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz. U. z 2012 r, Poz. 462) i Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa Z dnia 23 lutego 2016 r w sprawie sposobu prowadzenia
rejestréw wnioskéw o pozwolenie na budowe | decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
rejestréw zgtoszen dotyczacych budowy, o ktérych mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b 1 193
ustawy — Prawo budowlane.
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Optaty skarbowej nie pobrano, zgodnie z wykazem przedmiotéw optaty skarbowej, stawki
te] opfaty oraz zwolnienia, czgscig | I.p. 8 zatgcznika do ustawy z dnia 16.11.2006 roku o
optacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2020 roku, poz. 424 ze zmianami).

Otrzymuje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru::

1).Wojt Gminy Smykéw, Smykéw nr 91, 26- 212 Smykéw

Do wiadomosci za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

2)Strony w sprawie, wedtug zatgczonego do akt wykazu.
3)Inspektor Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w migjscu

Sprawe prowadzi: Jozef- Ryszard Janus
Inspektor budownictwa i gospodarki przestrzennej, e-mail:ryszard.janus@smykow.p!

-9-
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" | ZALACZNIK NR 2 do decyzji icp.6733.3.2021, z dnia 16 lipca 2021 roku.

ANALIZA i WYNIKI ANALIZY
Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgce z przepisow
odrebnych.
Stan faktyczny i prawny terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.
Czes¢ tekstowa wyniku analizy urbanistycznej do projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Inwestor:
Gmina Smykow, Smykow 91; 26-212 Smykow,

Rodzaj _inwestycji: _zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku ustugowo-
handlowego w cze$ci budynku na Klub Seniora, w czesci budynku na Warsztat Terapii
Zajeciowej, instalacji zbiornikowej na gaz ptynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemnosci
do 7,0 m3, wraz z realizacjg urzadzen budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy
Prawo budowlane, niezbednych do jego uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem, w tym
wewnetrznej i zewnetrznej instalacji gazowej, oraz do 10 stanowisk postojowych,
Lokalizacja inwestycji: dziatka o numerze ewidencyjnym 206, miejscowos¢ Smykow,

obreb ewidencyjny 0007 Smykow, jednostka ewidencyjna 260507_2 Smykow, gmina
Smykow.

Zgodnie z §2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w
sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 roku , nr 164, poz.
1589), pod wzgledem rodzaju zabudowy, obiekt budowlany objety decyzjg posiada funkcje
w kontynuacji uzupetniajgcej zabudowy publicznych obiektow ochrony zdrowia, ztobkow,
przedszkoli, domow opieki spotecznej i placéwek opiekuriczo-wychowawczych.

Pod pojeciem cel publiczny rozumie sie budowe i utrzymanie pomieszczen dla urzedow,
organow witadzy, administracji, sagdow i prokuratur, panstwowych szkoét wyzszych, szkot
publicznych, a takze publicznych: obiektéw ochrony zdrowia, ztobkow, przedszkoli, domow
opieki spotecznej i placowek opiekunczo-wychowawczych.

Dla terenu miejscowosci Smykow, w zasiegu ktérego potozona jest dziatka objeta
wnioskiem, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W zwigzku z czym, zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia objetego wnioskiem, wymaga ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest mozliwe jedynie w
przypadku tgcznego spetnienia warunkéw okreslonych w art. 61 ust. 1, pkt. 1-5 ustawy

z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stanowig one, Ze wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jest mozliwe
jedynie w przypadku tgcznego spetnienia nastepujacych warunkow:

1)co najmniej jedna dziatka sgsiednia, dostepna z tej samej drogi publicznej, jest
zabudowana w sposéb pozwalajgcy na okreslenie wymagan dotyczgcych nowej zabudowy
w zakresie kontynuacji funkcji, parametrow, cech i wskaznikow zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym gabarytow i formy architektonicznej obiektow
budowlanych, linii zabudowy oraz intensywno$ci wykorzystania terenu;

2)teren ma dostep do drogi publicznej;

-11-



M

3)istniejgce lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla zamierzenia

budowlanego;

4)teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych

na cele nierolnicze i niele$ne albo jest objety zgodg uzyskana przy sporzgdzeniu

miejscowych planéw, ktére utracity moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art.

88 ust.1,

5)decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Zgodnie z postanowieniami art. 53 ust.3 w zwigzku z art. 64 ust.1 tej ustawy,

w postepowaniu zmierzajgcym do jej wydania dokonuje sie analizy w zakresie warunkow

i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow

odrebnych, jak tez analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig

realizacjg inwestycji. Analiza ta wykonywana jest w formie tekstowej i graficzne;.

Spos6éb ustalania w decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego

wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu okresla

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku ,, w sprawie sposobu

ustalania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu

w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

Zgodnie z §3 w/w rozporzgdzenia, w celu ustalenia wymagan dla projektowanej zabudowy

wokot dziatki, ktorej wniosek dotyczy wyznacza sie obszar analizowany, ktérego zasigg

wynosi nie mniej, niz trzykrotng szeroko$¢ frontu dziatki, ni mniej jednak niz 50,0 m..

W danym przypadku w sprawie objetej wnioskiem inwestorskim, jako obszar analizowany

wyznaczono na kopii mapy w skali 1: 1000, zasigg granic objetej wnioskiem. W obszarze

tym udokumentowano wystepowanie zabudowy przesgdzajacej o spetnieniu wymogu w

zakresie funkgji- parterowy budynek uzytecznosci kulturalno- spotecznej, przedszkole.

Przedsiewziecie inwestycyjne objete decyzjg spetnia tgcznie warunki, o ktérych mowa

w art. 61 ust. 1- 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym, bowiem;

1)istniejg na dziatce objetej wnioskiem budynki celu publicznego, a zatem spetniony jest

wymog w zakresie kontynuacji funkcji,;

2)nieruchomo$¢ ma dostep do drogi publicznej;

3)istniejgce uzbrojenie terenu umozliwia przylgczenie obiektu do elementdw infrastruktury

technicznej na warunkach wiasciwych zarzgdcédw, w zakresie gwarantujgcym prawidtowe

jego funkcjonowanie;

4)spetnia wymogi ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i le§nych

(tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku, poz. 471), bowiem obejmuje powierzchnie oznaczong

uzytkow i konturéw klasyfikacji Bi, dla ktérego nie jest wymagana zgoda na przeznaczenie

na cele nierolnicze.

5)nie narusza wymogow wynikajacych z przepiséw odrebnych.

Na tej podstawie mozna jednoznacznie stwierdzi¢, ze wyniki niniejszej analizy dziatki

objete] wnioskiem wykazaty, ze znajdujgca sie w jej granicach zabudowa pozwala na

okre$lenie dla projektowanego zamierzenia inwestycyjnego wymagan w zakresie

kontynuacji funkcji to jest gabarytu, formy architektonicznej, wskaznikéw zabudowy oraz

linii zabudowy, bez naruszania fadu przestrzennego przy rownoczesnym spetnieniu

wymogow wynikajgcych z przepiséw szczegodlnych.

Moze by¢ zatem przedmiotem ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Famtiliams VYN

—
ANV

Vo

Opracowat. mgr inz. arch. Marek Lebiedowicz, SW- 0093, upr. Nr 116/85, art. 5 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Jednolity tekst
Dz. U. z 2000 roku, poz. 293 ze zmianami)
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RACOWNIA PROJEKTOWA

INFORMACIJA DOTYCZACA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku ustugowo-handlowego w czesci
budynku na Klub Seniora

INWESTOR: GMINA SMYKOW
SMYKOW 91
26-212 SMYKOW

LOKALIZACIA: dziatka nr ewidencyjny : 206

Obreb: SMYKOW
Jednostka ewidencyjna: SMYKOW

KATEGORIA OBIEKTU: Kategoria XI

SPORZADZIL:

qP MAX

ul.Okrzei 64
25-526 Kielce

tel. 602-523-603
tel. 41 31-44-044

Kielcg, 03.2022
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INFORMACIA BIOZ

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA:

Inwestycja polega na zmianie sposobu uzytkowania istniejgcego budynku ustugowo-
handlowego w czesci budynku na Klub Seniora

Szczegodtowy zakres robot dla zamierzenia z zachowaniem kolejnosci wykonywania:

1.1. zagospodarowanie placu budowy wraz z jego zabezpieczeniem (patrz pkt. 5.)

1.3. roboty budowlano-montazowe ( murowanie scianki dziatowej)

1.4. roboty budowlano-instalacyjne ( wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych )
1.5. roboty wykoniczeniowe (roboty remontowe, wykonanie malowania oraz posadzek)

2. LOKALIZACJA:

Budynek zlokalizowany na dziatce nr 206 w miejscowosci Smykdw, gmina Smykow.

Szczegotowe usytuowanie budynku zataczono do opracowania w formie projektu
zagospodarowania terenu.

3. WYPOSAZENIE W INSTALACIE:

W budynku istniejg instalacje wewnetrzne:

e instalacja elektryczna — podtgczona przytaczem elektrycznym,

e wodociggowa —z sieci wodociggowej

e Odprowadzenie $ciekéw do istniejgcej sieci zbiorczej

e zaopatrzenie budynku w energie cieplng — ogrzewanie za pomocy elektrycznego
pieca CO

e wentylacja grawitacyjna

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI:

Na dziatce nie znajdujg sie elementy, ktére moga stanowi¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych , co
najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

wykonania drog , wyjsc i przejsc dla pieszych.

doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody oraz odprowadzenia lub utylizacji sciekow
urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienia wiasciwej wentylacji

zapewnienia tgcznosci telefonicznej

urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

YV VVYVYVVVY

5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

INFORMACJA BIOZ
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»  przysypanie ziemig - podczas wykonywania robot ziemnych — mozliwos¢ wystgpienia przez
caty okres pracy przy robotach ziemnych — zagrozenie mate

» upadek z wysokosci - roboty prowadzone na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu terenu
— zagrozenie Srednie

» uderzenia i mozliwos¢ przygniecenia — zagrozenie srednie

»  zatrucie lub uczulenia - przy robotach impregnacyjnych zagrozenie mate,

» oparzenia — zagrozenie duze, przy robotach dachowych i izolacyjnych z wykorzystaniem
palnikéw gazowych

»  skaleczenia — zagrozenie mate

»  porazenie pradem — mozliwos¢ wystapienia podczas robét z wykorzystaniem elektronarzedzi,

przy skrzynkach rozdzielczych i tablicach bezpiecznikowych - zagrozenie srednie, mozliwos¢
wystapienia przez caty okres pracy

6. WSKAZANIA DOTYCZACE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PROCOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robot.

Stosowanie niezbednych srodkow ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace
na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy nad stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie.

Zasady postepowania podczas wystgpienia zagrozenia:

¢ Ocena zdarzenia, podjecie dziatania przez kierownika robét

e Wezwanie pomocy fachowej ( lekarza ) przez kierownika robdt

e Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika roboét

7. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIEAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU , AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

zapewnienie fgcznosci telefonicznej

wyznaczenie drég ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.
zastosowanie sie wszystkich uczestnikéw budowy do sporzadzonego planu BIOZ
przeszkolenie wszystkich pracownikow

Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania srodkdw ochrony osobistej
zabezpieczajgcych przed zagrozeniami takich jak : kaski, odziez robocza i ochronna, okulary
ochronne i rekawice

Nadzor nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi odbywa sie bezposrednio przez brygadziste
lub kierownika robot

VVVVYY

v

OPRACOWALA:

mgr inz. arch. Eliza Stepien
28/R-545/tOIA/06
ARCH

MEr in? arcly
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OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej istniejacego budynku ustugowo-
handlowego

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno-budowlana istniejacego
budynku ustugowo-handlowego
Celem wykonania inwentaryzacji jest inwestycja polegajgca na zmianie sposobu uzytkowania
istniejgcego budynku ustugowo-handlowego w czesci na Klub Seniora.

INWESTOR: Gmina Smykéw, Smykow 91, 26-212 Smykow
LOKALIZACIA: dziatka nr ew. 206, obreb Smykow, jedn. ewid. Smykow
OPRACOWAL: Tech. Bud. Wiodzimierz Stepien, upr. UAN.IV.8388/49/85

1. Ogdlna charakterystyka obiektu:

Budynek ustugowo-handlowy. Posadowienie bezposrednie na fundamentach z kamienia
naturalnego. Sciany zewnetrzne jednowarstwowe. Wykonczenie budynku tradycyjne metoda
tynkowania. Dach dwuspadowy o nachyleniu gtéwnej potaci 35°. Pokrycie stanowi
blachodachowka na wiezbie drewnianej w ukfadzie ptatwiowo - kleszczowym. Budynek
niepodpiwniczony.

2. Program uzytkowy:

W przedmiotowym budynku istniejg pomieszczenia:

PARTER:
Nr strefy Nazwa strefy Powierzchnia
1.01 Komunikacja 14,52
1.02 Pow. handlowa 8,81
1.03 WC klientow 3,42
1.04 Pom. socjalne 3,08
1.05 Pow. handlowa 21,02
1.06 WC pracownikéw 2,99
1.07 Pow. biurowa 18,03
1.08 Pow. handlowa 19,57
1.09 Kottownia olejowa 6,67
1.10 Komunikacja 20,39
1.1 Fryzjer 28,61 B
1.12 Solarium 8,28
1.13 Gabinet masazu suchego 16,12
1.14 Kosmetyka na ciato i twarz 16,00

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
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1.15 tazienka 3,07
1.16 Sanitariat 1,34
1.17 Pom. porzadkowe 0,90
1.18 Pom. socjalne 5,28
1.19 WC klientow 3,05
1.20 Magazynek 5,85
1.21 Komunikacja 8,33
215,33 m?

3. Dane techniczne:

Kondygnacja parteru:

e Kubatura - 2011,00 m*
e powierzchnia zabudowy - 310,35 m?
e powierzchnia uzytkowa - 215,33 m?

4. Instalacje istniejace w budynku:
e instalacja elektryczna,

e wodociggowa — woda doprowadzana z istniejgcej sieci wodociaggowe;j
e odprowadzenie $ciekow — do istniejacej sieci kanalizacyjnej

e wentylacja grawitacyjna,

DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE:

1. Fundamenty:
- Fundamenty budynku wykonane z kamienia naturalnego.

2. Sciany zewnetrzne budynku:
- Sciany murowane z cegly na zaprawie wapiennej

3. Stropy:
- na belkach drewnianych

4. Kominy:
- Murowane z cegly petnej

5. Dach:
Dach dwuspadowy o konstrukcji ptatwiowo — kleszczowej.

7. Pokrycie dachu i orynnowanie:
- Rynny dachowe R125 oraz rury spustowe RS90. Pokrycie dachowe z blachodachéwki.

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
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8. Tynki i oktadziny:
Tynki wewnetrzne i wewnetrzne — cementowo — wapienne.

9. Stolarka okienna i drzwiowa:
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.
Wymiary stolarki wg rysunkow.

Tech.

OPRACOWAL:
Bud. Wiodzimierz Stepien
UAN.IV.8388/49/85

nef

JAN.IV.83

te d. Weadzi mier> Stopies
tech. bud. Wiodzi miers Stepien

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

mZnefvkonstr. - bud.
TATES UANNA102007

S

-



08

445

1444

6ll

e

evl
9€
85¢C |

7

6ll

Wy

443

2202 - 60 051
ejeq] mjunsAl ejeys |
NYALYYd LNZY by | |
nyunsAl AL ezsne IN m
B 8/ 6/ 88€8 - AI'NVN dn \ # V192 ¢
)“\\ \U\w_%uw ZIBIWIZPOIAA "PNC "Y08} W i i L
e femopjofold % i€ A ove e _ 1
VI OVZAMVLNIMNI g 8ol LR R I 17 e A Pz KRN 502 e 5lz g i 51z T 591 ’
npiefold ezeq L 2 | PR L
sy e T @ - 1% e 00 8Tl 33 2 51 s
2 [ | |
‘MOMAINS 2190 ‘907 "M Ju "z W ,
obamoipuey f N X\
-omobBnjsn nyuApng obeoklaiuisi efoezAlejuSMU| @mj ) m@ \\ | ?\oU h@ @@
B A G Ay g ‘ i
VENIAFLIHOWY i , | \ 3 w,,_ ,w =) m = //\\mw | 8|3 gz 8|3
Iysmajez zsewoy zul 16w npjfoid Jony % St ; e S — e w M e —— —
Id"Apiafoic-xew ‘£09-€25-209 m 8 ﬁ
‘TYL-7£G-099 ‘YYO-vi-LE-L i M , ae )
Wwoo'[lewb@exeeuiwop T o6ldy 06ldy osldy W o6ldy o6ldy 06ldy
90I8IY 92G-GT ‘¥9 1°ZMO N _
XVIN emopiafold eiumooeld | W
| e I
B
W
w | uigg Atz
, ] - oeid [5 o
m w L] !
e : 13 L . | H/ st
g 4 £ 4 ! 0 J bk 5 | =
! R | mm O@v N—\ mmr j | | //,
~ / o
R | ]
F O : s s | S e g U
| 7
IR —E e : | mdrmﬂ
£ 1 o, A '§ : | e
_ @ 1 T { el v X
| _QW _ B T M\ 3 W\ . W
| , E 8le e |
| m {7//,// _mu._ _ |
N we
e % r vm”? RN o8
¥ e | ] - //w
Ix | -
B o glalalu Elalz
| P | ] \ #
‘ k
W ECGLe | N Ny
, | O/c_ \\\\ .
£e's elopsUNOY 12’1 | - s ~ s :
L
68 Noukzebe| 0z’ | ~ ! ) . @)
. el (O
mo m >>O”_C®__V_ O>> ®—. _‘ _ e @1@ L. 8 6LL
827G sueos wod 8} i Y 5 <
¢ ' ' w |
060 ®>>OV_U@N(_OQ wod AN M}% = > ) [z ] N m g | 8]
” : | Mw €Ll W ~ 8 20'L 20}
'l RUBJUES 9L} t . ) - S
. 98 y : | \
10'¢ ENUSIZE} Gl ic O : I - ] Wﬂm@ ; )
009} ZIeM | OBID BU BYAJBWISOY N 1 R ! Sl
Z1'91 ofsyons nzesew Jauiges) 55 g B |
8¢'8 wnlejos ZL % _, i3 | ! s ‘ &
\
v@dN L@.—N\CH_ —‘ —« F e e = Sole : : 06/ .W 08|dy : 06|dy
6e0C /| eoeyunwoy 0} o | = . o . | ;
/99 BMOIB]0 BIUMOROY 60°1 , v S =t f Ry S PEENe LA
15'6) eMOpUBY MOd 80} L J; L R 1
- ;
£0'8l emonig 'Mod 0’} G © | G @
66'C MOYIUMODBIH DM 90'} P
20l EMO|PUBY "MOd GO'1
80°¢ 8uefo0s "Wod v0')
. MOJUBIM OM  €0°) o - ot - 1 = .
; : . ey 1 60V 08
BMOIpUBY "MOd
:W“ 8 ol Iz By e B I9% : ove Ay 774 ¢
257l eloeyiunwoy| 10°) )
S e e 1
BIUYOZIBIMO ‘wod emzep ‘wod N eluszoeuzezid
INHOZH3IMOd JINIMYLSTZ




[
[ 8 & 8 8 5

0 1 2 3 4 5

TR
|
|

i i

A Pracownia Projektowa MAX
BETRIRR D - ul. Okrzei 64, 25-526 Kielce

‘ domynamaxa@gmail.com
41-31-44-044, 660-534-142,
602-523-603, max-projekty.pl

] o,

LT L e

Autor projektu: mgr inz.Tomasz Zalewski

ARCHITEKTURA

- Inwentaryzacja istniejacego budynku ustugowo-
| handlowego
120,00 I
——— I ! i B, Dz. nr. ew. 206, obreb SMYKOW,
.0.32 Jedn. ewid. SMYKOW

| B |

55 el B

&
T
2

(=)
w
R

\
\

Faza projektu

INWENTARYZACJA e
ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA i AT Q Y/

upr. UAN.IV - 8388 /49 /85

Nr arkusza Tytut rysunku
A2 ELEWACJE
Skala rysunku Data
1:50 09 - 2022




by
; i S W | go
= L] 2 = \ o= @
e G = * s W =
~ © 8ENQ.- ﬁ = 9 E.m
et gle o
- ocwdR o |E| DT w X =
e 8295 Q8| =|3oaX g
L ig8s|2|X|sf25| Z| 3
g o0 ErE LNl s 8 py DA
S XY, 5 = 8&83Tg3 Q 0=
o ooEIg |8 =g58s < §2
c 8@ || X|EST S INDE
SNy |lE|lOE 25| > Eg
EoEp | s 2| | I8
i~ 2s8zg|o|<f £, £° 5
B 8 © s g N 2"*32 'E
: - g 2 |2Z 23528 3
& E kel = oW g 3g| 2 g
e o I s Q; %Q-Dg s
£ NS |G 5(80 |5 9@
: fZ8eesq |2&
<
=
()]
O
I
()
()
| !
| &
gi? =
et : (@)
N n W i O R i O
R e e | =
g 3
|| <C
1 =
| i
?E
I e e
L
&
{F}
o 5 or i i
— e e i
e %
1
e N S e (S ey é?‘
TS s i S U M
e em o e —
IS vy 5 o v e 40
IS0 FUOT I RN T OV AR Ef:
- A 18 0 T RN G (B
Bt 3 ] R
W
:
[Ee i g 1 el o s
I SEERTCI R LN e T G T B ;
)
| |
| I
' l
1 !
[sP 1} I




g |

2

. £0,00

LE B B B B

0 1 2 3 4 5

ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA

MA

Pracownia Projektowa MAX
ul. Okrzei 64, 25-526 Kielce
domynamaxa@gmail.com
41-31-44-044, 660-534-142,
602-523-603, max-projekty.pl

Autor projektu: mgr inz.Tomasz Zalewski

ARCHITEKTURA

Inwentaryzacja istniejgcego budynku ustugowo-
handlowego
Dz. nr. ew. 206, obreb SMYKOW,
Jedn. ewid. SMYKOW

Faza projektu

INWENTARYZACJA

Projektowat: T
tech. bud. Wiodzimierz Stepiezé/«’/"‘—/

upr. UAN.IV - 8388 /497 85

Nr arkusza Tytut rysunku
A-U ELEWACJE
a‘:aia rysunku - - Dat;
1:50 09 - 2022




2

1 2 L EN
S =3 > :
s 3 = s \ £ = 3
< o 9 N"E,ﬁ S % { iﬂ =
2 E g >N 2 < = w
2 o035~ %|a éc > =
Ll 4 ol =
o3 c|E| DT 5T 5
‘*’ s 5B 2852 g 2
gHOEEIC g aa] Bl 28
S 3 b Enute = 5 -8 ~
. nZi¥g B ZEES:| ¥ B¢
SBYEYR|IE|OB 25| >| Eg
SofmR s &g 28| K| 2%
= A ;E'U‘_g 6’<N < < "9‘ =
: o hiroh ) B 5 EE|=2> ¥
" (8] RE I 5 ngvzm 5
S g 2 c TR 2
. o 2 £ g2 82 Ew 28
CEZ2IF e saq |& -
: <
|
i : =
I | iy
i i
{ i
TR Gty SRS ORI INSY R G e IR SRS R S R
EFEFEEFgegﬁRR
P 5@55 55555 ]
S e s o !!;E
—H SI e e N
1 (S (S (S (S (A (S (S (S G L
‘ggfhkg.Rggg;_
i=h5ﬁg§b§“m55_
I EaEe s
I T T O e e RE e
e B !LEEFEF!!!
El s e . o
| (Pe— [
! &
:  E==
| Ll %
S L
A S ARERE MR i s (DT =
R S (]
O
e 5
e — Q
ATl T <C
s Ll AR i e N
i
O
3
=
\\\ // %
o =
e O
<
-
O
=
L
AN S ! 25
e = e { L
T 5g
:hgﬁbﬁg s e
e !!g%gqﬁgg
i !‘EF!;!!‘QE
o e O «
i SR GG R 1
'Eh!EEEEEE !55
I e G P DS S B S PR '
SO R b S T b
Sl sl an R eRE B A (@
B o o G e e o e G :
! [ e AR =
] o
S
|
e
i
R al ShoaE e T
= ““ e
%Egﬁ!!!E%FHEQ¥
;;EEEEEQQ- gﬁ
[Fi s saran T cor R G L R
L L s o P e SRR e —



RACOWNIA PROJEKTOWA

MAX

UPRAWNIENIA

tel. 602-523-603
tel. 41 31-44-044

= biurofmax-projekty.pl == — i



) KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

L.dz. OKK/257/06w Lodz, dnia 8 grudnia 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt I i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt I iart. 14 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanc
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881. Nr93. poz. 888 1
Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11
24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052. z 2003 r. Nr 124. poz. 1 132 i Nr
190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071: dalsze zmiany: Dz U. z 2001 r
Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271. i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 v Nr 162.
poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. architekt Eliza St@pieﬁ ur. dnia 13.10.1979 r. w Opocznic

posizda odpowicdnie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 28/R-545/L.OI1A/06

w specjalnosci architektoniczncj do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo§ci zadanie strony nie wymaga uzasadnicnia.

sluguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za posrednictwem Lédzkie;

Od decyzji ninicjszej przy
nei. ktéra wydala decyzje. Odwolanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia dorgezenia ninigjsze)

Okregowej Komisji Kwalifikacy]
decyzii.

I. Przewodniczacy OKK - mgr inz. arch. Andrzej Piech -

2. Wiceprzewodniczacy OKK - mgr inz. Dariusz Eouk ~suieiaaadial

Sekretarz OKK - mgr inz. arch. Wojciech Walter - .....\/.. WL

[¥F]

4. Czionek OKK —dr inz. Przemystaw Szymanski—.........
5. Czionek OKK -- Krzysztof Wichlinski- ..................

6. Prawnik - mgr Krystyna Biernacka-Puzder — ..............0. 5. 0% ”

Otrzymuja:
/. Pani mgr inz. arch. Eliza Stepien
Ul Daleka 2 m. 5, 26-300 Opoczno ZA Z(
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ELIZA STEPIEN
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 28/R-545/L0OIA/06,

jest wpisana na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-2150.

Cztonek czynny od: 27-04-2016 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-07-2022 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2150-E2C7-78B3-2898-489D

AR
mgrinZ a Hza Stepier
Upr. bud. } RaB4574 GIANNG
w spec. archilekioniczne], do projektowan:
( bez ograniczen)

Lo T~ S Talalm P = Lol -
= -+ A=A = — gy —pye o

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Nr ewid.Kl - 31 / 97
DECYZJ.A
Na podstavie art.12 ust 2, art. 13 vst. 1 pkt 1 i

2,ust.2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustavy =z .dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane ( Dz.U.HNr 83, poz. 414 ) oraz § 4 ust.

i, 2 1 3, § 9 ust.l rozporzadzenia HNinistra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 13894r. w spravie
samodzielnych funkcji technicznych v budownictwie ( Dz. U. HNr 8§,

poz-38 z 1995r.)

.nadaije s8ig

nagistrowi infynierowi architektovi ZBIGRIEWOWI STA¥SKIENU

UPRAWNTIENTIA BUDOWLANE

, do projektovania i kierovania robotami budorlanymi
‘bez ograniczedi ¥ specjalnofci architektoniczmej.

Hadane upravnieniz budovlane do kierowania robotami
budovlanymi bez ograniczeri stanovia podstave do kierowania
calosciy budowy obiektu budowlanego z zastrzezeniem ustanowieniz
kierownikéw robdét w innych specjalnosciach, upovazniajy rdéwniez
do spravwdzania projektéw budowlanych v specjalnosci
architektonicznej, do sporzadzania projektéw =zagospodarowania

dzialki lub terenu , kierowvania vytwarzaniem konstrukcyjnych,

elementévy budowlanych oraz - nadzoiu 1 kontroli technicznej
vytvarzania tych elementdw v  specjalnoéci architektonicznej .,
vy¥konywania nadzeru autorskiego i investorskiego, sprawvwovania
kontroli technicznej utrzymania obiektéw budewlanych w
specjalnasgci architektonicznej a takze  do vykonywvania
panstvovege nadzoru budowlanego.

Od decyzji sXuzy pravo wniesienia odwolania do Gléwnegoe
Inspektora Nadzoru Budaovlanego v Warszawie, ul.Krucza 38/42 za
podrednictvem Wojewady Kieleckiego w terminie 14 dni aod daly
otrzymania niniejszej decyzji. Stosownie do art. 130 § 4 Kpa
decyzja niniejsza podlega wykonaniu przed uplyvem terminu do
wvniesienia odwolania - jezeli jest zgodna z Zgdaniem strony. '

3
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1. Pan Zbigniew Stawski ,
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ODYREKT O

I
2. G.Iéyny Inspektor Nadzoru Bud ydziahy Nadzorny Sudowlanege

ul. Kruc 38/42
00-512 - WARSZAWA .
celem wpisania do centralnego

Kielce, 1997 - 06 77

C

—



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Zbigniew Stanistaw Stawski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr KL-31/97,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0070.

Czionek czynny od: 25-02-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-07-2022 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0070-719C-6777-E518-8BB2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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~DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budouwnictwie

Na podstawie § ..2.ust.2 pkt. 1. :_ i8§13ust I'pkt oo lit.-.,

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srod‘dwi:'sl{a z dnia 20 lutego 1975 ¢

W s_prawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, i~
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-NWD-U9Q-KT5 *

Pan Wtodzimierz STEPIEN o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/0841/02

adres zamieszkania ul. Daleka 2, 26-300 Opoczno

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-13 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

o >
Architei 2N g mu
UAN.IV.8 9/88, UAN. IV 1.0 017/

tech. bud. Wibdzm- erz .H.'{,,r_.»u i

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




