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DECYZJA

Na podstawie: art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust.
1iust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (tekst Jednolity: Dz. U. z 2023 r, poz. 1094 ze zm.) - dalej ustawy ,,00§” a takze na
podstawie § 3 ust. 2 pkt. 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r, poz. 1839) oraz art. 49 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeksu postepowania. administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U z 2023 poz.775), po
rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Drég Powiatowych w Koniskich w imieniu ktérej dziata

pelnomocnik — Pan Artur Krecisz o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
orzekam

L. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko dla
przedsigwzigcia p.n.: ,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smykéw -
Adaméw”,

IL. Okre§li¢ warunki i wymagania  dotyczace planowanego przedsigwzigcia

W nast¢pujacym zakresie:

1. Na etapie realizacji przedsigwziecia stosowaé Sprawny technicznie sprzet
i urzadzenia, ewentualne tankowanie i naprawy sprzg¢tu budowlanego

przeprowadza¢ poza terenem inwestycji w specj alistycznych stacjach serwisowych;

2. Zaplecze budowy, a w szczegolnosci miejsca postoju pojazdéw i maszyn,
zlokalizowaé na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym
wyciekiem substancji ropopochodnych oraz wyposazyé w $rodki (sorbenty) do

neutralizacji ww. substancji;
3. Zaplecze budowy zlokalizowaé jak najdalej od cieku wodnego;

4. Materialy i surowce skladowaé w Spos6b uniemozliwiajacy przedostanie sie
zanieczyszczen do gruntu i wéd;
5. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjagé natychmiastowe

dziatania w celu usuniecia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu,



zanieczyszczony grunt przekazad podmiotom uprawnionym do jego transportu
i rekultywacji lub unieszkodliwiania;

Prace ziemne prowadzi¢ bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych,
w przypadku stwierdzenia koniecznosci odwadniania  dna wykopéw, prace
odwodnieniowe prowadzié¢ bez koniecznogci trwalego obnizania poziomu wéd
gruntowych, wody z odwodnienia odprowadzié zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

Prace ziemne prowadzi¢ w spos6b nie naruszajacy stosunkéw gruntowo — wodnych,

a w szczegllnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonogne;

Zdjeta wierzchnig warstwe ziemi (odktad) sktadowaé poza obszarami, na ktérych
znajdujq si¢ cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzia, a takze poza
obszarami kierunku sptywu woéd powierzchniowych do uje¢ wod podziemnych,
odklad wykorzystaé w obrgbie terenu inwestycyjnego, a jego nadmiar przekazad

uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania,
Powstajace na etapie realizacji przedsiewzigcia odpady magazynowa¢ w sposéb

selektywny, a nastgpnie sukcesywnie przekazywaé do odbioru podmiotom

posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,

10. Wszelkie prace oraz przebudowy w obrebie koryta rzeki Czarnej Taraski
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wykonywaé przy niskim stanie wod lub przy braku wéd w obrebie koryta cieku,
W sposob zapewniajagcy swobodny przeptyw wéd, nie powodujac zmegtnienia wod,

Powstajace na etapie realizacji przedsigwzigcia $cieki bytowe odprowadzaé do
szczelnych zbiornikéw bezodptywowych lub przewoznych toalet, ww. zbiorniki
systematycznie opréznia¢ przez uprawnione podmioty ( nie dopuszczaé do ich

przepelnienia),

12. Wode na etapie realizacji przedsiewziecia dostarczaé beczkowozami (ewentualnie

pobiera¢ z sieci wodociggowe;j),

13. Powstajgce na etapie realizacji przedsigwzigcia niezanieczyszczone wody opadowe

i roztopowe z terenu przedmiotowej inwestycji odprowadzaé powierzehniowo do

gruntu w spos6b niepowodujacy zalewania terenéw sgsiednich oraz niezmieniajacy

stanu wody na gruncie, w szczegélnosci kierunku i natezenia odplywu wéd

opadowych ze szkodg dla gruntéw sgsiednich,

14. Powstajgce na etapie eksploatacji przedsiewzigcia wody opadowe i roztopowe

z terenu przedmiotowej inwestycji odprowadzaé za pomoca spadkéw podtuznych
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i poprzecznych do rowéw drogowych lub kanalizacji deszczowej w sposob
niepowodujacy zalewania terenéw sasiednich oraz niezmieniajacy stanu wody na
gruncie, w szczegblnosci kierunku i natezenia odptywu wod opadowych ze szkodg

dla gruntéw sgsiednich.

III. Charakterystyka przedsigwzigcia  stanowi zalacznik Nr 1  do decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsiewziecia.

IV.Mapa obejmujgca przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie
stanowi zalgcznik Nr 2 do decyzji.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 29.11.2022r. (data wplywu 05.12.2022r.) Zarzad Drég Powiatowych
w Konskich reprezentowany przez pelnomocnika Pana Artura Krecisz zwrécit sie o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia p.n. ,Rozbudowa drogi
powiatowej Nr 1489T Smykéw — Adamow”.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 i ust. 2 ustawy 00§ do wniosku dolaczono:

o kart¢ informacyjna przedsiewziecia w formie pisemne;j oraz na informatycznych nognikach

danych z jej zapisem w formie elektronicznej,

 mapg w skali zapewniajacej czytelnosé przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsigwzigcie,

* poswiadczong przez wiasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany
teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz przewidywany obszar, na ktéry

bedzie oddzialywaé przedsiewziecie,

o dokumenty, o ktérym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 6 ustawy 00§.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. oo$ stwierdzeno, ze
organem wiasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest Wéjt Gminy

Smykow..

Na podstawie zlozonej dokumentacji planowane przedsigwzigcie zostalo zaliczone do
kategorii mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, o ktérych mowa w art. 59

ust. 1 pkt 2 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa



W ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko mogacych wymagaé
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko, wymienionych w § 3 ust. 2
Pkt 2 rozporzagdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczqco' oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 1., poz. 1839 ze zm.) .
przedsigwziecie polegajace na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub
zrealizowanego przedsiewziecia wymienionego w ust. 1, z wylaczeniem przypadkéow, w ktorych
ulegajgca zmianie lub powstajagca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu czesé
realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia nie osigga progdéw okreslonych w ust. 1, o ile
zostaly one okreslone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub
montaz, sumowaniu podlegajg parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montazu z poprzednimi
rozbudowami, przebudowami lub montazami, o ile nie zostaly one objete decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, w zwigzku z § 3 ust.1 pkt 62 ww. rozporzadzenia tj. drogi
0 nawierzchni twardej o catkowitej diugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione
W § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem
przebudowy drég lub obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych
1 zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-5, 8 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Dlatego tez, w mys$l przywolanych Wyzej przepisow realizacja niniejszego przedsigwziecia

wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 . o udostepnianiu informacji o $rodowisku
1 jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) organ prowadzacy postepowanie wystapit
0 opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce oraz do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Konskich, ul. Sportowa 7, 26 — 200 Konskie, oraz
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Gabriela Narutowicza 9/13, 97 — 300 Piotrkéw Trybunalski.

W zwigzku z tym, Ze liczba stron niniejszego postgpowania przekracza 10, to stosownie do art. 74
ust. 3 ustawy o0o$ strony zostaly poinformowane o WSZczgeiu postepowania oraz o wystgpieniu do

organdw opiniujgcych. w formie publicznego zawiadomienia — obwieszczenia z dnia 06.12.2022r.

Organy wydaly nastepujace opinie:

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny — pismem znak: NZ.9022.4.23.2022.MS$ z dnia



14.12.2022 r. wydat opini¢, ze nalozenie obowigzku sporzadzenia raportu oddziatywania

przedsigwzigcia na $rodowisko dla przedmiotowej inwestycji nie jest konieczne.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim po przeprowadzeniu swojego
postgpowania wyjasniajacego pismem znak: WA.ZZ8.3.435.1.362.2022.80.3 z dnia 23.05.2023 .
wydat opinig, ze dla przedmiotowego przedsigwziecia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko i wskazat na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach warunkéw i wymagan, ktére zostaly ujgte w sentencji niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska po przedtuzeniu terminu zalatwienia sprawy
oraz przeprowadzeniu swojego postepowania wyjasniajacego postanowieniem znak:WOO-
11.4220.434.2022.NS.3 z dnia 31.07.2023 r. wydat opinig, ze dla przedsiewziecia pod nazwag
»Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smykéw — Adaméw”, planowanego przez Zarzad Drog
Powiatowych w Konskich reprezentowanego przez pelnomocnika Pana Artura Krecisza nie istnieje

koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsigwzigeia, wypelniajac wymég art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), poinformowano strony
postgpowania o mozliwosci zapoznania sie z zebranymi w toku postepowania materiatami dla ww.
przedsigwzigcia oraz o mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do ztozonych materiatow
W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, Strony na tym etapie
postgpowania nie wypowiedzialy sie co do zebranych dowodéw i materiatéw oraz zgloszonych
zadan.

Organ, stwierdzajac brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko, rozwazyl informacje zawarte we wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, opiniach wiasciwych organéw oraz
dokonat stosownej oceny przedsigwziecia, kierujac si¢ kryteriami wymienionymi w art. 63 ust. 1

ustawy 00§, tj.:
1. Rodzaj i charakterystyka przedsi¢wzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze
istotnych rozwiqzari charakteryzujgcych przedsiewziecie:

Planowane do realizacji przedsigwziecie polega na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1489T
Smykéw - Adaméw na odcinku od km ok. 0+000 do km ok. 3+335. Rozbudowa analizowanego
odcinka drogi powiatowej Nr 1489 T ma poczatek przy drodze krajowej Nr 74, a koniec przy
drodze powiatowej Nr 1442T. Dziatki inwestycyjne zlokalizowane sg w obrgbach 0001 Adaméw



i 0007 Smykéw, gm. Smykéw. Dhugo$é odcinka drogi objetego ww. inwestycja wynosi ok. 3,34
km. Rozbudowa drogi przebiega¢ bedzie po istniejacym $ladzie. Szerokosé istniejacego pasa
drogowego waha sie w granicach od ok. 8 m do ok. 15 m. Realizacja inwestycji wigzaé si¢ bedzie
Z poszerzeniem istniejacego pasa drogowego do szerokosci od ok. 9 m do ok. 35 m. Obecnie droga
posiada nawierzchnie bitumiczna, z licznymi ubytkami i koleinami, o szerokosci jezdni ok. 5 m.
W ramach przedmiotowe;j inwestycji przewiduje sig:

® wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni o szerokosci pasa ruchu od ok. 2,75 m do ok.
3,65 m;

* remont obiektu mostowego polegajacy na odtworzeniu stanu pierwotnego i przywrécenie
bezpieczenstwa ruchu na obiekcie, Dotychczasowe parametry techniczne i eksploatacyjne
mostu (nosno$¢, s$wiatto poziome, szerokodé i dfugosé, szeroko$¢ jezdni, wysoko$é
konstrukcyjna) pozostang bez zmian.

Most przekracza rzeke Czarna Taraska pod katem ok. 80°. Obiekt mostowy zostal wykonany jako
dwuprzestowy o konstrukcji plytowej z belek prefabrykowanych sprezonych zespolonych
z betonem spadkowym. Przyczétki z betonu zbrojonego ze $cianami bocznymi usytuowanymi
réwnolegle do drogi. Przekr6j poprzeczny na obiekcie stanowi dwukierunkowa jezdnia wraz
z obustronnymi poboczami o nawierzchni asfaltowej. Na krawedziach znajduja si¢ stalowe bariery
ochronne.

Parametry istniejgcego obiektu mostowego:

- dtugos¢ pomostu — 17,9 m,

- Swiatlo poziome — 15 m,

- $wiatto pionowe — od ok. 1,7 m do ok. 3,0m,

- szeroko$¢ catkowita — 9,4 m,

- szeroko$¢ jezdni — 7,0 m.

® budowa kiadki dla pieszych nad rzekg Czarna Taraska, réwnolegle do istniejacego mostu,
w km drogi od km ok. 1+250 do km ok 14280 - parametry techniczne projektowane;
ktadki:

- dlugos¢ catkowita obiektu — 20 m,
- szerokos¢ — 3,0 m,
- szeroko$¢ uzytkowa — 2,5 m,
- Swiatlo poziome — 15 m,
- wysokos¢ konstrukcyjna — 0,7 m,
- kat skosu - 80°;
® umocnienie skarp koryta rzeki Czarna Taraska, materialem naturalnym (palisada drewniana

1 narzut kamienny w plotkach faszynowych), pod obiektem mostowym i ktadka oraz po obu
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stronach obiektéw — taczny odcinek umocnien ok, 20 m, nie przewiduje sie umocnienia dna
rzeki;

® wykonanie chodnika prawostronnego o nawierzchni twardej lub ciagu pieszo-rowerowego
0 szerokosci ok. 3,0 m na odcinku od km ok. 0+460 do km ok. 3+334,

® wykonanie obustronnych poboczy: pobocza z nawierzchni utwardzonej lub twardej:
prawostronne od km 0+000 do km 0+460, lewostronne od km 0+000 do km ok. 3+334;

* odwodnienie drogi oraz mostu i ktadki powierzchniowe, przewidziano obustronne rOwy na
odcinku 0+000 do km ok. 0 +450, réw lewostronny na odcinku 0+000 do km 3+334,
wykonane zostang rowy drogowe trawiaste, odcinkowo rowy umocnione ptytami
azurowymi lub korytkami karkowskimi, Wpusty z przykanalikami, przepusty pbd drbgé;
1 zjazdami;

® wycinke drzew w ilosci ok. 180 szt. oraz krzewéw z powierzchni ok. 5 000 m2;

® przebudowa kolidujacej infrastruktury,

Projektowane parametry techniczne drogi powiatowej:

- klasa drogi Z (zbiorcza);

- kategoria obcigzenia ruchem KR2;

- obcigzenie nawierzchni 115 kN/og

- dopuszczalna predko$é w terenie zabudowanym — 50 km/h, poza terenem zabudowanym 90 km/h
Zgodnie z przedlozong dokumentacija rozbudowywana droga przebiega gléwnie w sgsiedztwie
terenéw rolnych, Iak i pastwisk, odcinkowo w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej i zagrodowej oraz terendw lesnych, a natezenie ruchu pojazdéw okreslono na

poziomie ok. 187 pojazdéw/dobe.

b) powigzania z innymi predsiewzieciami, w szezegolnosci kumulowania sig oddzialywar
preedsigwzigé  realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujqcych si¢ na terenie, na ktdrym planuje sie
realizacje przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwziecia Ilub ktorych
oddzialywania mieszczqg sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewzigcia
w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzi¢ do skumulowania oddzialywari
z planowanym przedsigwzigciem;

Przewidziany do rozbudowy odcinek drogi powiatowej w ramach przedsiewzigcia
w calosci przebiega przez teren gminy Smykow, w przewazajacej czgsci przez teren obrebu
ewidencyjnego Adaméw oraz w mniejszej czgdci przez teren obrebu ewidencyjnego Smykdw.
Zamierzenia planowane na terenie ww. obrgbéw, w szczegdlnosci zwigzane z inwestycjami

drogowymi, powinny by¢ realizowane w koordynacji, tak aby ograniczyé naktadanie sie
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oddziatywan z nimi zwigzanych i aby wyeliminowaé i zminimalizowaé ucigzliwosci zwiazane
z oddziatywaniem na Srodowisko, poprzez m.in. wiasciwa organizacje robét i rozlozenie
w czasie prowadzonych prac.

¢) roinorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi;

W zwigzku z realizacja przedmiotowego przedsiewzig¢cia zostanie wykorzystana energia
eiektryczna, woda, giéwnie do celéw sanitarnych, paliwa plynne stanowigce naped maszyn
i sprzg¢tu budowlanego oraz kruszywa, masy bitumiczne itp.

Planowana do realizacji inwestycja nie ma charakteru dziatalnosci wytworczej ani
produkcyjnej. W fazie eksploatacji/uzytkowania bedzie wystepowalo zapotrzebowanie m.in. na
$rodki do utrzymania zimowego drogi (zalezne od warunkéw atmosferycznych). Ponadto
eksploatacja drogi bedzie wymagata réwniez uzycia materialdw o asortymencie podobnym do
materiatu zabudowanego w trakcie realizacji — dotyczy wykonywania remontu drogi.

Z uwagi na charakter przedsiewzigcia, nie przewiduje si¢ wplywu na réznorodnosé
biologiczng rozumiang jako liczebno$¢ i kondycja populacji wystgpujacych gatunkéw,
w szczegllnosci gatunkéw chronionych, rzadkich lub gingcych oraz ich siedlisk, w tym utrate,
fragmentacje lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie petnionych, a takze ekosystemy
— ich .kondycje, stabilno$¢, odporno$¢ na zaburzenia, fragmentacj¢ i pelnione funkcje

w $rodowisku.

d) emisji i wystgpowania innych ucigiliwosci; przewidywanych ilosci i rodzaju
wytwarzanych odpadow oraz ich wplywu na srodowisko, oraz zagrozenia dla zdrowia
ludzi, w tym wynikajgcego z emisjis

Na etapie realizacji inwestycji nalezy si¢ spodziewaé okresowych ucigzliwosci dla srodowiska
zwiazanych ze wzmozonym transportem, wibracjami, emisja zanieczyszczen powietrza, hatasu
oraz powstawaniem odpadow.

Realizacja przedsigwzigcia wigza¢ sie bedzie z okresowym zajgciem terenu - miejsca
magazynowania materialtow budowlanych oraz przechowywania sprzetu budowlanego. Zaplecze
budowy, w tym bazy materialowo — sprzgtowe, winny zosta¢ zlokalizowane na terenie
przeksztalconym  antropogenicznie, z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajgcia
i przeksztalcenia jego powierzchni. Zgodnie z przedtozong dokumentacjg zaplecze budowy oraz
baza materiatowo — sprzetowa zlokalizowane beda w odlegtosci minimum 100 m od istniejacych

na tym terenie ciekéw wodnych oraz obszaréw chronionych akustycznie.



Materialy budowlane oraz substancje i preparaty stosowane na etapie realizacji
przedsigwzigcia, z kart charakterystyki ktérych wynika, ze mogg stanowié zagrozenie dla wod lub
dla gleby, nalezy magazynowaé na terenie zaplecza budowy na utwardzdnyxh i uszczélhionym
podlozu, w miejscach ostonietych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych oraz
zabezpieczonych przed dostepem os6b nieuprawnionych. Miejsca te nalezy wyposazyé
W urzadzenia lub srodki umozliwiajace ich zebranie lub neutralizacje, w sytuacji przypadkowego
wydostania si¢ z opakowan. Po zakoriczeniu prac teren uporzadkowag.

Materialy pedne oraz oleje i smary wykorzystywane na etapie realizacji przedsiewzigcia
nalezy magazynowa¢ w zamknietych i szczelnych pojemnikach, odpornych na dziatanie
przechowywanych w nich substancji, w miejscach ostonigtych przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostgpem 0s6b nieuprawnionych.

Plac budowy oraz zaplecze budowy powinny zostaé wyposazone w techniczne i chemiczne

srodki do usuwania zanieczyszczen ropopochodnych (np. materiaty sorbentowe). W przypadku
wycieku substancji ropopochodnych powinny by¢ niezwtocznie usuwane.
Tankowanie, serwisowanie oraz parkowanie maszyn i urzadzen oraz pojazdéw budowlanych
nalezy prowadzi¢ na terenie specjalnie przygotowanych placéw w obrebie zaplecza budowy.
Mozliwe jest tankowanie i serwisowanie stacjonarnych maszyn i urzagdzen budowlanych poza ww.
miejscami, pod warunkiem zabezpieczenia gleby w miejscu ich posadowienia za pomoca
materialdw  technicznych umozliwiajacych ujecie ewentualnych  wyciekéw  substancji
ropopochodnych.

Emisja halasu oraz zanieczyszczen powietrza w okresie realizacji przedsigwzigcia bedzie
miata charakter okresowy i odwracalny, a ucigzliwosci z nig zwigzane ustang wraz z zakoniczeniem
prac budowlanych. Ww. emisje oraz ewentualne uciazliwosci akustyczne podczas prowadzonych
prac budowlanych bgda minimalizowane tj.: prace z wykorzystaniem pojazdéw, maszyn i urzadzen
budowlanych emitujacych hatas do otoczenia, w szczegélnosci takich jak: samochody cigzarowe,
koparki, spycharki, wibromloty, ciggniki, maszyny i urzadzenia do zaggszczania gruntu, maszyny
1 urzgdzenia do cigcia betonu i innych materiatéw twardych nie be¢da prowadzone w godzinach od
22.00 do 6.00 (poniedziatek — sobota) oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy. Inwestor unikat
bedzie réwniez réwnoczesnej pracy pojazdéw, maszyn i urzadzen budowlanych emitujgcych hatas
do otoczenia. Zabrania si¢ pozostawienia pojazdéw i maszyn pracujgcych na biegu jalowym.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia mozna spodziewaé si¢ uciazliwoéci w zakresie emisji
zanieczyszczen powietrza zwigzanych z pracami ziemnymi i budowlanymi oraz pracg ciezkiego
sprzgtu budowlanego i §rodkéw transportu; bedg to ucigzliwosci o charakterze okresowym. W celu
zminimalizowania emisji zanieczyszczen powietrza teren prowadzonych prac nalezy utrzymywaé

W stanie ograniczajacym pylenie, a w przypadku pogody suchej i wietrznej stosowaé zraszanie.
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Transport materiatéw i urobku ziemnego prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcej sieci
drég, z uzyciem $rodkéw zabezpieczajgcych przed pyleniem (przykrycia skrzyf samochodéw),
masy bitumiczne nalezy transportowa¢ samochodami, w ktérych skrzynia tadunkowa Wyposazona
bedzie w oponcze ograniczajaca emisj¢ opar6w asfaltéw. W trakcie prowadzenia prac
inwestycyjnych, wykonawca zapewni dojazd do lokalnych posesji, wprowadzajac czasowg
organizacj¢ ruchu na czas robét.

W celu zabezpieczenia $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem nalezy
dbaé o wiasciwa jakosé i SpPrawnos¢ sprzetu, maszyn, urzadzen, wykorzystywanych do prac
budowlanych przy realizacji planowanego przedsigwziecia.

Na etapie remontu istniejagcego mostu i budowy kiadki nalezy stosowaé np. ekrany
ostonowe, siatki zapobiegajace przedostaniu si¢ mieszanki betonowej lub innych materiatéw do
koryta rzeki.

Odpady powstate na etapie realizacji przedsigwzigcia nalezy magazynowaé na terenie
specjalnie przygotowanych placéw zlokalizowanych w obrgbie zaplecza budowy. Odpady
niebezpieczne nalezy magazynowa¢ selektywnie w zamknietych i szczelnych pojemnikach,
odpornych na dziatanie przechowywanych w nich substancji. Place i miejsca przeznaczone do
magazynowania odpadéw niebezpiecznych nalezy zlokalizowaé na utwardzonym i szczelnym
podiozu, w miejscach ostonigtych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych oraz
zabezpieczonych przed dostepem o0séb nieuprawnionych. Ponadto place i miejsca przeznaczone do
magazynowania odpadéw niebezpiecznych nalezy wyposazy¢ w urzadzenia lub §rodki
umozliwiajgce zebranie odpadow, w sytuacji ich przypadkowego wydostania si¢ z pojemnikow.
Iloci i rodzaje tych urzadzen lub srodkéw nalezy dostosowaé do rodzaju i ilosci magazynowanych
odpadéw. W przypadku wydostania si¢ odpadéw z pojemnikéw, nalezy je niezwlocznie usungé.
Natomiast w przypadku wycieku substancji ropopochodnych, zanieczyszczony grunt nalezy
mozliwie jak najszybciej i starannie zebra¢, a nastgpnie przekazaé uprawnionym podmiotom.

Na etapie realizacji przedsigwziecia Inwestor powinien wyposazy¢ zaplecze budowy
W przenosne, szczelne sanitariaty, ktérych zawarto$é usuwana bedzie przez uprawnione podmioty
1 wywozona do najblizszej oczyszczalni $ciekow.

Przedmiotowe zamierzenie wigzaé si¢ bedzie z wykonywaniem wykopéw. W zwigzku
z realizacjg inwestycji nie przewiduje si¢ koniecznosci odwadniania wykopéw. W miejscach
skrzyzowan z istniejaca infrastruktura roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
okreslonymi przez wtasciwych zarzadcow.

Powstate niezanieczyszczone masy ziemne nalezy w maksymalnym  stopniu
zagospodarowac na terenie inwestycyjnym majac na uwadze zachowanie wartogci przyrodniczych,

zakaz zmian stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntéw sasiednich oraz zapisy art. 101r. ustawy
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z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, tj. gleba i ziemia uzywane do prac ziemnych
powinny spefniaé standardy jakoéci §rodowiska jak dla gruntéw wystepujacych w miejscu uzycia
tej gleby lub ziemi. Ewentualny nadmiar mas ziemnych nalezy przekazaé uprawnionym
podmiotom.

Przedmiotowa droga przecina rzek¢ Czarna Taraska. Rzeka Czarna Taraskd stanowi
potencjalny szlak migracyjny dla zwierzat, w tym ptazéw. Jak wynika z dokumentacji w ramach
przedmiotowej inwestycji planuje sie wykonanie remontu istniejacego obiektu nidstowego na rzece
Czarna Taraska oraz budowe ktadki dla pieszych. Zakres prac zwigzany z remontem obicktu bedzie
obejmowal remont przyczétkow i ustroju nosnego. Prace nalezy wykonywaé ze stanowisk
brzegowych a ingerencje w wody powierzchniowe nalezy ograniczy¢ do zakresu niezbednego ze
wzgledéw technicznych. Prace w korycie rzeki, ktére skutkowaé bedg zmetnieniem wody w rzece
prowadzone beda etapami. Swiatlo pionowe i poziome pod mostem nie ulegng zmianic w stosunku
do stanu istniejacego, parametry ktadki w tym zakresie nalezy dostosowa¢ do parametréw mostu.

Umocnienie skarp koryta rzeki Czarna Taraska zostanie wykonane materialem naturalnym
(palisada drewniana i narzut kamienny w plotkach faszynowych) i ograniczone do odcinka
o tacznej dlugosci ok. 20 m tj. pod obiektem mostowym i kladka oraz po obu stronach obicktéw.
Nie przewiduje si¢ umocnienia dna rzeki.. Zgodnie z uzupelnieniem karty informacyjnej
przedsigwzigcia Inwestor zaklada, iz zaplecze budowy oraz baza materialowo — sprzgtowa
zlokalizowane beda w odlegtosci minimum 100 m od istniejgcych na tym terenie ciekéw wodnych,
W tym ww. rzeki oraz obszar6w chronionych akustycznie.

Zgodnie z dokumentacja na terenie objetym zakresem inwestycji nie stwierdzono

wystgpowania chronionych gatunkéw roglin, grzybéw, oraz siedlisk przyrodniczych podlegajacych
ochronie. Przewiduje si¢ mozliwo$é wystepowania na terenie inwestycyjnym i w jego sgsiedztwie
gatunkow zwierzat, w tym ptakéw pospolitych i szeroko rozpowszechnionych w kraju, zwigzanych
z krajobrazem rolniczym i terenami zadrzewionymi.
Podczas wykonywania prac zwigzanych z remontem istniejgcego mostu i budows kiadki nalezy
zastosowaC tymczasowe szczelne ostony zapobiegajac tym samym zanieczyszczeniu rzeki (np.
gruzem betonowym). Wykonywane prace winny zapewni¢ zachowanie przeptywu nienaruszalnego
W rzece.

W celu zapewnienia mozliwie najwigkszej ochrony gatunkow zwierzat moggcych
wystepowa¢ w zasiggu oddziatywania zamierzenia, wskazane jest, aby prace realizowane byly
w okresie pomigdzy 1 lipca a 15 pazdziernika tj. po zakoniczeniu sezonu rozrodczego wigkszosci
gatunkéw zwigzanych ze $rodowiskiem wodnym, a jeszcze przed migracjg ptazéw do zimowych
schronien oraz przed zapadnieciem organizméw wodnych w stan letargu. Prowadzenie prac

W innym terminie mozliwe jest pod nadzorem przyrodniczym, ktory jak wynika z karty

11



informacyjne;j przedsigwzigcia nalezy zapewni¢ w czasie prowadzenia prac przygotowawczych
oraz robdt budowlanych. Nadzor obejmie kontrole dziatan zapobiegajacych i zabezpieczajacych
srodowisko przyrodnicze na etapie realizacji przedsigwzigcia, w tym w odniesieniy do
zastosowania, montazu i szczelnosci tymczasowych wygrodzen herpetologicznych:; prowadzonej
wycinki pod katem obecnosci gniazd i leg6ow.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia na terenie objetym pracami nalezy prowadzi¢ kontrole
obecnosci ptazéw, gadow i drobnych ssakéw, a w przypadku pojawienia si¢ osobnikéw przenosié
je poza strefe oddzialywania inwestycji w miejsce o zblizonych warunkach siedliskowych poza
zasieg oddzialywania prowadzonych prac. Wykopy zwigzane z realizacjg inwestycji winno sie
zasypywaé sukcesywnie, a w przypadku koniecznosci pozostawienia otwartych nalezy je
zabezpieezy¢ np. przykryé siatkg tak, aby uniemozliwié wpadanie do nich drobnych zZwierzat oraz
na biezaco kontrolowaé przed zasypaniem pod katem obecno$ci w nich zwierzagt. W przypadku
uwigzienia osobnikéw nalezy je odlowié w sposéb bezpieczny i przeniesé je poza strefe
oddziatywania inwestycji w miejsce 0 zblizonych warunkach siedliskowych. W przypadku
stwierdzenia przez nadzér przyrodniczy wzmozonej migracji plazéw zastosowaé nalezy
tymczasowe (na czas budowy) wygrodzenia herpetologiczne z siatki o srednicy oczek <5 mm,
0 wysokosci czesci naziemnej min. 50 cm, glebokosci zakopania w gruncie min. 10 cm i odgieciu
gornej krawedzi tzw. podwieszka — szerokosci min. 10 cm. Lokalizacja wygrodzenia wskaze
sprawujacy nadzor przyrodniczy.

Przedmiotowa inwestycja przy uwzglednieniu uwarunkowan wskazanych w niniejszej
decyzji nie stoi w sprzecznosci z celami i dzialaniami w zakresie czynnej ochrony ekosystemow,
wymienionymi w Uchwale Nr XXXV/616/13 Sejmiku Wojewddztwa 23 wrzesnia 2013 r.
dotyczaca wyznaczenia Konecko-Lopusznianskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Utz
Woj. Swiet. z 2013 r., poz. 3308). W zwiagzku z tym, ze przedmiotowe przedsigwziecie zostalo
zaliczone do inwestycji celu publicznego (art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomosciami) stosownie do zapisow art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 . o ochronie przyrody nie majg zastosowania dla niego zakazy okre$lone w w/w uchwatach
Sejmiku Wojewodztwa Swic;tokrzyskiego. Ponadto przedtozona dokumentacja wykazata brak
Zhaczacego negatywnego wplywu na ochrong przyrody obszaru chronionego krajobrazu przy
uwzglednieniu uwarunkowan wskazanych w niniejszej decyzji.

Celem minimalizacji oddziatywania na $rodowisko przyrodnicze wskazane jest:
® przed rozpoczgciem prac budowlanych kontrolowaé plac budowy na obecnosé
wystepowania zwierzat, w szczegélnosci wykopy, itp. lub inne miejsca, ktére moglyby

stanowi¢ pulapki dla matych zwierzat, a w przypadku ich uwigzienia chwyta¢ je i przenosié
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do odpowiednich dla danego gatunku siedlisk; eliminowaé zastoiska wody stwarzajgce
siedliska dla ptazéw,

* realizacja inwestycji wigze sie z koniecznoscig wycinki, wystepujacych w obrebie
projektowanego pasa drogowego, ok. 180 szt. drzew z gatunku: brzoza, wierzba, lipa
drobnolistna, jesion wyniosly, sosna pospolita i sosna czarna oraz ok. 5000 m? krzewéw.
Wycinke nalezy przeprowadzié poza sezonem legowym wigkszosci gatunkow ptakéw, tj.
W terminie od 15 pazdziernika do konca lutego lub poza tym okresem pod nadzorem
przyrodniczym, ktéry zweryfikuje zakoriczenie legéw ptakow mogacym wystepowaé na
tym terenie, s o

* znajdujgce si¢ w rejonie prowadzonych prac drzewa i krzewy nieprzewidziane do wyciecia
na ten czas nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, np. poprzez odeskowanie pni drzew,
przykrycie i zabezpieczenie odkrytych korzeni, a w razie potrzeby podlewanie. W obrebie
systemu korzeniowego drzew prace ziemne nalezy wykonywa¢ recznie i nie dopuszczaé do
przesuszenia gruntu. Bezposrednio pod koronami drzew, w obrebie rzutu korony nie
sktadowa¢ materiatéw budowlanych oraz ziemi z wykopéw, nie lokalizowaé placow
sktadowych. W przypadku uszkodzenia korzeni lub galezi uszkodzenie nalezy zabezpieczyé
odpowiednim s$rodkiem ochronnym,

® po zakonficzeniu realizacji inwestycji teren uporzadkowad.

Nie przewiduje si¢, aby rozbudowa drogi mogta znaczaco negatywnie oddziatywaé na warunki
migracji zwierzat. Inwestycja zlokalizowana jest poza gléwnymi Kkorytarzami migracyjnym
o randze migdzynarodowej i krajowej. W ramach zamierzenia nie przewiduje si¢ wykonywania
barier mogacych stanowi¢ przeszkod¢ do przemieszczenia si¢ zwierzat. Planowana droga
poprowadzona zostanie po istniejagcym $ladzie z poszerzeniem jezdni i pasa drogowego, bez
znacznej zmiany niwelety, nie bedzie stanowi¢ nowego elementu w krajobrazie. Swiatlo pionowe
1 poziome pod mostem nie ulegng zmianie w stosunku do stanu istniejacego, parametry kladki
w tym zakresie nalezy dostosowa¢ do parametr6w mostu. Rozbudowywana droga przebiega
w sgsiedztwie teren6w rolnych, Ik i pastwisk, odcinkowo w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i zagrodowej oraz terenéw lesnych. Biorac pod uwage natezenie ruchu na
przedmiotowej drodze, na poziomie ok. 187 poj./dobg, lokalna migracja zwierzat odbywaé sie
bedzie jak dotychczas po powierzchni drogi. Jak wynika z ,,Poradnika projektowania przej$é dla
zwierzat i dzialah ograniczajgcych $miertelno$é fauny przy drogach” (Rafat T. Kurek) takie
rozwigzania mogg by¢ stosowane w przypadku w przypadku duzych, $rednich przy drogach
0 natgzeniu ruchu ponizej 10 000 poj./dobg , a takze matych zwierzat przy drogach o natgzeniu
ruchu ponizej 500 poj./dobg.
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Nalezy dodaé, ze decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na
przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych, W przypadku, gdy
realizacja inwestycji wiazata si¢ bedzie z naruszeniem zakazéw w stosunku do gatunku objetego
ochrong, wynikajacych z ustawy o ochronie przyrody, na odstepstwo od zakazéw nalezy uzyskaé
odrebne zezwolenie.

Na etapie eksploatacji, przedmiotowa inwestycja oddziatywata bedzie przede wszystkim na
klimat akustyczny, jako$é powietrza oraz $rodowisko gruntowo-wodne.

Klasyfikacji terenéw akustycznie chronionych znajdujgcych si¢ w sasiedztwie przedmiotowe;j
drogi dokonano na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia oraz
faktycznego zagospodarowania terenu. Analizowana w ramach przedsigwzigcia droga na
koficowym odcinku przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
zabudowy zagrodowej, dla ktérych obowiazuja standardy akustyczne odpowiednio jak dla terenéw
przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tj. 61 dB w porze dzienne;
156 dB w porze nocnej oraz jak dla terenow zabudowy zagrodowej, tj. 65 dB w porze dziennej i 56
dB w porze nocnej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
W sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112). Na
przedmiotowym odcinku drogi powiatowej natezenie ruchu pojazdéw okreslono na poziomie ok.
187 pojazdéw/dobe, z czego najwigkszy ruch stanowia pojazdy osobowe. Majac na uwadze
strukture rodzajowa pojazdéw, przewidywane natezenie ruchu na przedmiotowej drodze
powiatowej, analizy bedace w posiadaniu tut. organu dla drég o wigkszym natezeniu ruchu oraz na
podstawie analizy zamieszczonej w karcie informacyjnej przedsigwzigcia oceniono, ze eksploatacja
drogi nie " bedzie' powodowaé przekroczenia wartosci dopuszczalnych pozioméw hatasy
okreslonych w ww. rozporzadzeniu na terenach chronionych akustycznie zlokalizowanych w jej
sgsiedztwie. Dodatkowo wykonanie nowej nawierzchni wplynie na uplynnienie ruchu pojazdéw,
co spowoduje poprawe warunkéw akustycznych,

Analizowana droga z uwagi na okreslone w karcie informacyjnej przedsiewziecia nat¢zenie
ruchu pojazdéw, nie powinna takze powodowaé ponadnormatywnej imisji  substancji
zanieczyszczajacych powietrze. Ocenia sig, ze wielko$ci imisji na terenach znajdujacych sie poza
pasem drogowym nie powinny przekroczy¢ standardow okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substancii
W powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji w powietrzu (tekst jedn. Dz. U.
22021 r., poz. 845). W celu poprawy jakosci powietrza w strefach wojewddztwa $wigtokrzyskiego,
dla redukcji emisji zanieczyszczen z transportu w ,,Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla

wojewbdziwa Swigtokrzyskiego wraz z planem dzialan krétkoterminowych” przyjetej Uchwalg Nr
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XXI11/291/20 Sejmiku Wojewddztwa Swic;tokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020 r.. w sprawie
okreslenia ,,Programu ochrony powietrza dla wojewbdztwa $wigtokrzyskiego wraz z planem
dziatan krétkoterminowych” (Dz. Utrz. Woj. Swiet. z 2020 I., poz. 2615) wyznaczone zostaly
dziatania naprawcze w ramach nadrzgdnego celu diugoterminowego tj. m.in. przebudowa
i modernizacja drég. Przedmiotowa inwestycja wpisuje sie w ww. zalozenia.

Planowane zamierzenie ma na celu poprawe stanu nawierzchni drogi oraz plynnosci ruchu.
Dzialanie to wplynie na minimalizowanie oddziatywania przedmiotowej drogi na poszczegélne
komponenty $rodowiska, w tym na poprawe klimatu akustycznego i stanu jakosci powietrza
W sasiedztwie terenu przedsiewzigcia.

Eksploatacja przedmiotowego przedsiewziecia zwigzana bedzie réwniez z koniecznoscia
odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych z powierzchni jezdni, ktére odbywaé sie bedzie
powierzchniowo poprzez nadanie spadkéw podluznych i poprzecznych do istniejgcych
przydroznych row6éw gruntowych otwartych oraz do nowo wybudowanego prawostronnego
przydroznego, otwartego rowu trawiastego. Biorac pod uwage klas¢ drogi oraz natezenie ruchu
pojazdéw nie przewiduje si¢, aby wody opadowe lub roztopowe zawieraly zanieczyszczenia
w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogbélnych oraz 15 mg/l weglowodoréw
ropopochodnych. Przyjety spos6b odprowadzania wod nie moze powodowa¢ zmian stanu wody na
gruncie ze szkoda dla gruntéw sgsiednich.

Na etapie cksploatacji beda wytwarzane odpady powstajace z ewentualnych remontéw
1 czyszczenia drogi. Odpady te nalezy zagospodarowaé zgodnie z zasadami gospodarowania
odpadami okreslonymi w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.
U. z 2023 r. poz. 295 ze zm.), tzn. odpady nalezy selektywnie magazynowac na terenie Inwestora,
w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed
przedostaniem si¢ do $rodowiska zanieczyszczen z zapewnieniem ich sprawnego odbioru przez
uprawnione podmioty.
Analizujac wptyw na krajobraz stwierdzono, ze przedmiotowa droga stanowi czes¢ lokalnego
krajobrazu, jest w niego wpisana i jednoczeénie sama go ksztattuje. Podlegajacy rozbudowie
odcinek drogi zostanie poprowadzony po istniejgcym $ladzie.

W przypadku likwidacji przedsigwzigcia teren nalezy uporzgdkowaé. Odpady nalezy
prawidlowo zabezpieczy¢ oraz zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e) ocenionego w oparciu o wiedze naukowgq ryzyka wystgpienia powainych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu;

Ryzyko wystapienia powaznej awarii na analizowanym terenie moze by¢ Zwigzane z powazng

awaria w transporcie drogowym, niekontrolowanym wyciekiem przewozonych substancji
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niebezpiecznych, wyciekiem plynéw eksploatacyjnych na skutek usterek technicznych pojazdéw
samochodowych albo maszyn budowlanych. Realizacja przedsigwziecia ma na celu poprawe stanu
technicznege drogi oraz bezpieczefistwa ruchu, a tym samym zmniejszenie ryzyka wystgpienia
awarii.

Z uwagi na Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/Ue z dnia 16 kwietnia 2014r.
zmieniajaca dyrektywe 2011/92/UE w sprawie oceny wplywu wywieranego przez niektére
przedsigwziecia publiczne i prywatne na srodowisko i rozpoczecie implementacji do prawa
polskiego, analizujac adaptacje przedsigwzigcia do zmian klimatu, w tym elementy wptywajace na
tagodzenie tych zmian nalezy stwierdzié, ze:

® Wystapi emisja do powietrza, w tym gazow cieplarnianych w zwigzku ze spalaniem paliwa

w silnikach pojazdéw, maszyn na etapie realizacji i eksploatacji,

® przedsigwzigcie usytuowane jest poza terenami osuwisk (http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/),

obszarami zagrozenia powodziowego ( http://mapy.isok. gov.pl/imap/),
®* W rozwigzaniach projektowych wymagany jest dobér odpowiednich materiatéw
i technologii wykonania,

® przedsigwzigcie ze wzgledu na swoj charakter i lokalizacje jest neutralne wzgledem
oddziatywan zwiagzanych z kleskami zywiotowymi jak np. susze, podnoszacy si¢ poziom
morz, sztormy, erozja wybrzeza i intruzje wod zasolonych.

Z uwagi na powyzsze wptyw na zmiany klimatu oceniono jako nieznaczny.

2. Usytuowanie przedsigwzigcia — ze zwréceniem uwagi na mozliwe zagrozenie Srodowiska —
zwlaszeza przy istniejgcym utytkowaniu terenu, zdolnos¢ samooczyszczania si¢ Srodowiska
i odnawianie zasobow naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania
miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego

a) planowane przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na:

e obszarach wodno-blotnych, innych obszarach o plytkim zaleganiu wéd podziemnych,
w tym siedlisk t¢gowych oraz ujsciach rzek — przedmiotowa droga przecina rzeke Czarna
Taraska. Zgodnie z uzupetnieniem karty informacyjnej przedsigwzigeia (Kip) w ramach
przedmiotowej inwestycji planuje sie wykonanie remontu istniejgcego obiektu mostowego
na rzece Czarna Taraska oraz budowe kiadki dla pieszych. Zakres prac zwigzany
z remontem obiektu bedzie obejmowat remont przyczétkéw i ustroju no$nego. Prace nalezy
wykonywa¢ ze stanowisk brzegowych ingerencie w wody powierzchniowe nalezy
ograniczy¢ do zakresu niezbednego ze wzgledéw technicznych. Parametry kladki dla

pieszych, w szczegblnosci $wiatto poziome i pionowe dostosowaé do parametréw mostu
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W tym zakresie. Umocnienie skarp koryta rzeki Czarna Taraska zostanie wykonane
materialem naturalnym (palisada drewniana i narzut kamienny w plotkach faszynowych)
i ograniczone do odcinka o tacznej dhugosci ok. 20 m tj. pod obiektem mostowym i ktadkg
oraz po obu stronach obiektdw. Nie przewiduje si¢ umocnienia dna rzeki. 'Zgodnie
z uzupelnieniem Kip Inwestor zaklada, iz zaplecze budowy oraz baza materlalowo -
sprzgtowa zlokalizowane beda w odlegtosci minimum 100 m od istniejacych na tym terenie
cieckéw wodnych oraz obszaréw chronionych akustycznie. Prace w korycie rzeki, ktére
skutkowa¢ bedg zmetnieniem wody w rzece prowadzone beda etapami,

obszarach wybrzezy i srodowiska morskiego,

obszarach przylegajacych do jezior,

obszarach gérskich - wymienionych w Zarzadzeniu nr 18/2000 Wojewody
SngtokrzySklego z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowosci
zaliczonych do terenéw podgérskich i gorskich na terenie wojewddztwa swietokrzyskiego
(Dz. Urz. Woj. Swiet. Nr 13, poz. 104),

obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne —
w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, nalezy: wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszezyé odkryty
przedmiot; zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkéw ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia; niezwlocznie zawiadomié o tym Swi@tokrzyskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, Wojta Gminy Smykéw,

obszarach stref ochronnych ujeé wéd - wedlug informacji zawartych w Kkarcie
informacyjnej przedsigwziecia, dokumentacji bedacych w posiadaniu tut. organu oraz
stronie internetowej https://emgsp.pgi. gov.pl/emgsp/,

obszarach gléwnych zbiornikéw wéd podziemnych — przedmiotowa inwestycja znajduje si¢
w odlegtosci ok. 2,7 km od granic Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych Nr 417 Zbiornik
Zagnansk. Z uwagi na charakter i zakres prac nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu
planowanej inwestycji na stan i jakos¢ wéd podziemnych,

terenie parku narodowego, parku krajobrazowego, stanowiska dokumentacyjnego, uzytku
ekologicznego, zespotu przyrodniczo-krajobrazowego - w odleglosci ok. 7,5 km na
potudnie od planowanej drogi znajduje si¢ Suchedniowsko - Oblegorski Park
Krajobrazowy. W odlegtosci ok. 70 m na pétnoc od planowanej drogi przebiegaja korytarze
ekologiczne: GKPdC-4 Czestochowa — wschéd oraz GKPAC-6 Puszcza Swigtokrzyska.
Biorge pod uwagg zasigg i charakter oddziatywania inwestycji, nie przewiduje si¢ wptywu
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planowanego przedsiewzigcia na w/w obszarowe formy ochrony przyrody, regionalne
szlaki migracji oraz ww. korytarze ekologiczne,

® obszarach wymagajacych specjalne; ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin
1 zwierzat, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarach
sieci ekologicznej Natura 2000 - w odlegtodci ok. 4,0 km na péinoc od planowanej drogi
usytuowany jest obszar Natura 2000 Dolina Czarnej PLH260015, Biorac pod uwage
lokalizacje, zakres inwestycji oraz planowane r0zwigzania na etapie realizacji i eksploatacii
wskazane w pkt 1 lit. d) nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego oddziatywania na cele
ochrony obszaréw Natura 2000, w tym w szczegélnosci: stan siedlisk przyrodniczych,
siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, gatunki, dla ktérych ochrony wyznaczono Iub planuje

si¢ wyznaczyé obszary Natura 2000 oraz ich integralnosé i powiazania z innymi obszarami.
b) przedsigwzigcie jest zlokalizowane:

° W sasiedztwie terenéw lesnych, w zwiazku z realizacjg istnieje konieczno$¢ wycinki ok. 180
szt. drzew oraz krzewow z powierzchni ok. 5000 m2. Wycinka drzew i krzewéw
prowadzona bedzie w okresie od 15 pazdziernika do kofica lutego tj. poza sezonem
legowym wiekszosci gatunkéw ptakéw, lub poza tym okresem pod nadzorem
przyrodniczym.

* zaplecze budowy nalezy zlokalizowaé poza terenami le$nymi, zadrzewionymi
i zakrzewionymi, znajdujace si¢ w rejonie prowadzonych prac drzewa i krzewy
nieprzewidziane do wyciecia na czas realizacji zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, o czym
mowa, w pkt 1 lit. d niniejszej decyzji,

® na terenie Konecko — Lopuszanskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, o czym mowa,
W pkt 1 lit. d niniejszej decyzji,

® W swietle obowigzujacych przepiséw Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajacej ramy wspdlnotowego dziatania
W dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna), cele planowania
i gospodarowania wodami majg zostaé osiggniete poprzez wdrozenie zadan zawartych
W dokumentach planistycznych. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty zatwierdzonego rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4
listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
(Dz. U. 22023 r. poz. 300) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze:

- zlewni Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych Rzecznych oznaczonej kodem JCWP
RW200006254459 nazwanym Czarna od Krasnej do Plebanki, zaliczonym do regionu wodnego
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Srodkowej Wisly. Status — naturalna czesé wod. Ocena stanu — umiarkowany stan ekologiczny;
stan chemiczny ponizej dobrego; stan (ogélny) — zty stan wéd. Ocena ryzyka nieosiggniecia celu
srodowiskowego — zagrozona. Celem srodowiskowym dla ww. JCWP jest:

- dobry stan ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku wedlug wymagan gatunkéw chronionych,

- stan chemiczny: dla zlagodzonych wskaznikéw [benzo(a)piren(w)] ponizej stanu dobrego, dla
pozostatych wskaznikéw - stan dobry.

Ustanowione zostalo dla ww. JCWP odstepstwo polegajace na odroczeniu terminu osiggnigcia
celow srodowiskowych z uwagi na nie osiggni¢te (lub zagrozone) cele érodé)'wislécl),we. JCWP
w zakresie wskaznikow: OWO. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, brakiem mozliwosci
technicznych i nieproporcjonalnoscia kosztéw. Przewidziano dla niej réwniez odstgpstwo
polegajace na ztagodzeniu celéw srodowiskowych w zakresie wskaznikdw: benzo(a)piren(w).

e Jednolitej Cze$ci Wo6d Podziemnych oznaczonej europejskim kodem GW200085,
zaliczonej do regionu wodnego Srodkowej Wisty. Dla wod tego obszaru stan ilosciowy
oceniono jako dobry, stan chemiczny oceniono jako dobry. Stan JCWPd oceniono jako
dobry. Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych — niezagrozona. Celem
$rodowiskowym dla przedmiotowej JCWPd jest dobry stan chemiczny i iloSciowy. Dla
ww. JCWPd nie przewidziano odstepstwa.

Planowane prace bedg ingerowaly w koryto rzeki i moga spowodowaé krétkotrwale
pogorszenie stanu siedlisk poprzez okresowe podwyzszenie zawiesiny ogdlnej. Swiatto poziome
mostu ulegnie zwigkszeniu. |

Prace budowlane prowadzone beda z zastosowaniem oston zabezpieczajacych przed
przedostawaniem si¢ zanieczyszczen do wod rzeki.

Presje zwigzane z oddzialywaniem planowanego przedsigwzigcia na stan wod dotyczy¢ bedg
przede wszystkim etapu budowy i odnosi¢ si¢ beda glownie do fragmentarycznego niszczenia
roélinnosci w obrebie koryta rzeki i umacnianych skarp. Na etapie eksploatacji ograniczony
zostanie wzrost roslinnosci na umocnionych skarpach rzeki, jednakze umocnienia przewiduje si¢
jedynie na fgcznym odcinku 20 m.

Majac na uwadze charakter przedsigwzigcia oraz rozwigzania opisane w pkt 1 lit. d niniejszej
decyzji, planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla osiggnigcia celéw Srodowiskowych

wyznaczonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1i2:
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Zasigg oddzialywania przedsigwzigcia bedzie miat charakter lokalny, ograniczony do terenu
inwestycji i prac towarzyszacych w bezposrednim sgsiedztwie przedsiewzigcia. Ucigzliwosci, takie
jak emisja zanieczyszczen powietrza, hatas, powstawanie odpadéw, wystepowaé beda z najwigkszg
intensywnoscia w trakcie prac budowlanych i zwigzane beda z pracg maszyn i urzgdzef. Poprawa
stanu nawierzchni ograniczy ucigzliwosci w zakresie emisji halasu i zanieczyszczen powietrza,
Przedsigwzigcie nie bedzie rowniez negatywnie oddziatywaé na $rodowisko gruntowo-wodne ani
poszczegolne elementy przyrodnicze srodowiska.

Nie stwierdzono konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, poniewaz nie
przewiduje si¢ przekroczenia standardow jakosci srodowiska.

Uwzgledniajace lokalizacje inwestycji w centralnej Polsce nalezy stwierdzié, ze transgraniczne
oddziatywanie na srodowisko nie wystapi.

Biorac pod uwage przeprowadzong w toku postepowania w sprawie oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na $rodowisko, analize kryteriéw planowanego przedsigwziecia w zakresie
o ktérym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko, dokonang w szczegblnosci na podstawie wniosku, karty
informacyjnej przedsigwzigcia, jak réwniez poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Kielcach, Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Konskich
oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, organ wiasciwy do wydania decyzji
uznal, ze po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunkéw zawartych w przedlozonych
dokumentach oraz w niniejszej decyzji planowane do realizacji przedsigwzigcie jest zgodne

z wymaganiami przepiséw o ochronie srodowiska.

W zwigzku z powyzszym, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ustawy 00§ stwierdzit
W niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na
srodowisko oraz uznal za konieczne okreélenie w niniejszej decyzji warunkéw dotyczacych

planowanego przedsigwziecia..

Majgc powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencii.
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Pouczenie

7. Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Kielcach za posrednictwem Wojta Gminy Smykéw w terminie

14 dni od daty jej doreczenia.

2 W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publiczne;, ktéry wydat decyzje, Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna

i prawomocna.

Pobrano oplatg skarbowq na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (t. j. Dz.
U z2023r., poz. 412).
Zalgczniki:
1. Charakterystyka przedsiewziecia
2. Mapa obejmujaca przewidywany teren na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie
Otrzymuja:
1. Pelnomocnik — Pan Artur Krecisz

2. Strony postgpowania w formie obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa

3. ala.

Do wiadomosci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce.
2. Pafistwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, ul. Sportowa 7, 26 — 200 Kofiskie.

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, ul.
Gabriela Narutowicza 9/13, 97 — 300 Piotrkéw Trybunalski,
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Zatgeznik nr 1 do decyzji Woéjta Gminy Smykéw

0$.R6220.03.2022.19 z dnia 29.08.2023 r

Charakterystyka przedsigwzigcia p.n.:

»Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smykéw - Adaméw”

Planowane do realizacji przedsiewziecie polega na rozbudowie drogi powiatowej Nr
1489T Smykéw - Adaméw na odcinku od km ok. 0+000 do km ok. 3+335. Rozbudowa
analizowanego odcinka drogi powiatowej Nr 1489 T ma poczatek przy drodze krajowej Nr 74,
a koniec przy drodze powiatowej Nr 1442T. Dzialki inwestycyjne zlokalizowane s3 w obrebach
0001 Adaméw i 0007 Smykéw, gm. Smykéw. Dtugo$¢ odcinka drogi objgtego przedmiotowa
inwestycja wynosi ok. 3,34 km.

Przewidziany do rozbudowy odcinek drogi powiatowej w ramach przedsiewziecia
w calo$ci przebiega przez teren gminy Smykéw, w przewazajacej czedci przez teren obrebu
ewidencyjnego Adaméw oraz w mniejszej czesci przez teren obrgbu ewidencyjnego Smykéw.
Rozbudowa drogi przebiega¢ bgdzie po istniejacym sladzie.

Realizacja inwestycji wigzaé si¢ bedzie z poszerzeniem istniejacego pasa drogowego do
szerokosci od ok. 9 m do ok. 35 m. Obecnie droga posiada nawierzchnig bitumiczna, z licznymi
ubytkami i koleinami, o szerokosci jezdni ok. 5 m. W ramach przedmiotowe]j inwestycji
przewiduje sig:

* wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni o szerokosci pasa ruchu od ok. 2,75 m do

ok. 3,65 m;

* remont obiektu mostowego polegajacy na odtworzeniu stanu pierwotnego

i przywrécenie bezpieczefstwa ruchu na obiekcie. Dotychczasowe parametry

techniczne i eksploatacyjne mostu (no$nosé, $wiatto poziome, szeroko$é i dtugosé,

szerokos$¢ jezdni, wysokosé konstrukeyjna) pozostang bez zmian.

* budowa kladki dla pieszych nad rzekg Czarna Taraska, réwnolegle do istniejgcego
mostu, w km drogi od km ok. 1+250 do km ok 1+280 - parametry techniczne
projektowanej ktadki:

- dtugos¢ catkowita obiektu — 20 m,

- szerokos$¢ — 3,0 m,



- szeroko$¢ uzytkowa — 2,5 m,
- Swiatlo poziome — 15 m,
- wysokos¢ konstrukcyjna — 0,7 m,
- kat skosu — 80°;
® umocnienie skarp koryta rzeki Czarna Taraska, materiatem naturalnym (palisada
drewniana i narzut kamienny w plotkach faszynowych), pod obiektem mostowym
i ktadkg oraz po obu stronach obiekt6w — Iaczny odcinek umocniefi ok. 20 m, nie
przewiduje si¢ umocnienia dna rzekj :
® wykonanie chodnika prawostronnego o nawierzchni twardej lub ciggu pieszo-
rowerowego o szerokosci ok. 3,0 m na odcinku od km ok. 0+460 do km ok. 3+334,
® wykonanie obustronnych poboczy: pobocza z nawierzchni utwardzonej lub twardej:
prawostronne od km 0+000 do km 0+460, lewostronne od km 0+000 do km ok. 3+334;
* odwodnienie drogi oraz mostu i kladki powierzchniowe, przewidziano obustronne rowy
na odcinku 0+000 do km ok. 0 +450, r6w lewostronny na odcinku 0+000 do km 3+334,
wykonane zostang rowy drogowe trawiaste, odcinkowo rowy umocnione plytami
azurowymi lub korytkami karkowskimi, Wwpusty z przykanalikami, przepusty pod drogg
i zjazdami;
* wycinke drzew w ilo$ci ok. 180 szt. oraz krzewdéw z powierzchni ok. 5 000 m?;
* przebudowa kolidujgce; infrastruktury.
Projektowane parametry techniczne drogi powiatowej:
- klasa drogi Z (zbiorcza);
- kategoria obcigzenia ruchem KR2;
- obcigzenie nawierzchni 115 kN/og
- dopuszczalna predko$é w terenie zabudowanym — 50 km/h, poza terenem zabudowanym 90
km/h.
Zgodnie z przedtozong dokumentacjg rozbudowywana droga przebiega gléwnie
W sasiedztwie terenéw rolnych, ak i pastwisk, odcinkowo W sasiedztwie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz terenéw lesnych, a natezenie ruchu pojazdow
okreslono na poziomie ok. 187 pojazdéw/dobe.
Z uwagi na charakter przedsigwziecia, nie przewiduje si¢ wplywu na réznorodnosé
biologiczng rozumiana jako liczebnogé i kondycja populacji wystepujacych gatunkéw,
W szczeg6lnoscei gatunkow chronionych, rzadkich lub gingcych oraz ich siedlisk, w tym utrate,

fragmentacje lub izolacj¢ siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie petnionych, a takze



ekosystemy — ich kondycje, stabilnoge, odpornos$é na zaburzenia, fragmentacj¢ i petione
funkcje w srodowisku.

Zasigg oddziatywania przedsigwzigcia bedzie miat charakter lokalny, ograniczony do
terenu inwestycji i prac towarzyszacych w bezpogrednim sgsiedztwie przedsigwziecia.
Ucigzliwosci, takie jak emisja zanieczyszczen powietrza, halas, powstawanie odpaddw,
wystepowaé bedg z najwigksza intensywnoscig w trakcie prac budowlanych i zwigzane beda
Z pracg maszyn i urzadzen. Poprawa stanu nawierzchni ograniczy ucigzliwodci w zakresie
emisji hatasu i zanieczyszczen powietrza. Przedsiewzigcie nie bedzie réwniez negatywnie
oddziatywa¢ na $rodowisko gruntowo-wodne ani poszczegélne elementy przyrodnicze
srodowiska.

Planowane zamierzenie ma na cely poprawe stanu nawierzchni drogi oraz plynnosci ruchu.
Dziatanie to wptynie na minimalizowanie oddziatywania przedmiotowej drogi na poszczegdlne
komponenty $rodowiska, w tym na poprawe klimatu akustycznego i stanu jakosci powietrza

W sgsiedztwie terenu przedsigwziecia.



Zataeznik nr 2 do decyzji Wéjta Gminy Smykéw
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nRozbudowa drogi powiatowej nr 1489T Smykow-Adamow”
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